douä pläci, in cari fevile de fum sunt fixate 
prin mandrinare. Pe corpul cilindric e montat domul 
de abur, domul epuratorului de apă, sacul de nomol, 
capul de luat abur, capul de alimentare cu apă, 
etc. Corpul are găuri de spălare și vizitare. 
Cutia de fum este prelungirea căldării orizon- 
tale si servește la conducerea gazelor arse spre 
coș (v. Cutia de fum a locomotivei). In cutia de 
fum sunt montate: ţevile de admisiune si de 
emisiune, capul de emisiune, suflätorul, para- 
scânteiul şi coșul. La locomotivele cu abur 
supraîncălzit, supraincälzitorul e format din țevi 
de diametru mic, numite elemente, prin cari 


circulă aburul saturat din căldare; ele sunt așezate 


în țevi de fum mandrinate în cele două plăci 
tubulare străbătute de gazele de ardere. Pre- 
încălzirea apei de alimentare e realizată prin 
injectoare cu abur de emisiune sau cu pompe 
și economisoare cu abur de emisiune. Suprafaţa 
de încălzire ajunge până la 450 m?, cu o pro- 
ductie orară specifică mare de abur, până la 
60 kg/m” h, si cu presiunea de 25 ats. 

1. Căldare Holland [chaudière H., générateur H.; 
H.Kessel; H. boiler; H.-kazän; napoBoii xoré1 P.]: 
Cáldare formată dintr'un corp cilindric cu un tub 
de flacárá, de care se racordeazä trei fascicule 
de țevi de fum cu diametri diferiţi (fig. 23). Ga- 
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Fig. 23. Cäldare Holland. 


zele de ardere sträbat trei drumuri: primul, for- 
mat din cáteva fevi de diametru mare, — al doilea, 
dintr'un fascicul de țevi cu diametru mic, prin 
care trec gazele cu vitese mari — și al treilea, 
cu țevi de diametru mare, cu o secțiune totală 
a ţevilor mai mică. La căldările cu supraincälzire, 
drumul al doilea e format, de obiceiu, din țevi 
cu diametru mare, în interiorul lor fiind așezat 
supraîncălzitorul, iar ţevile din drumul întâiu si 
cele din al treilea sunt cu diametru mic. Supra- 
fala de încălzire ajunge până la 150 m?, cu o 
producție orară specifică de abur de 20:::35kg/m:*h. 
Ocupă un spatiu mic; are pierderi puţine. 

2. ~ Scotch [chaudière (à vapeur) écossaise; 
schottischer Dampfkessel, Heizröhren(dampf)- 
kessel mitFlammrohr, Zylinder(dampf)kessel;Scotch 
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steam boiler; henger gózkazán MOTJIAHĄCKHÄ 
napoBoú KOTËJI, TOPH3OHTANbHBbIÄ rpyGuarblii 
napoBoii koréx c xtapoBoii TpyÓóo%, o6pat- 
HbIMH ABIMOTAPHBIMH ({bIMOMpOrapHbIMH)Tpy- 
Gamu (TpyŐKAMH) H BHyTpenneii BOSBpaTHOH 
kamepoii]: Cäldare cu un corp cilindric scurt 
si cu funduri plane, in interiorul cäruia sunt mon- 
tate 1:::4 cutii de foc in forma ţevilor de flacără 
(fig. 24). Ţevile de foc se racordează în camere ver- 
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Cäldare marină Scotch. 


ticale de întoarcere, ai căror pereţi plani sunt 
legaţi cu fundul din faţă al corpului cilindric prin 
fascicule de țevi de fum. Pereţii plani sunt con- 
solidati prin antretoaze. Se construeste cu supra- 
fete de încălzire de 10:::300m?, cu o producţie 
orară specifică de abur de 30:::50 kg/m? h. Prezintă 
avantajul unei suprafețe mari de încălzire, pe un 
spaţiu ocupat mic, Se construeste și sub forma de 
căldare dublă, cu focare în ambele părţi, în care 
caz camera verticală este montată la mijlocul 
corpului cäldärii. 

3. Căldare de abur cu volum mic de apă, 
cu țevi de apă și cu circulaţie naturală [chau- 
diere (ă vapeur) aquatubulaire ä petit volume 
d'eau et ă auto-circulation; Wasserrohr(dampf)- 
kessel mit kleinem Wasserraum und mit natúr- 
licher Zirkulation; water tube steam boiler with 
small waterspace and natural circulation; viz- 
csóves kazán; napoBolí KOTËJI C MaJIbIM OOb- 
ÉMOM BOJABI, BOJAHBIMH TpyOKaMH H C HATy- 
parnbhoá umpkyısaumei]l, Cäldare de abur 
formată din unu sau din mai multi cilindri, 
numiţi colectoare, legaţi între ei prin fascicule 
de ţevi, în cari circulă apa. Fasciculele de 
țevi sunt așezate mai mult sau mai putin inclinate 
față de orizontală, formând, prin felul lor de ase- 
zare și de legătură cu colectoarele, sisteme foarte 
variate. Circulaţia apei în căldare e întreţinută 
automat și într'un sens determinat, prin diferența 
dintre greutatea apei care coboară din colector 
în ţevile așezate în partea mai rece a căldării, 
şi dintre greutatea amestecului de abur cu apă 
care se urcă în colector, prin ţevile aşezate în 
partea cu temperatură mai ridicată a căldării. Fo- 


462 


carul este totdeauna exterior si, la marile unități, 
automat. Gazele de ardere invälue fasciculele de 
țevi si colectoarele, circulația gazelor făcându-se 
pe un drum determinat, străbătând mai multe si- 
cane orizontale sau verticale, realizate prin pereți 
despărțitori construiți din material ignifug. Toate 
tipurile de căldări sunt echipate cu supraincäl- 
zitor și cu preincälzitor de apă, accentuându-se 
o predispozitie pentru sistemele în cari o parte 
din vaporizafia apei se petrece in preîncălzitor; 
se folosesc si preincälzitoare de aer. Căldarea 
de abur cu țevi de apă e tipul folosit pretutin- 
deni pentru marile unităţi; se caracterizează 
printr'o mare producţie de abur în spații mici, 
prin presiune de regim înaltă și punere rapidă în 
stare de serviciu. Se ajunge la suprafeţe de în- 
călzire până la 2500 m?, si la o producţie orară 
specifică de abur de 100 kg/mth. Se intrebuin- 
teazä volume mari de focar, cu mari suprafețe 
de radiaţie. Sin. Căldare acuatubulară. 

După gradul de inclinatie al fasciculelor de 
țevi față de orizontală, deosebim: 


1. Căldare cu jevi de mică inclinafie [chau- 
diére tubulaire (à vapeur) à faisceau légèrement 
incliné; Schrägrohr(dampf)kessel, Wasserröhren- 
(dampf)kessel mit geneigten Röhren; water tube 
steam boiler with inclined tubes; ferde vizcsóves 
gózkazán; BONOTPyÖHLIH napoBoii KoTén C 
HAKJIOHHbIMH BOJAHbBIMH TpyOkaMH]: Cäldare 
de abur, la care axele fasciculelor de ţevi au o 
inclinare de 1/3:::1/5, formând cu orizontala un 
unghiu de 10:::15*. Colectorul este așezat dea- 
supra fasciculelor de jevi și este legat de ele 
prin camere de apă, dintr'o singură bucată sau 
sectionale, în cari sunt mandrinate ţevile cu dia- 
metrul de aproximativ 100 mm (4 si 6, fig. 18). 
Avantajul sistemului cu țevi puţin inclinate consistă 
în folosirea de țevi drepte, cari sunt ușor de cu- 
rátit si de înlocuit; desavantajele sunt: multe des- 
chideri în pereţii camerelor, deci o construcţie 
si o întreținere grea. Clasificarea cäldärilor cu 
țevi puţin inclinate se face după sistemul de 
cameră de apă: 

2. ~ cu o cameră de apă dintr'o singură 
bucată [chaudiére (ă vapeur) á une chambre 
unique d'eau, générateur á une chambre d'eau; 
Einkammer(dampf)kessel; single header steam 
boiler; egyvizkamrás gózkazán; OMHOKaMepHBbIii 
napoBoii KoT&n]: Cáldare cu o singură cameră 
de apá in fatá, si care este legatá cu colectorul, 
Camera este subîmpărțită în două părţi: prin una 
se ridicä aburul in colector, prin cealaltä cade 
apa in camerä. Tevile de apá au montate, in inte- 
rior, coaxial, o ţeavă subțire, ambele fiind 
legate în camerele de apă. Prin ţevile interioare 
circulă amestecul de apă cu abur, iar prin cele 
exterioare, apa. Tip de căldare cu o mică pro- 
ductie orară de abur pe metrul pătrat, si care 
nu se mai construește. 

3. ~ cu două camere de apă dintr'o singură 
bucată [chaudiére (ă vapeur) ă deux chambres 


d'eau, générateur (de vapeur) à deux chambres 
d'eau; Zweikammer(dampf)kessel; double header 
steam boiler; ketvizkamräs qgözkazän; AByX- 
KaMepHbIÄä napoBoi KoT&n]: Cäldare la care 
ambele capete ale fasciculelor de țevi sunt man- 
drinate în câte o cameră de apă. Legătura dintre 
colectorul așezat deasupra fasciculelor și camere 
se face prin două tuburi verticale. Camerele de 
apă sunt înzestrate, în dreptul ţevilor, cu găuri 
cu capace, pentru mandrinarea și curățirea țevi- 
lor, fiind si consolidate prin antretoaze. Apa din 
colector curge, prin camera din spate, în ţevile 
fierbătoare, unde se vaporizează, iar amestecul 
de abur și apă se ridică, prin camera din faţă, 
în colector. Astfel se formează o circulație na- 
turală automată a apei. Avantajul sistemului con- 
sistă în buna circulaţie a apei, iar desavantajul, 
în construcţia rigidă a camerelor, care limitează 
presiunea de regim la 30 ats. Suprafața de încăl- 
zire ajunge până la 500 m?, cu o producţie orară 
specifică de abur de 40 kg/m?h. — Exemple de 
căldare cu două camere de apă: 

4. ~ Belleville [chaudiére (ă vapeur) B.; B.- 
Dampfkessel; B. steam boiler; B.-féle gózkazán; 
napoBoii xotén B.]: Cäldare formată din fas- 
cicule de țevi fierbätoare inclinate, așezate in 
spirală. E o căldare intermediară între căldarea 
cu camere dintr'o singură bucată și căldarea cu 
camere sectionale, camerele fiind formate de 
racordul fasciculelor de țevi. Capetele ţevilor 
sunt legate în câte o cameră de apă, camera din 
față fiind legată, printr'un tub vertical, cu colec- 
torul de apă. Se construesc căldări cu unu și cu 
două fascicule de țevi, și cu colector al cărui 
diametru variază între 500 și 1500 mm. Se ajunge 
la suprafeţe de încălzire de 400 m? și la o pro- 
ductie orară specifică de abur de 40 kg/m?h. 

5 ~ Steinmiller [chaudière S., générateur 
S.; S.-Kessel; S. boiler; S.-féle gözkazän; mapo- 
Boii KkoTËJI Illraiinmroanepa]: Cäldare cu două 
camere, în pereții cărora sunt mandrinate ţevile 
fierbătoare. Camerele sunt legate, prin două tu- 
buri verticale, cu corpul cilindric. Se ajunge la 
suprafeţe de încălzire de 500 m?, cu o producție 
orară specifică de abur de 40 kg/m?h. 

6. ~ cu camere secfionale [chaudiére (ă va- 
peur) sectionnelle, chaudière (à vapeur) sec- 
tionnée, générateur (de vapeur) sectionne ; 
Glieder(dampf)kessel,  Sektional(dampf)kessel ; 
sectional steam boiler; rekeszes gózkazán; 
CeKIIHOHHbIH (CeKIIHOHANBHBIH) TTAPOBOH KO- 
Ten]: Căldare cu una sau două camere de apă, 
sectionate, fiecare element purtând 7:::8 rânduri 
suprapuse de țevi, mandrinate în pereții came- 
relor. Ţevile sunt așezate în zig-zag, una deasupra 
celeilalte, astfel ca gazele de ardere să poată 
învălui complet fiecare țeavă. Numărul de ele- 
mente alăturate este determinat de mărimea căl- 
därii, fiecare element fiind legat printr'un tub 
cu colectorul. Prin camerele sectionale, volumul 


Cáldare cu țevi de apă şi cu două camere de apă dintr'o singură bucată 
(tip Steinmüller). 
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1) colectorul căldării; 2) camera de apă din faţă; 3) fascicul de ţevi fierbătoare (de apă); 4) focar; 5) supapă 
de siguranță; 6) cap de alimentare; 7) gură de vizitare; 8) supraincälzitor; 9) tuburi de legătură între colector 
şi camera de apă; 10) cap de luat abur supraincălzit; 11) camera de apă din spate; 12) cap de evacuare a 
apei; 13) suportul pe rulouri al căldării; 14) canal de fum; 15) dispozitiv de evacuarea sgurii. 


Cäldare cu fevi de apä si camere de apá secfionale (tip Babcock Wilcox). 
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1) colectorul căldării; 2) camera de apă din față; 3) fascicul de ţevi fierbătoare (de apă); 4) camera de com- 

bustie (focar); 5) grătar rulant; 6) dispozitiv de evacuare a sgurii; 7) canal de fum; 8) registrul (clapă) de re- 

glare a tirajului. 9) colector-separator de nomol; 10) camera de apă din spate; 11) capac pentru gusa de vizi- 

tare a ţevilor de apă; 12) conductă de încărcare a supraincälzitorului; 13) supraincălzitor; 14) autoclava gurii de 
vizitare; 15) supape de siguranță; 16) cap de alimentare cu apă. 


de apă din cäldare este subimpärfit in fäsii pa- 
ralele de apă, fiecare fasie formând un circuit 
natural de apä inchis prin colector. Cäldarea este 
de construcţie simplă, cu piese ușor de schimbat. 
Prezintă suficientă elasticitate, dar și desavantajul 
că are multe găuri de mandrinare, cari cer o în- 
trefinere relativ costisitoare. Se ajunge la con- 
strucfii cu suprafeţe de încălzire până la 2500 m?, 
cu producție orară specifică de abur de 
30:::40 kg/m*h, si presiuni de regim înalte. Este 
tipul de căldare răspândit pretutindeni. — Exem- 
ple de cäldäri cu camere sectionale: 

1. Căldare Babcock-Wilcox [chaudiere (ă va- 
peur) B.-W., generateur (de vapeur) B.-W.; B.-W.- 
(Dampf)kessel; B.-W. steam boiler; B.-W.-fele 
gözkazän; naposoú KOTË BaGrona u Bunp- 
KoKCa]: Căldare cu un corp si cu două camere 
de apá, asezate una in fafä si una in spate, sec- 
tionate în elemente de formă serpuitä și aşezate 
perpendicular pe axa calar de țevi fierbă- 
toare. Numărul ţevilor dintr'un element e de 
7:*:10; ele sunt așezate în zig-zag. Elementele 
sectionale ale camerelor sunt legate de corpul 
cilindric (colector) prin tuburi de legătură cari au, 
față de verticală, o inclinare identică cu incli- 
narea camerelor de apă. Supraincälzitorul și pre- 
încălzitorul se găsesc în spațiul dintre fasciculul 
de ţevi si colector (v. planșa). Căldarea se con- 
trueste în baterie pentru suprafețe de încălzire 
mari, ajungând până la 2500 m?, si cu o pro- 
ductie orară specifică de abur de 30:::40 kg/m*h. 
Presiunea de regim ajunge până la 100ats. In 
construcțiile moderne de căldări, corpul este ase- 
zat cu axa longitudinală transversal pe proiecția 
orizontală a ţevilor fasciculului, realizându-se ast- 
fel o circulație uniformă a apei prin întregul corp 
al căldării. 

2. ~ Niclausse [chaudiére (ă vapeur) N., gé- 
nerateur (de vapeur) N.; N.-(Dampf)kessel; N. 
steam boiler; N.-féle gözkazän; napoBoii KOTËJI 
Huxnocca]: Căldare cu o singură cameră, sec- 
tionatá in elemente verticale, așezată în faţă, 
si în care sunt mandrinate ţevile de apă. Ţevile 
sunt cu pereții dubli; prin țeava interioară circulă 
abur. Inclinarea ţevilor este de 1/10 în spre 
partea din spate. In spațiul dintre colector si 
fasciculul tubular se găsesc supraincälzitorul și 
preîncălzitorul de apă. Suprafața de încălzire 
` ajunge până la 400 m?, cu o producție orară 
specifică de abur de 40 kg/m?h. 

3. ~ cu ţevi de apă de mare inclinafie 
[chaudiére (ă vapeur) aquatubulaire ă tubes trăs 
inclinés; Steilrohr(dampf)kessel, Wasserröhren- 
(dampf)kessel mit Steilröhren; water tube steam 
boiler with very inclined tubes; ällöcsöves kazän; 
NapoBoii BONOTPyÖHbIH KoTém C BONAHBIMH 
TpyOkamnH C OOJIbUIHM HaKJIOHOM]; Cäldare 
cu fevi de apä, formatä din douä sau mai multe 
corpuri cilindrice cu axele așezate in diferite 
plane orizontale si legate între ele prin fascicule 
de țevi verticale sau puţin inclinate faţă de ver- 
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tical. Numărul de corpuri poate ajunge până la 
7, în ultimul timp preferându-se însă căldările cu 
două, maximum cu trei colectoare. Legătura fe- 
vilor în colectoare se face direct prin mandrinare, 
fără intermediul camerelor de apă. Ţevile fier- 
bătoare fiind cu inclinare mare si fiind direct 
legate în corpuri, se realizează o foarte bună 
circulaţie a apei, si deci o mare cifră de vapo- 
rizare, Este tipul de căldare care se pretează 
foarte bine la suprafețe de încălzire mari și pre- 
siuni înalte, aproape întregul proces de vapori- 
zare petrecándu-se în ţevile fierbátoare, cari 
sunt învăluite de gazele de ardere. Supraincälzi- 
torul şi preîncălzitorul de aer se găsesc în drumul 
gazelor de ardere, între fasciculele de ţevi şi co- 
lectoare. La căldările de înaltă presiune se în- 
trebuinfeazä si un supraincälzitor intermediar. Se 
construesc căldări cu suprafeţe de încălzire până 
la 2700**:3000 m? cu o producţie orară specifică 
de abur de 30:::40 kg/m*h, și presiuni de regim 
până la 180 ats, producția orară putându-se mări 
mult prin folosirea de suprafeţe de încălzire prin 
radiaţie. Avantajele căldării cu țevi de mare incli- 
nație: Capacitate de producţie de abur mare, 
căldarea ocupând un spațiu redus, elasticitate 
mare a ţevilor, siguranță contra exploziilor, elimi- 
narea construcției de camere şi de găuri de vi- 
zitare, Prezintă desavantajul că întreţinerea fevi- 
lor curbate e grea (5 si 7, fig. 18; fig. 25). — 
După felul de racordare în corpuri a ţevilor, 
deosebim: 

4. ~ cu țevi drepte [chaudière (à vapeur) 
aquatubulaire ă tubes droits trés inclinés, géné- 
rateur (de vapeur) aquatubulaire ă tubes droits 
tres inclinés; Wasserröhren(dampf)kessel mit ge- 
raden Steilröhren; water tube steam boiler with 
very inclined straight tubes; ällöcsöves kazân 
egyenes csövekkel; BONOTpyÖHbIä napoBoii 
KOTÉN C IIPAMBIMH BOXAHBIMH TpyOkKamn]: 
Cáldare cu țevi de apă drepte, cari leagă între ele 
corpurile ale căror axe sunt așezate în două plane 
orizontale diferite. Mandrinarea ţevilor în man- 
taua cilidricá a colectoarelor se face printr'o 
placă presată, astfel încât axa ţevilor să fie per- 
pendiculară pe placă. Prezintă avantajul că ţevile, 
fiind drepte, se pot ușor întreține și înlocui; 
în schimb, sistemul are o mică elasticitate ter- 
mică. Din această cauză, căldările cu țevi drepte 
se construesc rar. — Exemple de căldări cu țevi 
drepte: 

5. ~ Garbe [chaudiére (ă vapeur) G., géné- 
rateur (de vapeur) G.; G. (Dampf)kessel; G. 
steam boiler; G.-féle gózkazán; napoBoii KoT&n 
Tape]: Căldare cu țevi drepte, formată din 
patru colectoare, dintre cari două sunt superioare, 
unul inferior și unul servește ca sac de nomol. 
Legătura dintre colectoare este formată de fas- 
cicule de ţevi drepte. Așezarea colectoarelor 
poate varia. Se construeste cu o suprafață de în- 
călzire care ajunge până la 800 m®, și dă o pro- 
ductie orară specifics de abur de cca 


| 40 kg/m:h, (3, fig. 25). 
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1. Cäldare Yarrow [chaudiăre (ă vapeur) Y., 
générateur (de vapeur) Y.; Y. (Dampf)kessel; Y. 
steam boiler; Y.-féle gózkazán; napoBoii KoTén 
Slppoy]: Cäldare formată din trei colectoare, 
asezate in triunghiu, unul superior si douá infe- 
rioare, legate intre ele prin fascicule de jevi 
drepte. Se construeste până la 2000 m? suprafață 
de incálzire, dánd o productie orará specificá de 
abur de 30:::40 kg/m?h. La tipul de cáldare Yarrow 
modificat, ţevile drepte se curbeazä la capete, 


IHM HaKJIOHOM): Căldare cu ţevi de foarte 
mare inclinafie, sau verticale, formată din două 
sau mai multe colectoare, legate între ele prin 
fascicule de jevi curbate. Curbarea ţevilor se 
poate face după diferite sisteme de construcţie, 
nefiind o normă stabilită initial. Ţevile sunt man- 
drinate în mantaua colectorului, cu axele în di- 
rectie radială. Corpurile cilindrice (colectoare) 
sunt așezate cu axele lor longitudinale dispuse 
transversal față de proiecția într'un plan orizontal 


Fig. 25. Căldări cu ţevi de apă de mare inclinafie. 
1) căldare cu două colectoare și cu țevi curbate; 2) căldare cu trei colectoare și cu țevi curbate; 3) căldare 
cu patru colectoare si cu țevi drepte (căldare Garbe); 4) căldare cu trei colectoare și cu colector de nomol, 
cu țevi drepte, curbate la capete; 5) căldare cu trei colectoare, cu colector separator si un colector de nomol 
(căldare Stirling); 6) căldare cu patru colectoare, cu fascicule de țevi încrucişate și cu circulaţia apei în contra- 
curent; — drumul gazelor de ardere; — șicane pentru gazele de ardere. 


astfel încât racordarea cu corpurile cilindrice să 
se poată face radial. 

2. ~ cu țevi curbate [chaudière (à vapeur) 
aquatubulaire à tubes très inclinés courbés, gé- 
nérateur (de vapeur) aquatubulaire à tubes très 
inclinés courbés; Wasserröhren(dampf)kessel mit 
steilen gebogenen Röhren; water tube boiler 
with very inclined curved tubes; állócsöves gőz- 
kazán görbitett csövekkel; BONOTPyÖHbIÄ napo- 


BOI KOTËJI C H3OTHYTBIMH TpyÓkamH C 6OJIb- 


a axei longitudinale a fasciculelor de țevi. Siste- 
mul prezintă o mare elasticitate, foarte avanta- 
joasă din punctul de vedere al dilatatiilor ter- 
mice. La tipurile de construcție modernă, numărul 
de colectoare este redus la două, realizându-se 
o circulaţie foarte bună a apei. Avantajul căldării 
îl constitue suprafața mare de radiaţie, iar des- 
avantajul, diversitatea formelor de ţevi si lun- 
gimea lor, îngreuindu-se mult montarea și între- 
ținerea lor. Se construește până la cele mai mari 


P 


Cáldare Babcock-Wilcox modernizată, cu suprafeţe de radiaţie şi cu ardere 
de cărbune pulverizat. 


ANA 
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au; 


1) cameră de combustie (focar) cu ecrane de țevi; 2) corpul căldării (colectorul așezat transversal pe axa proiecției 

orizontale a fasciculului de țevi fierbătoare); 3) supraincälziter; 4) preincälzitor de apă; 5) preincălzitor de aer; 

6) cameră de praf; 7) măcinător de cărbune; 8) injector de cărbune pulverizat; 9) siloz de cărbune; 10) dispozitiv 

hidraulic de evacuare acenușii; 11) ventilator de tiraj; 12) cap de luat abur saturat; 13) cap de luat abur supra- 

încălzit; 14) sala mașinilor; 15) pod rulant; în violet: pregătirea si conducerea combustibilului la focar; în por- 

tocaliu: camera de combustie si conducerea gazelor de ardere; în albastru: spațiul de apă și de abur; in 
galben: zidărie; in verde: carcasă metalic’ și conducte de fum, din tablă, 


mărimi ale suprafeței de încălzire: 2500*::3000 m?, 
cu o producţie orară specifică de abur de 30:::40 
kg/m?h și presiuni de regim înalte. E tipul de 
căldare întrebuințat pentru unităţi mari. — După 
modul de așezare a corpurilor și a fasciculelor 
de jevi, există o mare varietate de căldări cu 
țevi curbate de mare inclinantie (5 și 7, fig. 18, 
si 1, 2, 5, fig. 25). — Exemplu: 

1. Cáldare Stirling [chaudiere (á vapeur) S., 
générateur (de vapeur) S.; S. (Dampf) Kessel; S. 
steam boiler; S.féle gózkazán; napoBoii KoT&n 
Hirkpamura]: Cáldare formată din două până | 
la cinci corpuri cilindrice, cu axele paralele si 
situate în două plane orizontale diferite. Co- | 
lectoarele sunt legate între ele cu mai multe fas- | 
cicule de țevi, curbate in mod diferit. Ţevile su- | 
praincälzitorului sunt așezate între fasciculele de | 
jevi fierbătoare (fig. 26). Se construeste până la 


Are 
ZAS Wg 


A E 
y d 


N 
sont 


Ss 


A 


XAT AAAS 


SSS 


WIDER 


N 
AN 


FA 
VA 
A 
f 
ý 


Fig. 26. Căldare tip Stirling. 
a) grătar; b) ecran de țevi (suprafaţă de incăl- 
zire prin radiafie); c) supraincälzitor; d) venti- 
lator pentru tiraj; e) preincälzitor de apă; 
f) preincälzitor de aer. 


suprafețe de încălzire de 2500 m?, cu o producţie 
orară specifică de abur de 30:::40kg/m?h și 
presiuni de regim înalte. 

2. Căldare cu țevi de apă, cu circulație 
forțată [chaudiére (á vapeur) aquatubulaire a cir- 
culation forcée, générateur (de vapeur) aqua- 
tubulaire à circulation forcée; Zwangsumlauf- 
Wasserröhren(dampf)kessel; water tube boiler 
with forced circulation; kényszerfolyamatos viz- 
csöves gózkazán; BONOTPyÖOHBIH napoBoii KO- 
TEA C IPHHY>KAeHHOH (HCKYCCTBEHHOÄ) IIHP- 
kyaaumeh Bombl]: Cäldare de abur cu jevi 
de apă, la care circulaţia naturală a apei este 
înlocuită prin circulație forțată, întreținută con- 
tinuu de o pompă de apă de circulaţie (9. 
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fig. 18). Principiul de construcţie a căldării este 
același ca al căldării cu ţevi de apă și cu 
circulație naturală automată; ceea ce le deo- 
sebeste, este modul de circulație a apei. In 
căldări cu circulație forțată numărul de co- 
lectoare este redus (obișnuit, este un singur 
corp) si diametrul lor mai mic, iar ţevile fier- 
bătoare, la unele tipuri speciale, au diametrul cu- 
prins între 20 și 30 mm. Circulaţia apei și a aburu- 
lui este continuă si se face in circuit închis, vitesa 
apei fiind de 1,5:::2m's față de vitesa de 
0,3:::1,2 m/s la căldările cu circulație naturală. 
Principiul de vaporizare este identic cu al căl- 
dărilor cu autocirculafie, fenomenul putând fi 
dirijat, întru cât trecerea apei si a aburului în 
diferitele părți componente ale căldării depinde 
de presiunea pompei. Se construește până la su- 
prafeje de încălzire de 2500:::3000 m?, cu o pro- 
ductie orară specifică de abur de 70:::80 kg/m? h 
şi presiuni înalte. Avantajele căldărilor cu circu- 
laţie forțată sunt: circulație reglabilă a apei, în 
locul circulației putin sigure si nereglabile la căl- 
dările cu autocirculafie,sistemul de țevi fierbătoare 
rigide se înlocuește prin sistemul de fascicule de 
țevi, curbate după diferite raze de curbură, pen- 
tru a permite dilataţii variate; diferența mare 
dintre nivelul superior și nivelul inferior al căl- 
dării, necesară pentru o bună circulaţie a apei 
la căldările cu autocirculatie (construcție înaltă 
a halei căldărilor), nu se mai impune la căldările 
cu circulație forțată, ele putând fi montate în 
clădiri joase. Prin circulaţia forțată a apei, bulele 
de aer nu se pot depune pe pereții ţevilor, ceea 
ce înlătură una din cauzele cari produc coro- 
ziuni, Desavantaje: o construcție mai compli- 
cată; o piesă în plus: pompa de circulație for- 
fat, si o deservire mai grea decât la cäldärile 
de construcție mai simplă. Sistemul de circulație 
forțată a apei se poate aplica la căldările cu 
țevi de mare inclinafie; s'a încercat să se con- 
struiască tipuri speciale de căldări, cari să 
poată da un randament termic mai mare. — 
Exemple de căldări speciale, cu circulație forțată 
a apei: 

3. ~ La Mont [chaudiére (á vapeur) La M., 
generateur (de vapeur) La M.; La M. (Dampf)- 
Kessel; La M. steam boiler; La M.-fele gözkazän; 
napoBoii kor&ı Jla Moura]: Căldare cu țevi 
de apă si cu circulație forțată, formată dintr'un 
corp cilindric, un fascicul de țevi lungi si subțiri, 
curbate și echipate cu ajutaje de distribuţie a 
apei, și o pompă de apă de circulație (fig. 27). 
Focarul este format din pereți cu țevi de apă. 
Pompa de circulație consumă cca 0,6%o din 
aburul produs și întreține circulaţia continuă a 
apei si a aburului. La căldările cu preincälzitor 
de apă (economisor) distingem două circuite de 
apă: circuitul deschis al apei de alimentare, 
compus din rezervorul de apă, pompa de ali- 
mentare, capul de alimentare, distribuitorul de 
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apä la intrare, economisorul, distribuitorul de apä 
la iesire, colectorul si circuitul inchis al apei de 
circulație in cäldare, compus din colector, pompa 
de circulaţie, distribuitorul de intrare, ţevile fier- 
bătoare, distribuitorul de ieșire, colector. Tipul 


Fig. 27. Cäldare La Mont (schemă). 
a) corpul cilindric (colector); b) pompă de cir- 
culafie forțată a apei; c) fascicul de ţevi fier- 
bătoare; d) supraincălzitor; e) preincälzitor de apă. 


de căldare se construește pentru unități mari; 
se pretează foarte bine şi pentru unități mici, și 
se întrebuințează si drept căldare auxiliară la 
căldările cilindrice pentru sporirea capacităţii lor 
de producţie de abur. 

1. Căldare 
Velox [chaudi- 
ère (à vapeur) 
V., générateur 
(de vapeur) V.; 
V. - (Dampf)Kes- 
sel; V. steam 
boiler; V. -féle 
gözkazän ; nma- 
DOBOH KOTËJI 
Benoxca]: Căl- 
dare  caracteri- 
zată prin spațiul 
mic pe care-l 
ocupă. Apa se 
vaporizează in 
ţevile fierbátoa- 
re așezate între 


Fig. 28. Căldare Velox (schemă). 
a) gura de evacuare a gazelor de 
ardere; b) preincälzitor de apă; c) 
corp cilindric; d) focar; e) pompă 
de combustibil; f) pompă de circu- 

A ; lafie forțată a apei; g) motor auxi- 
Bei corn liar de pornire; h) compresor de 
(fig 28). Com- ?eri i) turbiná de gaze de ardere; 
Bushbital. Ale: k) supraincälzitor; 1) colector-sepa- 
buinfat e numai rator de abur si apă; m) cap de luat 
iicfiid Zau gazos, abur; n) cap de alimentare cu apă. 


arderea făcându-se sub presiune. Gazele de ardere 
au o vitesă de 200:::300 m/s; ele sunt presate pe 
suprafețele de încălzire, obținându-se astfel o 
cifră foarte ridicată de trecere a căldurii. După 
ce au trecut prin spațiul de supraincälzire, gazele 
acționează asupra unei turbine, care antrenează 
compresorul de aer pentru activarea arderii, 
pompa de circulație forțată a apei și pompa de 


combustibil; ele trec apoi în spațiul de prein- 
călzire a apei. Ca apă de alimentare se foloseşte 
numai apă epurată. Căldarea Velox are o pro- 
ductie orară specifică mare de abur și permite o 
punere în funcțiune rapidă. 

2. Căldare de abur cu țevi de apă, cu trecere 
forțată [chaudiére (á vapeur) aquatubulaire á pas- 
sage forcé, générateur (de vapeur) aquatubulaire á 
passage force, chaudière (à vapeur) a circuit ouvert, 
générateur (de vapeur) á circuit ouvert; Wasser- 
röhren(dampf)kessel mit Zwangsdurchlauf; water 
tube boiler with. forced passage; kényszermozgású 
vizcsóves gózkazán; BONOTPyÖHbIH napoBoi 
KOTÉJI C TIPHHYA/CHHBIM IIPONYCKOM BOAbI]. 
Căldare cu circulație forțată si în circuit deschis 
a apei, apa intrând în jevi într'o cantitate egală 
cu cea vaporizată. Căldarea poate fi fără corp 
cilindric (colector), formată numai din țevi fierbă- 
toare curbate, în cari se pompează apă sub pre- 
siune (10, fig. 18). Trecerea forțată a apei se 
realizează printr'o instalație de pompare, pro- 
ducându-se astfel o reglare după voie a vapori- 
zării, fenomenul nefiind întrerupt în nicio parte 
a căldării. Bulele de abur se formează după 
aceleași principii ca și la alte tipuri de căldare. 
Neavând spațiu pentru rezervă de apă, căldarea 
e înzestrată cu aparate speciale de siguranţă. 
Căldarea fiind formată, obișnuit, numai din fasci- 
cule de ţevi, se poate ajunge la suprafețe de 
încălzire mari, la o producție orară de abur 
mărită (100 kg/m? h) si la presiuni de regim din 
cele mai ridicate. Exemple de căldări cu trecere 
forțată: 

3. ~ Benson [chaudiére (á vapeur) B., gé- 
nerateur (de vapeur) B.; B. (Dampf) Kessel; B 
steam boiler; B.-féle gózkazán; MapoBoii KO- 
rân Bemcona]: Cäldare formată din mai multe 
grupuri de serpentine cu diametru mic, aşezate 
în drumul gazelor de ardere. Vaporizarea se 
face la presiunea critică de 224,2 ata şi la 
temperatura de 374°, când căldura latentă de 
vaporizare este egală cu zero. Apa de alimen- 
tare este introdusă în ţevi, direct, la o presiune 
care depășește suma dintre presiunea critică și 
pierderea de presiune datorită frecárii; astfel, 
temperatura apei crește progresiv, atingând tem- 
peratura critică de 374°. Aburul saturat, obținut 
la presiunea de 224,2 ata, este destins, printr'o 
supapă de reducere, la presiunea de 100:::120 ats 
şi supraîncălzit la o temperatură cerută. Randa- 
mentul căldării este mult redus prin întrebuin- 
tarea pompei de înaltă presiune; de aceea s'a 
construit un tip de căldare modificat: 

4. ~ Benson modificată [chaudiere (a va- 
peur) B. modifiée, générateur (de vapeur) B. 
modifié; B.-modifizierter Dampfkessel; B. modi- 
fied steam boiler; B.-féle ätalakitott gözkazän; 
BHJOH3MEHEHHbIÄ napoBoi KoTËJI BeHcona]: 
Cáldare formată dintr'un sistem de țevi în ser- 
pentină, împărțit în diferite sectoare: de pre- 
încălzire, de radiație, de trecere si de supra- 
încălzire. Curentui de apă si de abur are ace- 


Cäldare marinä, cu fevi de apä, de mare inclinafie (tip Yarrow). 
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1) dom de abur; 2) colectorul superior al căldării; 3) canale de aer; 4) mecanism de închidere a ușii focarului; 

5) colectorul inferior al căldării; 6) clapă de grătar; 7) grătar; 8) ajutaje pentru insuflarea aerului în focar; 

9) cameră de combustie; 10) fascicul de ţevi fierbătoare; 11)izolare exterioară prin strat de aer; 12) izolare prin 
plăci de asbest; 13) izolare interioară prin strat de aer; 14) cameră de fum; 15) preincälzitor de aer. 


lasi sens, succedändu-se in acelasi 
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parcurs. | intermediarä, asezatä in partea superioarä a cäl- 


Funcționarea cäldärii se face la presiuni sub cea cri- | dării, de unde aburul saturat trece in suprain- 
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Fig. 29. Căldare Benson modificată. 
a) ecran de țevi (suprafețe de încălzire prin 
radiafie); b) zonă de trecere (intermediară); 
c) supraincälzitor; d) preincälzitor de apă; 


e) preincälzitor de aer. igi 


tică. Vaporizarea se petrece in sectorul de 
radiație si de trecere, si nu se ajunge la pre- 
siunea critică. Apa de alimentare poate fi numai 
epuratá, fără depuneri de săruri. Se construesc 
unități cu suprafețe de încălzire de 1000:::1500 m?, 
cu producție orară specifică de abur de 
70-::80 kg/m*h (fig. 29). 

1. Căldare Sulzer 
[chaudière (à vapeur) 
unitubulaire S., généra- 
teur (de vapeur) uni- 
tubulaire S.; S. Einrohr- 
(dampf)kessel; S. steam 
boiler; S.-féle egycsővű 
gózkazán; OMHOTpyÓ- 
Hblii NapoBoii ROTEI 
3yubuepa]: Cäldare 
monotubulară, formată 
dintr'o serpentină con- 
tinuä de ţevi sudate la 
capete, cari formeazä 
sectorul de preincälzire 


Fig. 30. Cäldare Sulzer 
(schemă), 
a) serpentina sectorului de 
vaporizare; b) serpentina sec- 


r à a ' torului de supraincălzire; c 
de vaporizare și supraîn- | de supreincklety să 


călzire. Pe la un capăt. 


serpentina sectorului de pre- 
încălzire; d) colector-separator 
de apă și abur; e) cap de 
alimentare cu apă; f) cap de 
luat abur. 


al serpentinei intră apa, 
iar pe la celălalt capăt 
iese abur supraîncălzit 
(fig. 30). 

2». ~ Ramzin [chaudière (à vapeur) R, gé- 
nerateur (de vapeur) R.; R.-(Dampf)kessel; R. 
steam boiler; R.-féle gózkazán; napoBoii KOTËJI 
Pam3una): Cäldare cu trecere forțată și cu mare 
suprafață de încălzire prin radiație, formatä din 
fascicule de țevi în serpentină, legate între ele prin 
colectoare separatoare de apă (fig. 31). Apa de ali- 
mentare e adusă în preincälzitor, de unde se repar- 
tizeazá în ecranul de țevi care îmbracă pereții 
focarului și unde începe vaporizarea. Vapori- 
zarea completă se face în serpentinele din zona 


călzitor. Căldarea e înzestrată cu dispozitive de 
reglare a spațiului de apă și a temperaturii 
aburului, prin varierea intensității de ardere si 
prin injectarea apei de răcire în ţevile zonei 
intermediare, cu ajutorul unui shunt de apă, oco- 
lind preincälzitorul, Se construeste atât pentru 
presiuni înalte, cât și mijlocii, cu suprafeţe de 
încălzire până la 2000 m? si cu o producție orară 
de abur de 160::'200 t/h. 
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Fig. 31. Căldare Ramzin (schemă). 
a) ecran de țevi fierbăloare (suprafața de radiaţie); b) 
supraincálzitor; c) serpentinele zonei intermediare; d) 
preincălzitor de apă; e) preincălzitor de aer; f) țevi de 
apă, atârnate de tavan; g) shunt de apă cu dispozitive 
de laminare; h) intrarea apei de alimentare; 1) abur 
spre sala mașinilor; k) injectarea apei de reglare a 
temperaturii; |) conducta apei de reglare. 


3. Căldare de abur de tip special [chaudiére 
(à vapeur) de type special, générateur (de vapeur) 
de type special; Specialtype von Dampfkessel; 
special type of steam boiler; különleges rend- 
szerű gózkazán; NapoBoi KOTË CIIEIHAJIb- 
Horo rana]: Cáldare care se deosebește de tipu- 
rile generale, fie prin forma de constructie, fie 
prin destinaţie, sistem de transmisiune a căldurii, 
mod de producere a aburului, după combinarea 
între ele a diferitelor sisteme, sau după felul 
fluidului vaporizat. 
30* 
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Dupä forma de constructie, deosebim: 


1. Cäldareverticalä cu fevi de apá de diametru 
mic [chaudière (à vapeur) verticale aquatubu- 
laire á tubes de petit diamétre, générateur (de 
vapeur) vertical aquatubulaire á tubes de petit 
diamétre, chaudiére (á vapeur) verticale á tubes 
d'eau de petit diamétre, générateur (de vapeur) 
vertical á tubes d'eau de petit diamétre; stehen- 
der Wasserrohr(dampf)kessel mit Röhren von klej- 
nen Durchmesser, stehender Wasserróhren(dampf)- 
kessel mit Röhren von kleinen Durchmesser, 
stehender Siederohr(dampf)kessel mit Röhren von 
kleinen Durchmesser; vertical water tube steam 
boiler with small diameter tubes; kis ätmeröjü 
álló vizcsóves gózkazán; BEePTHKANbHBIH TpyÓ- 
yarbIä NAaPOBOĂ KOTËJI C BONAHBIMH TPyÓkaMa 
Majoro Auamerpa]: Cáldare verticală, compusă 
dintr'un cilindru, in interiorul căruia este ase- 
zatá, axial, o cutie mare de foc, sträbätutä de 
20:::30 ţevi cu diametrul de 70:::100mm, man- 
drinate, prin cari circulă apa. Cutia de foc se 
termină direct prin coș. 
aceleaşi ca ale cäldärii 
de fum, 

2. ~ verticală cu țevi de apă de diametru 
mare [chaudiere (ă vapeur) verticale aquatubu- 
laire ă tubes de grand diamétre, générateur (de 
vapeur) vertical aquatubulaire ă tubes de grand 
diamétre, chaudiere (ă vapeur) verticale ă tubes 
d'eau de grand diamétre, générateur (de vapeur) 
vertical ă tubes d'eau 
de grand diametre; 
stehender Wasserrohr- 
(dampf)kessel mit 
Röhren von großen 
Durchmesser, stehen- 
der Wasserröhren- 
(dampf)kessel mit 
Röhren von großen 
Durchmesser, stehen- 
der Siederohr(dampf)- 
kessel mit Röhren von 
großen Durchmesser; 
vertical water tube 
steam boiler with big 
diameter tubes; nagy 


verticale cu jevi 


átmérőjű  vizcsóves 
gózkazán; BEPTH- b 
KaJIbHblii  TpyÓya- = — AN 


dy 

5 ARS 

A ZA 
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Fig. 32. Cäldare verticalá cu 


tevi de apä, de diametru mare. 


TbIH MaporBol KOTËJI 
C BOAAHBIMH Tpy6- 
KaMH ÖOJIBIIIOTO HA- 
MeTpa]: Cáldare ver- 
tical’, cu 2:::6 ţevi 
de apá, cu diametrul 
de 250:::350mm, sudate in pereţii cutiei de 
foc (fig. 32). Caracteristicele sunt aceleași ca ale 
căldării verticale cu jevi de diametru mic. Sin. 
Căldare Lachapelle. 


Caracteristicele sunt! 


3 ~ verticală cu țevi de fum [chaudière 
(ă vapeur) verticale ignitubulaire, générateur (de 
vapeur) vertical ignitubulaire, chaudiăre (ă va- 
peur) verticale ă tubes de fumee, générateur (de 
vapeur) vertical ă tubes de fumee; stehender 
vertical 


Heizröhren(dampf)kessel; multitubular 
steam boiler; álló 
füstesöves gózka- 
zân; BCpTHKAJIb- 
HbIH 'rpyGuarblii 
napoBOH KOTËJI, 
BepTHKaJIbHbIii 
NapoBoii KROTEII 
C AbIMOTAPHbIMH 
TpyOkamn]: Cäl- 
dare formată 
dintr'un cilindru 
așezat cu axa ver- 
tical, în interiorul 
mantalei cilindrice 
fiind așezate cutia 
de foc, ţevile de 
fum si cutia de 
fum, legată direct 
cu coșul (fig. 33). 
Se construeste 
până la 20:::25 m? suprafață de încălzire, cu o pro- 
ductie orară specifică de abur de 10:::15 kg/m? h, 
si presiunea de regim de 10:::12ats. Se folo- 
sește pentru stațiuni de pompare și şantiere. 

După destinaţia specială, căldarea poate fi: 

4. Căldare marină [chaudiére (ävapeur) marine, 


Fig. 33. Căldare verticală cu cutie 
de foc şi jevi de fum. 


générateur (de vapeur) marin; Marinekessel, 
Schiffskessel; marine boiler; hajö (góz)kazán; 
MopcKoH (mapoXonHbIH)  kotéxa]: Orice 


tip de cäldare întrebuințată ca generator de 
abur pe vapoare, alegerea sistemului fácándu-se 
după felul vasului. Dintre căldările cu ţevi de 
fum, se întrebuințează, în special pe vapoare, 
căldarea Scotch, iar dintre cáldárile cu țevi de 
apă, cäldärile Belleville, Niclausse, Babcock- 
Wilcox, Yarrow, etc. Pe vapoarele cari dispun 
de spaţiu foarte mic (distrugătoare, torpiloare, 
etc.) se întrebuințează cäldäri Velox, La Mont, 
Benson, etc. 


După sistemul de producere a aburului, 
deosebim: 
5 ~ cu producere indirectă a aburului 


[chaudiere ă production indirecte de vapeur, 
générateur á production indirecte de vapeur; 
Kessel mit indirekte Dampferzeugung, Kessel 
mit indirekte Dampfproduktion; boiler with in- 
direct production of steam, boiler with indirect 
generation of steam; közvetett gózfejlesztésú 
gózkazán; MAPOBOH KOTÉJI C KOCBEHHBIM IIPO- 
H3BOACTBOM napa]: Cáldare în care vaporizarea 
apei se produce prin cedarea către apă a cäl- 
durii unui curent de abur introdus în corpul 
căldării, şi care se condensează acolo. 
Exemple de căldări cu producere indirectă a 
aburului: 


1. Cäldare Löffler [chaudière L.; L-Kessel; L. 
boiler; L.-féle gözkazän; napoBoii Korén JI.]: 
Cäldare a cä- 
rei incälzire e 
datä de un 
flux de abur 
supraincălzit 
(fig. 34). Supra- 
încălzitorul, în 
serpentine e 
așezat in fo- 
car. Aburul su- 
praincălzit este 
introdus într'un 
colector de 
apă, așezat în 
afara parcursu- f 
lui de gaze de «AP 
ardere, produ- 
cänd vaporiza- 
rea apei. O 
parte din abu- 


Fig. 34. Căldare Löffler (schemă). 


rul produs trece a) colector de apă de vaporizare; 
într'un al doi- b) supraincälzitor în serpentine; c) 
lea supraincäl- supraincălzitorul al doilea; d) pre- 


zitor, pentru a încălzitor de apă; e) pompă de cir- 
fi întrebuințat, culație pentru abur. 

restul trecând 

in circuitul de vaporizare. Se construeste pentru 
presiuni înalte și în instalații unde se dispune 
de un spaţiu redus (locomotive de înaltă pre- 
siune, distrugătoare, etc.). 

2. ~ Schmidt-Hartmann [chaudière S.-H.; 
S.-H. Kessel; S.-H. boiler; Sch.-H.-féle gózkazán; 
napoBoii xorén lHimmar-Paprmana]: Căldare 
a cärei incälzire este datá de un flux de abur 
saturat, de înaltă presiune. Căldarea primară, 


Fig. 35. Căldare Schmidt-Hartmann (schemă). 

a) colectorul căldării secundare; b) fascicul 

de serpentine de incälzire; c) fascicul de 

țevi fierbáloare (căldare primară); d) colector 

intermediar; e) supraincălzilor; f) preincăl- 
zitor de apă. 


așezată în focar, produce abur de înaltă pre- 
siune, care străbate un fascicul de serpentine 
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din căldarea secundară, căreia îi cedează căl- 
dura de vaporizare, producând aburul la pre- 
siunea de regim necesară. Circulaţia apei se 
face într'un circuit închis, in circuitul primar 
găsindu-se în permanență apă complet epuratä, 
fără depuneri (fig. 35). 

s ~ de abur încălzită electric [chaudière 
électrique, generateur électrique; elektrisch ge- 
heizter Dampfkessel, Elektrodampfkessel; electrical 
steam boiler; villamosfütesü gözkazän; 3EKTPH- 
yeckHä napoBoii KoT&n]: Cáldare a cărei în- 
cälzire se face prin efectul Joule al curentului 
electric. E formată, de obiceiu, dintr'un corp 
cilindric simplu, in care se gásesc fie rezistente 
electrice montate in tuburi sau în cutii, fie 
electrozi de încălzire. Sistemul se folosește nu- 
mai unde se dispune de energie electrică ieftină. 

După felul de transmisiune a căldurii, de- 
osebim: 

4. Căldare de radiaţie [chaudiére (ă vapeur) de 
rayonnement, générateur (de vapeur) de rayon- 
nement; aici) ollo radiant steam 
boiler; kisugärzatos gózkazán; napoBoii KOTËJI 
c nepenayeh Tena vepez JIyuencnyckanne]: 
Cáldare la care aproape totalitatea suprafeţei de in- 
cálzire este construită ca suprafaţă de radiație (8, 
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fig. 18; fig. 36). Tipul de c&ldare e obisnuit cu 
țevi de mare inclinafie, pereții focarului fiind cáp- 
tusifi cu ecrane de ţevi, cari formează suprafaţa de 
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radiație. Se ajunge la o producţie orară specifică de 
abur de 80:::120 kg/m?. Avantaje: Pierderi mici 
de căldură prin radiaţie, spațiu ¡necesar mic, 
adaptarea la încărcări mari. Desavantaje: Scă- 
deri de temperatură, când încărcarea se micso- 
rează, ardere incompletă, etc. — Exemplu de 
căldare prin radiaţie: 

1. Căldare KO-VI [chaudiere KO-VI, générateur 
KO-VI; KO-VI Kessel; KO-VI boiler; KO-VI- 
féle gözkazän; napoBoii koréx HO-VI]: Căldare 
cu țevi de apă de mare inclinatie, cu un singur 
colector, circulația apei fiind naturală. Suprafaţa 
de încălzire principală este formată de ecranul 
de jevi fierbătoare, care reprezintă 85% din 
suprafața totală. Gazele de ardere învălue ţevile 
fierbătoare si trec în canalul de fum al supra- 
încălzitorului, de unde ajung în canalele pre- 
încălzitorului de apă și de aer. Se construește 
în unități mari, până la suprafețe de încălzire 
de 2500 m?, cu o producţie totală de abur de 
160:::200 th și presiuni de regim înalte. 

2. — rapidă [chaudiére rapide; Rapidkessel; 
rapid boiler; gyors gózfejlesztó kazán; CKOPbIH, 
ObIcTpbIM napoBoii KoT&n]: Căldare la care 
parcursul gazelor de ardere se face sub presiune, 
ele atingând o vitesá de 200-::300 m/s. Se obţine 
astfel un coeficient de trecere al cáldurii, mare, 
si deci suprafefe de incálzire mici, la o mare 
productie de abur. Ex.: Cáldare Velox, cäldare 
rapidä Münzinger, etc. 

3. ~ recuperatoare [chaudière de récupéra- 


tion; Abhitzekessel; recuperation boiler; hóvissza. | 


nyerő gözkazän; pekynepannonublii napoBoii 
koTéJT]: Cäldare in care e folosită căldura ga- 
zelor fierbinti dela cuptoarele inalte, de turnäto- 
rie, etc. Determinarea suprafeței de încălzire se 
face după conținutul de căldură al gazelor. 

4. ~ rotativă [chaudiére rotative, générateur 
rotatif; rotierender Kessel, Rotationskessel; rotating 
boiler; forgó gózkazán; poTatjHOHHbIii mapo- 
Boii KoT&ön]: Cáldare formată dintr'un fascicul de 
țevi fierbătoare, cu diametrul de 200:::350 mm, 
așezate orizontal, și care se rotește în jurul axei 
sale cu 300 rotații pe minut. Prin rotație, se o 
ține o suprafaţă de încălzire directă, cu o pro- 
ductie orară de abur de 200:::300kg/m?h. 
Exemplu: căldare Atmos. 

5. Căldare de abur combinată [chaudiere 
combinee; kombinierter Kessel; combined boiler; 
kombinált gózkazán; KOMÖHHAIHOHHBIH HJIH 
KOMGHHHpoBanublii napoBoii korän]: 1. Cäl- 
dare cu mare volum de apá, formatá din com- 
binarea mai multor sisteme suprapuse (3, fig 18). 
Astfel sunt: căldare cu țevi de fum su- 
prapusă peste o căldare cilindrică simplă; 
căldare Cornwall suprapusă peste o căldare de 
același sistem; căldare cu țevi de fum suprapusă 
peste o căldare Cornwall (căldare Tischbein), 
etc. — 2. Căldare cu volum mic de apă, acua- 


tubulară, combinată, cu circulaţie de apă natu-. 


rală și cu trecere forțată a apei (circulaţie for- 
tatä in circuit deschis). Căldarea e formată din 


două suprafețe de încălzire cu două circuite Ge 
p diferite, aşezate pe două parcursuri diferite 
e gazelor de ardere. 

După felul fluidului vaporizat, deosebim: 

6. Cäldare cu amoniacate [chaudière (à vapeur) 
à ammoniacates; Ammoniakaten(dampf)kessel; 
ammoniacates steam boiler; amoniákos gözkazän; 
napoBoii KoTém C amMHararamn]: Cáldare la 
care unul din lichidele de vaporizare e format 
dintr'un amoniacat. 

7. ~ cu mercur [chaudiére á vapeur de mer- 
cure; Quecksilberdampfkessel; mercury boiler; 
higganygózkazán; NapoBoii KOTé CO PTYTbIO 
(co PTyTHbIM napom)]: Cäldare de abur prin va- 
porizarea a douá lichide: mercur si apä. Func- 
tionarea se bazează pe proprietatea mercurului 
de a putea fi incälzit la temperaturi inalte, fárá 
ridicarea simfitoare a presiunii. Cäldarea se 
compune dintr'o parte unde se produc vapori 
de mercur la 425° si 3,15 ata; vaporii de 
mercur, destinsi, sunt apoi condensafi in apa 
din cealaltă parte a căldării, unde se produce 
vaporizarea apei. 

8. Căldare de asfalt [chaudiere d’asphalte; 
Asphaltkessel; asphalt boiler; aszfaltkazân; ac- 
QPasbrmbiá korén]. Cs.: Căldare folosită pe 
șantiere, pentru topirea asfaltului, în vederea 
turnärii, Este confecționată din tablă de cca 
5*::6 mm grosime, nituită sau sudată, gi are 
forma tronconică. Căldarea se introduce într'o 
camforcă specială, făcută din același material, 
în care se face focul. 

9. Căldare de vid [réservoir d'air; Luftkessel; 
air reservoir; légkazán; BO3Aymnbrii pesepByap]: 
Rezervor metalic de unde se evacuează aerul 
cu o pompă, pentru a se produce un vid par- 
tial, care să asigure aspirația apei și ridicarea 
ei peste nivelul iniţial. Ex.: colectarea apei din 
mai multe puțuri se face cu o conductă de 
aspirație legată la o căldare de vid, din care 
pompele aspiră apa și o refuleazä mai departe. 

10. Căldare, explozie de ~. V. Explozie. 

11. Căldare, transmisiunea căldurii în ~. V: 
sub Transmisiunea căldurii. 

12. Căldării, apa de alimentare a ~. V. sub 
Apă industrială. 

13. ~, bilanţul termic al ~. V. sub Bilanţ 
termic. 

14. ~, carcasa metalică a ~. V. sub Carcasä 
metalică. 

15. ~, cifră de vaporizare a ~. V. Cifrä de 
vaporizare. 

16. ~, controlul arderii ~. V. Conducerea 
focului. 

17. ~, controlul și supravegherea exploatării 
~, V. Exploatarea căldării. 

18. ~, inzidirea ~. V. sub Inzidire. 

19. ~, presiunea de regim a ~. V. sub Tim- 
brul cäldärii, 

20. ~, suflarea ~. V. sub Exploatarea cäldärii. 

21. ~, suprafața de încălzire a ~. V. Incäl- 
zire, suprafață de ~. 


a 
a 


Cäldare KO-VI, cu suprafaja de radiafie si ardere de cärbune pulverizat 
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1) injectoare de cärbune pulverizal; 

fierbătoare; 5) colector; 6) colector-separator de abur; 

zitor de aer; 10) cameră de praf cu multicicloane; 11) filtre electrice pentru filtrarea gazelor 

evacuare a prafului; 13) ventilator de tiraj; 14) aspirator de gaze; 15) conductă de evacuare a gazelor; 16) dis 
17) dispozitiv hidraulic de evacuare a cenușei volanle, 


2) cameră da combustie (focar); 3) ecrane de țevi; 4) fascicule de țevi 
7) supraincălzitor; 8) preincálzilor de apă; 9) preincäl 
; 12) pâlnie de 


pozitiv de curățire a focarului; 


1. Căldării, producţia orară de abur a ~ 
[production horaire de vapeur de la chaudière; 
Dampfleistung des Kessels je Stunde; boiler 
outpul per hour; a kazän göztermelö teljesitmenye; 
nHapONPOH3BOAHTENBHOCTB TIapoBOro KOTJIa 
B yac]. Ms. term.: Cantitatea de abur produsă de 
cáldare intr'o oră, măsurată in tone pe oră 
(t/h). Depinde de tipul de cáldare, de intensi- 
tatea transmisiunii de cáldurá, de vitesa gazelor 
de ardere, de mărimea suprafețelor de incäl- 
zire, de starea de curățenie a suprafețelor de 


încălzire, de circulația apei, de tiraj, etc. 

2. ~, producția orară specifică de abur a ~ 
[production horaire spécifique de vaporisation 
de la chaudiére, vaporisation horaire par m? de 
surface de chauffe; spezifische Dampfleistung des 
Kessels, Dampfleistung des Kessels je m? Heiz- 
fläche und Stunde; hourly boiler evaporation per 
square meter of heating surface; a kazän szpeci- 
fikus gözfejlesztö képessége; ynenbnHan napo- 
TIPOH3BOAHTEJIBHOCTb NApOBOro KOTIIA B YAC), 
Ms. term.: Cantitatea de abur produsă de cäldare 
pe oră, raportată la metrul pátrat de suprafață 
de încălzire, 


Valori medii ale productiei orare specifice de 
abur pentru diferite tipuri de căldări. 


Producția orară 


specifică de abur 
in kg/m®h 


Tipul de cäldare 


Regim de 
funcționare 


functionare 
forțat 


Căldare verticală 
monocilindrică 
multicilindrică 
cu țevi de flacără 
cu țevi de fum 
combinată (Tischbein) 
de locomotivă 
de locomobilă 
Holland 
marină Scotch 
cu țevi de apă de mică 
inclinatie 
cu tevi de apä de mare 
inclinatie 
cu circulaţie forțată 
cu trecere forțată 
cu suprafețe de radiație 
de radiaţie 
rotativă 


Intru cât în construcțiile moderne de căldări 
tendința e pentru mărirea suprafețelor de încăl- 
zire ale accesoriilor căldării (supraincälzitor, prein- 
călzitor de apă), valorile arătate în tablou pot 
duce la o falsă apreciere a producţiei căldării; | 
de aceea se folosește si mărimea numită incär- 
carea termică a suprafeței de încălzire. 
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3. Căldării, randamentul ~ [rendement de 
la chaudière; Kesselswirkungsgrad; boiler yield, 
boiler output; kazänhatäsfok ; KO9P(PHIMEHT 
nOJe3Horo MEeÄCTBHA NapoBoro KOTIA). Ms. 
term.: Raportul dintre cantitatea de căldură co- 
respunzătoare creșterii entalpiei la trecerea dela 
apă la aburul produs, si dintre cantitatea de 
căldură desvoltată de combustibil la ardere; are 
expresiunea 


unde: Q=cantitatea de abur produsă în kg/h; 
B= cantitatea de combustibil ars, în kg sau in 
mN (metru cub standard, metru cub normă); 
i= entalpia conținută în fiecare kg de abur, în 
kcal/kg; t=temperatura apei de alimentare în 
°C; 1=cäldura specifică a apei; H,=puterea 
calorifică inferioară a combustibilului pe kg s:u 
m?N. Valoarea randamentului variază după tipul de 
căldare — si e cuprinsă între 65 și 85%o. 

4. Căldărușă Jancolie; Akelei; columbine; 
harangláb; Bonoc6op(pacrenne)]. Hort.: Aquile- 
gia vulgaris, familia ranunculaceelor. Plantă 
vivace care înfloreşte prin Mai-lunie. Se cultivă 
în parcuri si grădini, in platbande, borduri si 
în ghivece, pentru infäfisarea ei elegantă, pentru 
frunzele lucitoare, bogăția si diversitatea colo- 
rilor si pentru forma bizară a florilor (albastre, 
roșii, violete, rar albe). Se seamănă in Martie— 
Aprilie, iar toamna se plantează la locul desti- 
nat. Se înmulțește si prin divizare. 

5. Caldeirá [caldeira; Caldera; caldera; käl- 
déra, kräterüst; KkaJmbrepa, kparep B3pbIBa]. 
Geol.: Excavatie în formă de căldare, formată 
în locul craterului unui vulcan, în urma erup- 
țiilor explozive cari au aruncat în aer o parte 
din conul vulcanului. Somma este caldeira 
Vezuviului, 

6. Calderit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru andradit. 

7. Căldură [chaleur; Wärme; heat; hö, meleg; 
renJoTa]. Fiz.: Experienţa arată că in interactiu- 
nile termice dintre corpurile de temperaturi 
diferite ale unui sistem fizicochimic, cari au loc 
fără transformări sau produceri de energie me- 
canică, electrică sau magnetică, și fără trans- 
formări chimice, variația între două limite 
date a temperaturii unui corp ales ca etalon 
e compensată totdeauna de o variaţie, in 
mijlociu, de sens contrar, a temperaturii celor- 
lalte corpuri. Produsul masei corpului etalon prin 
variația considerată a temperaturii lui si 
printr'un factor constant, care depinde de uni- 
tatea de mäsurä aleasä, se numeste cantitatea 
de cäldurä (sau cäldura) trecutä dela celelalte 
corpuri la corpul etalon sau invers, dupä cum 
variația temperaturii corpului etalon e pozitivă 
sau negativă. Dacă sunt satisfăcute condifiunile 
specificate mai sus, căldura schimbată între 
corpul etalon si restul sistemului depinde, după 
principiul intäiu al termodinamicei, numai de 
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starea iniţială si finală a sistemului („legea” lui 
Hess). Căldura se numește sensibilă dacă pri- 
mirea sau cedarea ei de către un corp îi pro- 
voacă o variație a temperaturii (cum s'a arătat 
mai sus) și latentă, dacă provoacă numai o 
variaţie a stării de agregafie la temperatură 
constantă. Se constată experimental că, dacă un 
corp primește sau cedează energie excluziv prin 
variația stării lui termice, el primește, respectiv 
cedează, o cantitate de căldură proporţională 
cu energia primită, respectiv cedată, o kilo- 
calorie fiind egală cu lucrul mecanic de 
427 kgm, respectiv cu 860 jouli. 

In considerarea statistică a fenomenelor, căl- 
dura primită din exterior de un corp, sau de o 
parte dintr'un corp, apare ca partea din lucrul me- 
canic efectuat de exterior asupra lui, corespun- 
zătoare mișcărilor desordonate. Lucrul mecanic 
care apare în expresiunea principiului întâiu al 
termodinamicei reprezintă deci numai partea 
din lucrul mecanic care corespunde mișcărilor 
ordonate. 

1. Căldură atomică [chaleur atomique; Atom- 
wärme; atomic heat; atom-hö; aTOMHaA TENNO- 
EMKOCTB]. Fiz.: Produsul căldurii specifice a unui 
element chimic prin greutatea lui atomică. La 
temperaturi înalte, căldura atomică e aceeași 
pentru toate elementele, și are valoare de 
6 cal/grad (regula lui Dulong-Petit). 

2. Căldură de amestec [chaleur de melange; 
Mischungswărme; mixing heat; keverek-meleg; 
rennora cMemeHHA). Chim. fiz.: Căldura absor- 
bită, respectiv liberată, când se amestecă — 
isobar-isoterm — unitatea de masă dintr'o sub- 
stanfä, cu un lichid. Valoarea ei depinde de 
natura substanței și a lichidului, care poate fi 
un lichid pur sau un lichid obținut printr'un 
amestec prealabil al unui lichid pur cu sub- 
stanfa care se amestecă cu el. Termenul de 
căldură de amestec se întrebuințează, de obi- 
ceiu, când substanța care se amestecă cu lichi- 
dul este tot un lichid, rezervându-se termenul 
de căldură de disolvare, căldurii care intră în 
joc când substanța amestecată cu lichidul e un 
corp solid sau, uneori, gazos, 

3. Căldură de combustie [chaleur de combu- 
stion; Verbrennungswärme; heat of combustion; 
égési meleg; Trenmora ropenua). Chim. fiz., 
Tehn.: Căldura care se desvoltă când se arde, 
în anumite condițiuni, un compus chimic sau un 
element chimic. Se măsoară cu bomba calorime- 
trică a lui Berthelot si se exprimă, în Chimie, în 
cal/mol (căldură de combustie molară), iar 
în tehnică în kcal/kg sau, în cazul combustibililor 
gazoși, uneori în kcal/m?. 

4. Căldură de disolvare [chaleur de dissolu- 
tion; Lösungswärme; heat of dissolution; oldäsi 
meleg; TenjoTa pacTBOPeHHa, pasjiomennal, 
Chim. fiz.: Cáldura absorbitá sau liberatá, cánd 
se disolvá isobar-isoterm o unitate de masă 
dintr'o substanță într'un disolvant. Valoarea el 
depinde de presiune, de temperatură, de na- 
tura substanței disolvate, de natura disolvan- 


tului si de concentrația soluţiei, având o va- 
loare pentru disolvarea în solvent pur și altă 
valoare (numită uneori căldură integrală de di- 
solvare), când disolvarea se face intr'o soluţie 
concentrată până la saturarea acesteia, Constitue 
un caz particular de căldură de amestec. 

s. Căldură de formatie [chaleur de formation; 
Bildungswárme; heat of formation; vegyiileti hő; 
rennora popmupoBanua, o6pa3oBaHHA). Chim. 
fiz.: Căldura pusă în libertate sau absorbită, 
când se sintetizează un mol al unui compus 
chimic din elementele sale constitutive. Se poate 
calcula scăzând căldura de combustie a com- 
pusului, din suma căldurilor de combustie ale 
elementelor în stare gazoasă. 

6. Căldură de hidratare [chaleur d'hydratation; 
Hydrierungswärme; heat of hydration; kötesi me- 
leg; TemJoTa BbIjleleHHA IIPH THAPATauHH, 
23K30TEPMHAA Teniora]. Chim. fiz.: Căldura 
desvoltatá de lianfii hidraulici in timpul prizei 
si al întăririi lor inițiale. 

7. Căldură de neutralizare [chaleur de neu- 
tralisation; Neutralisationswärme; heat of neutra- 
lisation; semlegesitési hő;  renmora Heii- 
TpanmaanHn]. Chim. fiz.: Căldura desvoltatá in 
timpul unui proces chimic de neutralizare. Re- 
prezintă căldura de formare a apei. Când acidul 
sau baza sunt incomplet disociate, o parte din 
căldură se consumă pentru disocierea lor. Căl- 
dura de neutralizare este independentă de natura 
substanțelor cari reacționează; depinde însă de 
gradul lor de disociere. Se raportă la un mol de 
sare rezultată. 

s. Căldură de reacție [chaleur de réaction; 
Wärmetönung, Reaktionswärme; heat of reac- 
tion; melegképzédés fokozata, reakciös meleg; 
rennora peakumn)]. Chim. fiz.: Căldura liberatä 
sau absorbită de un mol de substanță într'o 
reacție chimică. Depinde de conditiunile în cari 
se efectuează reacția, Reacţiile chimice se nu- 
mesc exoterme, respectiv endoterme, după cum 
sunt însoțite de desvoltare, respectiv de absorp- 
tie de căldură. Un caz particular îl constitue 
căldura de adsorptie, care se consideră, de 
obiceiu, pentru temperatură constantă. Un alt 
caz particular îl constitue căldura de priză a 
betonului, care se consideră pentru o tempera- 
tură constantä. In anumite cazuri, prezintă interes: 

9. Căldura de reacție a unei benzine [cha- 
leur de r&action d'une essence; Benzinreaktions- 
wärme; reaction heat of a gasoline; a benzin 
reakciós melege; peakKWHOHHAaA rennora ÖeH- 
3HHa], care reprezintă căldura de reacție a 
benzinelor cu acid sulfuric: cantitatea de cáldurá 
desvoltatä în urma agitării a 150 cm? benzină cu 
30 cm? acid sulfuric, timp de două minute, într'un 
riim de 130:::160 de mişcări pe minut. Căldura 
de reacție se exprimă (indirect) prin diferența 
dintre temperatura inițială și temperatura finală 
a benzinei. 

10. Căldură latentă [chaleur latente; latente 
Wärme; latent heat; lappangó meleg, lappangó 
hö; ckpbrraa tennora]. Fiz.: Căldura absorbits 


sau cedatá de unitatea de cantitate dintr'un corp 
sau dintr'un sistem de corpuri într'o transformare 
de fază efectuată la temperatură și presiune con- 
stantá. Transformarea de fază poate consista in 
transformarea stării de agregatie, într'un amestec 
(disolvare, absorptie), in adsorptie, etc. După 
natura transformării, deosebim: 

1. Căldură de condensare [chaleur de con- 
densation; Kondensationswärme; latent heat of 
condensation; lecsapodási meleg; CKpbITaA Ten- 
nora KompencanHn]. Fiz.: Căldura eliberată la 
trecerea isobar-isotermä din faza gazoasä in faza 
lichidă. 

2. ~ de fuziune ze. de fusion; Schmelz- 
wärme; latent heat of fusion; olvadäsi hö, olva- 
dási meleg; CKpbiTad TenNoTa NJABIEHHA). 
V. Cäldurä de topire. 

3. ~ de solidificare [chaleur latente de soli- 
dification; Erstarrungswärme; latent heat of soli- 
dification; merevedési-, szilärduläsi meleg; CKPbI- 
Taf Tenmiora 3acTbIBAHHA, OTBepreBaHHA). 
Fiz.: Cáldura eliberatá la trecerea isobar-isotermá 
din faza lichidá in faza solidá. 

4. ~ de sublimare [chaleur de sublimation; 
Sublimationswárme; latent heat of sublimation; 
szublimálási meleg; CKpbITaA Tennota BO3- 
TOHKH, cyÓxmmannn]. Fiz.: Căldura latentă ab- 
sorbitá la trecerea directá isobar-isotermä a unei 
substanțe din faza solidă in faza gazoasă. 

5. ~ de topire [chaleur de fusion; Schmelz- 
wärme; latent heat of fusion; olvadási hő; CKpbI- 
TaA Tennora MNABAIeHHA]. Fiz.: Căldura ab- 
sorbitä la trecerea isobar-isotermä din faza so- 
lidá în faza lichidă. Sin. Căldură de fuziune. 

6. ~ de vaporizare [chaleur de vaporisa- 
tion; Verdampfungswärme; latent heat of vapori- 
sation; gözölgesi meleg; CKPbITan Tenmiora 
napooópa3oBamma]. Fiz.: Căldura absorbită la 
trecerea isobar-isotermä din faza lichidă in faza 
gazoasă. Partea din căldura de vaporizare care 
servește la efectuarea lucrului mecanic (ordonat) 
de mărire a volumului, se numește căldură ex- 
ternă de vaporizare, iar diferența până la căldura 
de vaporizare se numește căldură internă de va- 
porizare. 

7. Căldură internă. V. Cădere termică internă. 

s. Căldura lichidului [chaleur du liquide; 
Flüssigkeitswärme; heat of the liquid; folyadek- 
hő; TennoTa mHAKOCTH). Fiz.: Căldura care 
trebue dată unității de cantitate dintr'un lichid 
care se găsește la o anumită temperatură de 
referință (de ex. la 0°) si la presiunea de fier- 
bere corespunzátoare, pentru a-l aduce, de-a- 
lungul curbei limitá inferioare de vapori, la tem- 
peratura de fierbere corespunzătoare presiunii 
alese. 

9. Căldură moleculară [chaleur moléculaire; 
Molwärme; molecular heat; molekulăris hö; MO- 
JeKyAApHan temiora]. Fiz.: Produsul dintre 
cäldura specificä si greutatea moleculará a unui 


10. Cáldurá sensibilá la presiune constantá 
[chaleur sensible á pression constante; fühlbare 
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Wärme bei konstantem Druck; sensible heat; hö- 
külömbség; omyrHmaa TennoTa]. Chim. fiz. : 
Cäldura care märeste temperatura unitäfii de 
cantitate dintr'un corp la presiune constantă: 


t 
Qu, ¿ee | C,dt unde C, e căldura specifică la 


presiune constantá, 

1. Căldură specifică [chaleur spécifique; spe- 
zifische Wärme; specific heat at constant pres- 
sure; szpecifikus hő, szpecifikus meleg; cnenn- 
duyeckan TenNO0Ta, YAeJIBHaA rennoTa]. piz.: 
Limita raportului dintre căldura AQ necesară ri- 
dicării temperaturii unității de masă dintr'un corp 
si dintre ridicarea de temperatură At, când aceasta 
tinde către zero. Căldura specifică depinde de 


| temperatură. Se poate defini și o căldură spe- 


cific’ medie între temperaturile tı si ta (ta >t): 


G TAS 


igi Set? 
Qt, „tẹ fiind cantitatea de "căldură necesară ridi- 
cării temperaturii dela la te a unităţii de masă 
din corpul respectiv. 

12. ~ specifică la presiune constantă [cha- 
leur Lie ä pression constante; spezifische 
Wärme bei konstantem Druck; specific heat at 
constant pressure; ällandö nyomäsü szpecifikus 
meleg; y ACJIIBHaH TEIJIOBMKOCTb  TIOCTOAH- 
HOTO AaBreuun]. Fiz.: La presiune constantă: 
C, dt p= const. 

13. ~ specifică la volum constant [chaleur 
spécifique à volume constant; spezifische Wärme 
bei konstantem Volumen; specific heat at con- 
stant volume; állandó térfogatú szpecifikus meleg; 
YAeNbHaA TENMJIOËMKOCTb TIOCTOAHHOTO OÖb- 
ema]. Fiz.: La volum constant: 

le 
le dt v= const. 

14. Căldură specifică politropá [chaleur spé- 
cifique polytrope; polytrope spezifische Wärme; 
polytropic specific heat; politrop szpecifikus 
meleg; yAelbHas NONMHTPONHYECKAA TenNoTa]. 
In meteorologie se considerä cäldura specificä in 
cursul unei transformări politropice. V. sub Trans- 
formári termodinamice uscate. 

15. Căldură de umectare [chaleur d'humec- 
tation; Benetzungswärme; heat of humectation; 
megnedvesitési meleg; TeIIIOTa yBlaKHeHHA]. 
Agr.: Cäldura care se desvoltá in mici cantitáti, 
ca urmare a procesului de adsorptie a apei hi- 
groscopice la suprafața particulelor de sol. 

16. Căldură totală de vaporizare [chaleur to- 
tale de vaporisation; Erzeugungswärme des trok- 
kenen gesättigten Dampfes; total heat of vapo- 
rization; teljes párolgási meleg; mlomHaa Ten- 
nora mapo06pa3oBaHun]. Fiz.: Căldura care 
trebue dată unitäfii de cantitate dintr'un lichid 
care se gäseste la o anumită temperaturä de re- 
ferintá (de ex. 0°) si la presiunea lui corespun- 
zätoare de fierbere, pentru a-l trece de-a-lungul 
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curbei limite inferioare lichid-vapori páná la pre- 
siunea vaporilor uscafi saturafi cari se considerá, 
si pentru a vaporiza isobar unitatea de cantitate 
de lichid la acea presiune. Sin, Cáldura de pro- 
ducere a vaporilor uscați saturați. 

1. Căldură utilă. V. Cădere termică utilă. 

2. Căldurii, ecuația conductiei ~ [équation 
de la chaleur; Wärmeleitungsgleichung; heat 
equation; hővezetés egyenlete; YypaBHeHHe Ten- 
JOTBI]. An. mat.: Ecuafie cu derivate parțiale, 
lineară, de ordinul al doilea si de tip parabolic, 
care exprimă legea de conductie a căldurii, sta- 
bilitá si studiată de Fourier; 

TND. Beil oT 

(SS a 0»? + îi) pe ot” 
T fiind temperatura mediului in momentul t, 
intr'un punct M(x,y,z),iar k, şi c respectiv con- 
ductibilitatea termică, densitatea și căldura spe- 
cifică, presupuse independente de temperatură. 
Aceeași ecuație exprimă iegea de difuziune a 
unei mărimi T (concentrația, etc.) intr'un mediu 
k si c fiind, în fiecare caz, constante cari depind 
de natura mediului. 

3. Cale 1. [voie, chemin; Bahn; way; pälya; 
Aopora, nyTb]: Suprafață de teren amenajată 
special, pentru deplasarea pe ea a unui vehicul, 
prin energia unei surse proprii sau independente. 
— Exemple: 

4. ~ [chaussée; Fahrbahn; road; pälya, üt- 
test; TIpo0e3mxaga yacTb, HOpora AA esnbl]. 
Drum.: Partea carosabilä a unei sosele sau a unei 
strázi, care este amenajatä si consolidatá pentru 
a inlesni circulația vehiculelor. 

5 ~ [voie, rue, avenue; Hauptstrake, Chaus- 
see; avenue, road; főút; rmaBnaa ynuua, 
Aopora, npocnekt]. Urb.: Arter’ carosabilá 
urbaná, care strábate un oras si conduce spre 
regiuni depártate de el, fácánd legátura cu o 
sosea importantá. Ex.: Calea Victoriei, Calea 
Rahovei. 

6. ~ ferată [voie; Gleis; track; vágány; 
A. A. JIHHHA, W. A. MYTb]. C. f.: Cale la 
care deplasarea vehiculului se face pe suprafețe 
metalice: şine sau cabluri. 

După modul de fixare a sinelor căilor ferate 
obişnuite, deosebim: 

7. Cale ferată pe suporfi izolați [voie sur sup- 
ports isolés; Einzelstützgleis; track with rails car- 
ried on isolated supports; egyes támaszú vá- 
gäny; MYTb Ha OTNENBHLbIX CTYJIBAX HJIH ONO- 
pax]: Cale formată din sine scurte, susținute 
de suporţi de piatră sau de beton, îngropați în 
pământ, Se întrebuința la începutul desvoltárii 
căilor ferate, când sarcinile pe osii erau mici și 
nu se puteau lamina sine de oțel. In prezent se 
întrebuințează numai pentru scopuri speciale, 
pentru vagonete încărcate ușor, în diferite ex- 
ploatări, unde realizarea unei căi obișnuite ar fi 
prea costisitoare față de importanţa ei; 

s. ferată cu longrine |voie ă longrines; 
Langschwellengleis; rails on longitudinal sleepers; 
hossztalpfás vágány; MyTb Ha TIPONONBHBIX 


JI&KHAX]: Cale ferată cu sine fixate pe grinzi de 
lemn sau pe grinzi de fier profilat, așezate în 
lungul șinelor. 

9 ~ ferată cu traverse [voie a traverses; 
Querschwellengleis; rails on cross-sleepers; ke- 
reszttalpfäs vágány; IIyTb Ha NONepesHHax HJIH 
ımanax]: Cale ferată la care șinele sunt fixate pe 
grinzi de lemn, de metal sau de beton armat, 
așezate perpendicular pe axa căii (traverse), în- 
gropate până la fata lor superioară în balast si 
depășind lățimea căii, de o parte şi de alta, cu 
0,30:::0,50 m. V. şi sub Traversă. 

10. ~ de acces la pod [voie d'accès au 
pont, chemin d'accés au pont; Brücken-Zufahrts- 
weg; approach-way to a bridge; hidhoz vezetó 
ut; NOAbEBAHOII IyTb Mocrta]. Pod.: Porțiunea 
în rampă a unei şosele, care face legătura între 
capătul unui pod și calea propriu zisă a șoselei. 

1. ~ la poduri [couverture du tablier; 
Brückenfahrbahn; carriage-way of a bridge; hid- 
pálya; mpoe3kası yacTb MOCTa]. Pod.: Totali- 
tatea elementelor de construcție cari susțin sar- 
cinile mobile și transmit greutatea lor tablierului 
unui pod. Se compune din îmbrăcămintea căii și 
din platelaj. 

12. Cale 2. [voie, chemin; Bahn; way; pälya; 
IOyTb, HOpora]: Element al unei construcții 
pentru deplasarea pe el a unui aparat. — 
Exemple: 

13. ~ de rulare [voie de roulement; Lauf- 
bahn; track; fútópálya; pebcoBbrii NyTb, MYTb 
nepemenpenns]. Ms.: 1. Suprafața pe care ru- 
leazä rotile cäruciorului unui pod rulant, ale unei 
macarale, ale unei pläci turnante, etc. Este alcä- 
tuitä fie din sine de cale feratä, fie din fiare pro- 
filate, sustinute de stälpi sau de console asezate 
din distanță in distanță, sau din grinzi cu inimă 
plină sau cu zăbrele. — 2. Suprafaţa pe care se 
rostogolesc bilele sau rulourile unui rulment. 
Exemplu: 

ia. ~ cu rulouri [train de rouleaux; Rollgang; 
live roller bed; hengerjärat; poJmbraHr]. Mș.: 
Sistemul de rulouri din faja unui cadru de lami- 
nare, pus în mișcare de un motor și servind 
pentru deplasarea pe el a laminatelor. Sin. Cale 
rulantă. 

15. Cale de comunicație [voie de communi- 
cation; Verkehrsweg; communication way; for- 
galmi ut; NyTb CooÖIMeHHA]. Transp.: Traseu 
pe care se circulă în deosebi cu un anumit mijloc 
de transport. Se deosebesc căi de comunicație pe 
uscat sau terestre (străzi, căi ferate, etc.), căi na- 
vigabile (râuri, canale, mări) și căi (linii) aeriene. 

10. Cale ferată [chemin de fer; Eisenbahn; 
railway; vasút; ¡KeJIegHas AOpora, At. A. MYTB]. 
C. f.: Mijloc de transport, pentru deplasarea vehi- 
culelor prin rulare pe gine sau pe cabluri, ceea 
ce permite reducerea frecärii dintre cale si roțile 
vehiculelor, sprna astfel puterea de remorcare. 

Din punctul de vedere al importanței econo- 
mice, căile ferate se clasifică în: 

17. Cale ferată principală [chemin de fer prin- 
cipal; Hauptstrecke; principal railway; fövasüt- 


vonal; TJIABHbIÑ K. A. IIyTb, MArHCTpaJb]: 
Cale feratá care leagä intre ele centre impor- 
tante de populafie, industriale si comerciale. 
Formează arterele principale ale unei rețele de 
cale ferată. Se caracterizează prin vitese și greu- 
täfi mari pe osie, admise pentru vehiculele in 
circulație. Raza minimă admisă pentru curbe este 
de 300 m. Are sine de profil mare. 

1. Cale ferată secundară [chemin de fer se- 
condaire; Nebenstrecke; secondary railway; mel- 
lekvasüt-vonal, mellékvonal; Bropocrenennbrii 
2K. A. IyTb]: Cale ferată care deserveşte re- 
giuni pufin importante ca intindere si activitate 
industrialá si comercialä. Derivä, in general, din 
liniile principale. Vitesa de circulaţie este limi- 
tatá, ca si greutatea pe osie admisá, de infra- 
structura și de suprastructura traseului. Debitul de 
circulație este mult mai redus decât pe liniile 
principale. 

2. ~ ferată de centură [chemin de fer de 
ceinture; Ringbahn; circular railway; körvasüt; 
OKPyikHAA HJIH NOACcHaA HeJNezHaa opora]: 
Cale feratá construitá in jurul unui centru cu 
populație densă si industrie desvoltatá, pentru 
legătura staţiilor de cale ferată exterioare cen- 
trului, așezate pe liniile de cale ferată radiale | 
ale orașului. In centrele foarte întinse există! 
adesea două căi ferate de centură: una de micá | 
centură, situată imediat la periferia orașului, și 
alta de mare centură, care leagă centrele sub- | 
urbane, cari se găsesc la oarecare distanță de 
oraș. 

3. ~ ferată de interes local [chemin de fer 
d'intérét local; Lokalbahn; local railway; helyi- 
érdekű vasút-vonal; Majaa HJIH MectHan We- 
nesnan opora]: Cale ferată care deserveşte 
numai anumite regiuni, având un caracter strict 
local. Vitesele de circulație sunt mici, iar vehi- 
culele folosite au o greutate mică pe osie. 

4. ~ ferată de joncțiune [chemin de fer de 
jonction; Verbindungsbahn; jonction railway; 
összekötő vasút-vonal; COCIAHHHTENBHbIH 3K. A. 
IIYTb, COeAHHHTeNBHaA W. A. Berka]: Cale 
ferată care face legătura între stațiile de pe linia 
feratá de centurá si centrul orasului, sau leagá 
două staţii de pe două linii ferate principale. 

Din punctul de vedere al geografiei fizice, 
deosebim: 

5. Cale ferată de șes [chemin de fer de pays 
plat; Flachland-Eisenbahn; flat country railway; 
sikvölgyi vasüt-vonal; i. A. IyTb POBHOH 
MECTHOCTH, pPaBHHHHaA MellesHan Aopora]: 
Cale ferată la care declivitátile profilului longi- 
tudinal merg páná la 5%o. 

0. œ~ ferată de deal [chemin de fer de co- 
teau; Hügelland-Eisenbahn; hilly ground railway; 
dombvidéki vasút-vonal; 2K, A. MYTb XOJIMHC- 
toi MecTHocTH]: Cale ferată cu declivitati cu- 
prinse între 5%o si 15°/oo. 

7. ferată de munte [chemin de fer de 
montagne; Bergbahn; mountain railway; hegyi- 
vasút; rOpHaa meJjegHaa nopora]: Cale ferată 
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cu declivitati cuprinse între 15%/00 si 25%o pentru 
liniile principale gi între 15%o și 40%/% pentru 
liniile secundare. 

8. ~ ferată alpină [chemin de fer alpin; 
Alpenbahn; alpine railway; alpesi vasüt-vonal; 
anbIIHÄäckan xenesnaa Aopora]: Cale ferată 
cu declivitäfi peste 40%o, construită, de obiceiu, 
pentru scopuri turistice. Rampa mare impune in- 
troducerea tracțiunii cu cremalierä. 

După numărul liniilor, deosebim: 

9. Cale ferată simplă [chemin de fer à simple 
voie; eingleisige Bahn; single-line railway; egy- 
vágányú vasút; OAHOKONeHHBIH A, A. IIYTB]: 
Cale feratá cu o singurä linie. Circulafia pe linie 
se face în ambele sensuri, iar incruciserile de 
trenuri se fac în stații. 

10. ~ ferată dublă [chemin de fer ă double 
voie; zweigleisige Bahn; double-line railway; 
kétvágányú vasút; ABYXKONeÄHBIÄ 1, A. MYTB]: 
Cale ferată cu două linii. Circulaţia se face pe 
fiecare linie într'un singur sens, iar incruciserile 
se fac în staţii și pe linia curentă. 

n. ~ ferată multiplă [chemin de fer à plu- 
sieurs voies; mehrgleisige Bahn; multiple Tine 
railway; többvägänyü vasút; MHOTORONeÄHBIÄ 
W. A. IIYTb]: Cale ferată cu mai multe linii de 
circulație, de obiceiu patru. Două linii servesc 
pentru trenuri rapide directe cu opriri puține, iar 
două linii pentru traficul local. 

După lărgimea căii, deosebim: 

12. Cale ferată îngustă [chemin de fer ă voie 
étroite; Schmalspurbahn; narrow gauge railway; 
keskenyvágányú vasút - vonal; y3tokornelinaa 
menesnaa yopora]: Cale ferată cu ecarta- 
mentul sub 1435 mm, cuprins, in general, între 
500 și 1000 mm. 

13. ~ ferată largă [chemin de fer ă voie 
large; Breitspurbahn; broad gauge railway; szé- 
lesnyomtävü vasút; IIHPOKOKOJeÄHbIH A. A. 
nyTb]: Cale ferată cu ecartamentul peste 
1435 mm. Ex.: in URSS, ecartamentul este de 
1524 mm, ¡ar in Spania, Portugalia, Ceylon gi 
India, de 1676 mm. 

14. ~ ferată normală [chemin de fer a voie 
normale; Regelspurbahn, Vollspurbahn; standard 
gauge railway; rendes nyomtávú vasut-vonal; 
HOPMAJIbHOKOJIeHHbI $W., A. MYTb]: Cale fe- 
rată la care distanța dintre feţele interioare ale 
şinelor (ecartament), măsurată la 14mm sub ni- 
velul feţei superioare a sinei, este de 1435 mm. 
Acest ecartament a fost accepiat de majoritatea 
administrafiilor de cale ferată, la conferința inter- 
națională dela Berna (1887), și este considerat 
normal. 

După felul tracțiunii, deosebim: 

15. Cale ferată cu sursă de energie inde- 
pendentá [chemin de fer ă source d'énergie 
independante; Eisenbahn ohne den Zug beglei- 
tende Kraftquelle; railway with independent power 
source; vezetékes vasul-vonal; HeJezHaA Jo” 
pora € He3aBHCHMbIM HCTOYHHKOM 9HCprHa]: 
Cale feratä la care energia pentru producerea 
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forței de tracţiune, necesară pentru remorcarea 
unui tren, este dată de o sursă centrală fixă, Ex.: 
Cale ferată cu tracţiune electrică. 

1. Cale ferată cu sursă de energie proprie 
[chemin de fer à source d'énergie propre; 
Eisenbahn durch eine den Zug begleitende Kraft- 
quelle; railway with its own power source; sajât 
erőforrással rendelkező vasút-vonal; HeJjegHas 
AOPora € COGCTBEHHbIM HCTOYHHKOM 9HCPTHA]: 
Cale feratá la care fiecare tren isi are propria sa 
sursá de energie pentru remorcare. Dupá felul 


mașinilor de forță, deosebim: tren cu abur, tren | 


automotor, tren cu locomotivă Diesel, tren cu lo- 
comotivă Diesel-electrică, etc. 

După felul în care se realizează forța de trac- 
fiune, deosebim: 

2. Cale ferată cu aderenfá [chemin de fer 
ă adhérence; Reibungsbahn; adhesion railway; 
adhéziós vasút; XK. A. MIA ABHIKeHHA JOKO- 
MOTHBOB, CHJIa TATH KOTOPbIX ABIAETCH 
pe3yJIbTATOM CONPOTHBIEHHA TpeHHA KOJEC 
O peJbcbl]: Cale ferată la care forța de trac- 
tiune necesară pentru remorcare se obține prin 
frecarea dintre coroana sinei si suprafața de ru- 
lare a roților motoare și cuplare ale locomotivei, 
realizată de greutatea care le încarcă. Remor- 
carea prin aderentá poate merge, pe timp frumos 


si cu nisipare, până la o declivitate de 67%0 | 
(1 : 16,75); normele de circulaţie limitează decli- | 


vitatea pentru locomotiva cu abur la 25% (1 : 40) 
pentru liniile principale, si la 40%o (1 : 25) pentru 
liniile secundare. Pentru locomotivele electrice, 
limitele sunt mai mari. 

3. ~ ferată cu cremalieră [chemin de fer à 
cr&maillere; Zahnradbahn; rack railway; fogas- 
kerekű vasút; 3yGuaraa xenesnaa opora]: 
Cale feratá la care forja de tracțiune pentru re- 
morcare se realizează prin angrenarea unei roți 
dințate motoare a locomotivei sau a maşinii pro- 
pulsoare cu o sinä cu dinți de angrenaj (crema- 
lierá), montată paralel cu calea, între cele două 
şine. Declivitatea pentru care se construeste o 
cale ferată cu cremalieră merge dela 40% (1:25) 
până la 500% (1:2). Se întrebuințează pentru 
traseuri grele de munte, cu vitese de tren reduse. 

4. ~ ferată cu cremalierä si aderenfä [che- 
min de fer de systeme combine ă crémaillére 
et ă adherence; Zahnrad- und Reibungsbahn ge- 
mischten Systems; combined rack and adhesion 
railway; adhézios és fogaskerekű vasüt; mm. A. 
cMemaHHoro una]: Cale ferată la care forța 
de tracțiune necesară remorcării se obține atât 
prin forța de tracțiune aderentä, cât și printr'o 
forță de tracțiune suplementarä, realizată prin 
angrenarea unei roți motoare dințate, pe crema- 
lieră. Se folosește pe linii cu porțiuni pe cari 
nu s'au reușit să se limiteze declivitatea la 40%o 
(1 : 25). Ex.: linia Subcetate—Caransebes. 

5. ~ ferată funiculará [chemin de fer fun'- 
culaire; Drahtseilbahn; cable-way; sodronykătel- 
pálya; NMpOBONOUHO-kKaHaTHaA H. M., DYHH- 
kynep]: Cale ferată la care remorcarea se face 
prin tragerea vehiculelor printr'un cablu trăgător 


dela o staţiune motoare fixă, iar vehiculele se 
deplasează pe roți cari se rostogolesc pe șine 
fixe, purtătoare. Cablul trăgător este condus pe 
role fixate pe traverse. Astfel de linii se con- 
struesc pentru declivitäfi foarte mari, și, în ge- 
neral, pe traseuri scurte cu trafic redus. 

Din punctul de vedere al poziției căii fata de 
nivelul solului, deosebim: 

e. Cale ferată la nivelul solului [chemin de 
fer au niveau du sol; Niveaubahn; surface rail- 
way, level railway; szintpâlya, szintvasüt; Ha- 
BeMHaA IK. A., W. A. IIPOBENEHHaA B YpOBHe 
3eMJIH]: Felul obișnuit de construcţie a căilor 


| ferate, având șinele fixate pe traverse, așezate la 


suprafața terenului, care constitue terasamentul 
căii. 

7. ~ ferată aeriană [chemin de fer aé- 
rien; Hochbahn; elevated railway; magas-vasúl; 
Han3eMHaf, BOSBbILICHHad KeJIe3HaA Aopora]: 
Cale ferată construită pe viaducte, la o înălțime 
suficientá, pentru a nu impiedeca circulatia altor 
vehicule, putând trece si peste construcții mai 
joase, Se întrebuințează ca mijloc de transport 
în comun în centrele aglomerate. E înlocuită, în 
măsură din ce în ce mai mare, prin calea ferată 
subterană. 

s. ~ ferată aeriană pe cablu [voie aérienne 
à cable; Luftseilbahn; aerial ropeway, aerial 
cableway; legi sodronykötelpälya; BO3AYIIHAA Ka- 
HaTHaA IK. A., KAHATHO-ITPOBONOYHAN W. A.]: 
Cale ferată formată dintr'un cablu de oțel sus- 
ținut de piloni metalici, pe care circulă vagonete 
suspendate pe cărucioare. Vagonetele sunt trase 
cu ajutorul unui cablu pus în mișcare de o uzină 
sau de o stațiune de forță fixă. Se întrebuințează 
pentru transportul materialelor și al persoanelor 
în fabrici, în exploatări miniere, industriale și fo- 
restiere, în special în regiunile muntoase. Sin. 
Funicular. 

9. ~ ferată prin gravitație [chemin de fer 
par gravité; Schwerkraftbahn; railway by gravity; 
gravitäciös vasüt; Haq3eMHaA IK. J., PYHKRIHO- 
HHpyiomlad CHIIOIO TMKECTH]: Cale ferată 
aeriană pe plan inclinat, pe care circulă vago- 
nete de construcție specială, pe două rânduri, 
prin propria lor greutate. Servește pentru trans- 
portul de materiale, pe distanțe scurte. 

10. ~ ferată subterană [chemin de fer sou- 
terrain; Untergrundbahn; underground railway; 
földalatti vasút; monsemHan W. A.]: Cale fe- 
rată asezatä într'un tunel construit la o anumită 
adâncime dela suprafața terenului. Astfel de căi 
ferate se construesc în centrele aglomerate, pentru 
a nu fi stänjenite sau pentru a nu stânjeni circu- 
latia, pentru a nu reduce suprafețele construite 
sau pentru a nu implica cheltueli prea mari prin 
dărâmarea construcțiilor existente. Se construeste 
si sub un canal navigabil, sub un braț de mare 
sau sub un fluviu, pentru a le putea trece in 
orice stare a apelor, si unde construirea unui pod 
nu este posibilă. Uneori se construeste sub sol 
numai stațiunea terminus a unei linii, așezată 
într'un centru de mare aglomeratie urbană. 
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1. Cale ferată suspendată [chemin de fer sus- | trele de instrucţie, poligoanele de tragere sau 
er chemin de fer téléphérique; Schwebe- cámpurile de manevrä. 


ahn; suspended railway, telepher railway ; 


függövasüt; NONBeCHaA HJIH BHCAYAA W. A.] : | tégique; 


Cale feratá la care calea de rulare o formeazá 
una sau douá sine asezate pe suporfi, la cel 
puțin 2m înălțime deasupra solului. Vehiculul 
este atârnat de cáruciorul mobil, astfel încât cen- 
trul lui de greutate să se găsească sub nivelul 
căii. Se folosește, în special, la transportul de 
material în exploatări și în fabrici. 

2. ~ ferată suspendată, electrică [chemin 
de fer électrique suspendu; Elektrohängebahn; 
suspended electric railway; villamos függövasüt; 
DNeKTPHueckaA TMOABeCHaA HIM  BHCAYAA 
W. M]: Cale ferată suspendată pe cabluri sau 
pe sine rigide, cu vehiculul antrenat 
electromotor montat in interiorul lui. Calea este 


împărțită in mai multe câmpuri. Cäruciorul, în! 


mersul lui, acționează contactele plasate la ex- 
tremitatea fiecărui câmp, așa încât câmpul par- 
curs se scoate de sub tensiune, în timp ce câmpul 
pe e începe parcursul e pus sub tensiune 
electrică. Cât timp calea nu este liberă, vago- 
netul care -urmeazá este blocat, evitându-se astfel 
ciocnirea cu cel din fața lui. 

După destinație, deosebim: 

3. Cale ferată de campanie [chemin de fer à 
voie portative; Feldbahn; portable railway, field 


railway; tábori-vasút, mezei-vasüt; nepenocHaa | 
W. A.]: Cale ferată, în general cu ecartament | 


îngust, cu șinele fixate pe traverse metalice, for- 


mand panouri. Se așază direct pe teren, după o | 


nivelare sumară a acestuia. Se montează și se 
demontează rapid, prin ridicarea și desfacerea 
panourilor. 

4. ~ ferată de serviciu [chemin de fer de 
service; Baueisenbahn; service railway; munka- 
vágány, munkapálya; 2. A. AA OŐCJIYWMH- 
BaHHs]: Cale ferată îngustă, formată din pa- 
nouri de obiceiu pe traverse metalice, așezate 
direct pe teren, fără terasamente. Servește la 
transportul de materiale pe șantiere de lucru. 
Sin. Linie Decawville. 

s ~ ferată industrială [chemin de fer in- 
dustriel; Industriebahn; industrial railway, factory 
railway, works railway; iparvasüt; 3ABOACKAA 
HJIH TIPOMBICIIOBAA W. H.]: Cale ferată cons- 
truitá in special pentru deservirea unei uzine 
sau a unui grup de exploatári industriale (fo- 
restiere, miniere, etc.). 
principalä de cale feratä, sau cu un port. Pro- 
filul traseului și tipul de șine, ca gi alegerea 
ecartamentului, depind de natura si de durata 
exploatării. Pentru exploatări se preferă con- 
struirea unei linii înguste. 

s. ~ ferată metropolitană. V. Metropolitan. 

7. ~ ferată militară [chemin de fer militaire; 
Militärbahn; military railway; katonai vasüt; 
Boennaa it. M.]: Cale ferată care deserveşte 
numai unități militare și zone rezervate excluziv 
armatei, ca zonele de fortificație militară, cen- 


rintr'un | 


Se leagă cu o linie. 


8. ~ ferată strategică [chemin de fer stra- 
strategische Bahn; strategic railway; 
hadászati vasút; crpareruuecnaa W. M., A. A. 
ANA crparernueckux Hejne]: Cale ferată care 
leagă regiuni de mare importanță strategică. 

9. ~ ferată portuară [chemin de fer desser- 
vant un port; Hafenbahn; harbour railway; ki- 
kötö-vasüt; NoproBaa 2K. A.]: Cale ferată care 
deservește transporturile feroviare în interiorul 
unui port și face legătura cu gara principală a 
unui oraș portuar. 

10. Cale 3. [voie; Bahn; path; villamos ve- 
zetékrész; nyTb). Elt.: Fiecare din porțiunile 
unui circuit electric cuprinse între două puncte 
date ale circuitului. Ex.: 

1. ~ de înfășurare electrică [voie d'enroule- 
ment électrique; elektrischer Ankerstromzweig; 
electric armature circuit; armatura áramkör; 
INEKTPHYeCcKaA AaHKepHaA CeTb]: Ansamblul 
sectiunilor de indus al unui indus cu colector, 
cari se găsesc, intr'un moment dat, legate in 
serie între două perii de colector. Sin. Drum de 
infäsurare electrică. 

12. Cale 4. [voie, chemin; Weg; path, line; 
ut, vonal; IyTb, JIHHHA, uenb]. Telc,: An- 
samblu de medii și organe cari intervin în trans- 
misiunea semnalelor electrice de telecomunicatie, 
sau de telecomandă, între două posturi. Ex.: 

is. ~ de transmisiune de telecomunicafie 
[voie de transmission d’&lectrocommunication; 
Übertragungsweg elektrischer Fernmeldungen; 
electrocommunication transmission line; villamos 
távjelzések átviteli útja; TpaHCMHCCHOHHAA JIH- 
HHA 9JCKTPO-CBA3H], Elt.: Cale de trans- 
misiune între un post emiţător și unul receptor 
de telecomunicaţii. Când se efectuează si- 
multan, pe un circuit de telecomunicații, cu 
ajutorul curenților purtători, mai multe comuni- 
cafii telefonice, fiecare din ele constitue o cale, 
mediile cari intervin, în acest caz, în transmisiune, 
fiind constituite de câmpurile electromagnetice, 
cu acțiuni separabile prin filtrele electrice. 

1. ~ de telecomandă [voie de télécom- 
mande; Fernbedienungsweg; remote control way; 
távirányitó vezeték; JIHHHA yIpaBlieHHa Ha 
paccroannu). C. f.: Cale folosită pentru trans- 
miterea pe cale electrică a comenzilor de mane- 
vrare a aparatelor de cale. 

15. Cale 5. pe Verfahren, Method; way, 
manner, method; eljárás; IIyTb. cmoco6, Me- 
TOA]. V. Procedeu. 

16. Cale de värtejuri [sillage de tourbillons; 
Wirbelstrake; zone of eddies; örvenyüt; BHX- 
peBaa 30Ha, crpya, ceg]: Dara de värtejuri 
(rämasä imediat in aval de un corp in miscare 
relativă față de un fluid), in care värtejurile se 
dispun alternativ si la intervale regulate pe supra- 
fețele de discontinuitate dintre curentul conturbat 
şi cel liniștit. In aval, la oarecare distanţă, regula- 
ritatea intervalelor dispare si dâra devine o masă 
de mici vârtejuri. 
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1. Cale liberă [permis de marche; Fahr- 
erlaubnis; permission to start, permission to go 
ahead; szabad bejárás; paspemenne Ha OT- 
npaBky noe3xa]. C. f.: Operaţiune prin care 
o staţie cere, telegrafic, avizul altei stații, pentru 
expedierea unui tren. 

2. Cale liberă [voie libre; unbelegtes Gleis, 
unbesetztes Gleis; unoccupied track, empty 
track; szabad pálya; cBoGomHbIii nyTb]. V. 
sub Linie liberă. 

3. ~ ocupată [voie occupée; belegtes Gleis, 
besetztes Gleis; occupied track; foglalt vágány; 
3aHATbIÄ MmyTb]. V. sub Linie ocupată. 

4. Calea lactee [voie lactée; Milchstraße; 
milky way; tejút; MJIEYHbIÄ nyTb]. Astr.: Roiu 
imens de stele, de forma unei lentile, constituind 
o fășie luminoasă, din care fac parte sistemul 
solar si toate stelele vizibile cu ochiul liber. Se 
proiectează pe bolta cerească în direcția dimen- 
siunilor mai mari, sub forma unei fășii luminoase 
alburii, care ne înconjură. Numărul stelelor roiului 
e de cca 30 de miliarde. Grosimea roiului este 
de aproximativ 20000 de ani-lumină și diametrul 
lui mare este aproximativ de: 300000 de ani-lu- 
mină. Sin. populare: Calea Laptelui, Calea lui 
Traian, Drumul Robilor; Sin. științific: Galaxia 
sistemului solar. 

s. Calea Laptelui. Astr. V. Calea lactee. 

s. Calea lui Traian. Astr. V. Calea lactee. 

7. Caledonică, catenă ~ [chaîne calédo- 
nienne; caledonische Kette; Caledonian chain; 
kaledonikus lánc; KanenoHCKHÄ ropubili xpe- 
6er, ıenb]. Geol.: Catena rezultată din miş- 
cárile tectonice cari au avut loc in timpul Silu- 
rianului (faza tectonicä din America de Nord) sau 
la sfärsitul lui (faza ardenicä din Europa). 

s. Caledonit [calédonite; Caledonit; cale- 
donite; käledonit; KameqoHHT]. Mineral. : 
PbsCus[(OH)s | COs | (SOa)3]. Cristalizeazä in sis- 
temul rombic, in cristale mici. Are clivaj perfect 
după (001), duritatea 2,5:::3, gr. sp. 6,4. E un 
mineral rar, de origine secundarä. 

9. Calefactie [calefaction; Leidenfrostsches 
Phänomen; calefaction; Leidenfrost-féle tüne- 
mény;  HarpeBaHHe, TonorpeBaune], Fiz.: 
Fenomenul de impiedecare a contactului direct 
dintre o picäturä de lichid si suprafata de metal 
de temperatură înaltă, pe care se găsește, prin 
vaporii formați între picătură și suprafață, ceea 
ce menține temperatura picăturii sensibil mai 
joasă decât a suprafeței. Dacă aceasta din urmă 
scade suficient, vaporizarea lichidului devine mai 
puțin intensă, vaporii produşi nu mai pot să îm- 
piedece contactul, si deci lichidul se vapori- 
zează brusc. 

10. Calendar [calendrier; Kalender, Almanach; 
calendar; naptár; karennapb]. 1. Gen.: Indi- 
cator tipärit cuprinzänd ordinea zilelor, a säptä- 
mänilor, lunilor, anotimpurilor, etc., dintr'un anu- 
mit an, — la care se adaugá, uneori, date astro- 
nomice, ecleziastice, etc. — 2. Astr.: Lucrare nor- 


în perioade precise (zile, luni, ani, etc.), finán- 
du-se seama de o cát mai apropiatá concordantá 
între anul civil și anul tropic. (Se știe că anul 
tropic nu este constant și că pentru primii 10 000 
de ani ai erei creştine, durata mijlocie a anului 
tropic este de 365,2450 zile solare medii, adică 
cu aproximativ un sfert de zi mai mare decât a 
anului civil). In plus, calendarul stabilește şi alte 
date, ca: sărbători, anotimpuri, etc. După natura 
ciclului pe care se sprijine împărțirea timpului în 
perioade, — se deosebesc următoarele tipuri 
principale de calendare: calendare solare, ca- 
lendare luni-solare, calendare lunare, calendare 
convenționale, calendare perpetue și universale, 
calendare religioase, etc. Câteva tipuri mai în- 
semnate sunt exemplificate mai jos. 

1. Calendar solar [calendrier solaire; Sonnen- 
kalender; solar calendar; napredszerü naptár; 
COMHEYHbIH kaJeHAapb]. Astr.: Lucrare nor- 
mativá care stabileste impärfirea timpului in 
perioade precise, avänd ca ciclu de bazä durata 
revoluției Pământului în jurul Soarelui, de aproxi- 
mativ 365 de zile și 6 ore. Din această cate- 
gorie fac parte următoarele tipuri de calendare 
solare mai importante: 

12. ~ egiptean [calendrier égyptien; ägyp- 
tischer Kalender; Egyptian calendar; egyiptomi 
naptár; ermmerckaú kaJenfapb]: Calendar 
folosit in Antichitate, in deosebi de Egipteni, 
in care anul tropic era socotit de 365 de zile, 
împărțit în 12 luni de câte 30 de zile, plus 
cinci zile suplementare, numite zile epagomene. 
Prin nesocotirea unui sfert de zi a anului tropic, 
se ajungea la un decalaj, între timpul astronomic 
și cel civil, de 100 de zile în fiecari 400 de ani. 

13. ~ iulian [calendrier julien, vieux calen- 
drier; Julianischer Kalender; Julian calendar, the 
old calendar, old style calendar; J.-fele naptăr; 
IOJHAHCKHÜ KaJNeHAapb, IONHaAHCHOE JIETOC- 
yHcrenne]: Calendar întocmit în anul 45 a, C., 
în timpul lui luliu Cezar (de unde și numele). 
Este bazat pe durata anului tropic socotitä egală 
cu 365,25 de zile civile; acest calendar admite 
trei ani de câte 365 de zile, numiţi ani co- 
muni, iar al patrulea an de 366 de zile, numit 
an bisextil, rezultat din adăugirea unei zile in 
plus față de anii comuni (zi obținută din insu- 
marea celor patru sferturi de zi) la luna Febru- 
arie (a anului al IV-lea). Sunt consideraţi ani 
bisextili anii al căror număr este exact divizibil 
cu patru, exceptându-se anii seculari, dintre 
aceștia fiind totuşi consideraţi ani bisextili aceia 
la cari primele două cifre constitue un număr 
divizibil cu patru, ca, de exemplu, anii 1200, 
1600, 2000, 2400, 2800, etc. Această particulari- 
tate a anilor bisextili a fost adoptată de calen- 
darul gregorian. Calendarul iulian a fost adoptat 
de creștini în urma hotäririi Conciliului ecumenic 
dela Niceea (325), când s'a stabilit să se numere 
anii dela naşterea lui Hristos. Prin acest calen- 
dar, timpul este compartimentat în perioade 


mativă prin care se stabilește împărțirea timpului | convenționale mai mici decât perioadele astro- 


nomice corespunzátoare, ceea ce determiná un 
minus de 3 zile in fiecari 400 de ani; anul este 
impärfit in 12 luni, cu numárul de zile indicat 
dupä numele lor: lanuarie (31), Februarie (28 
sau 29), Martie (31), Aprilie (30), Mai (31), 
lunie (30), lulie (31), August (31), Septemvrie 
(30), Octomvrie (31), Noemvrie (30) si Decem- 
vrie (31), respectiv in 52 de säptämäni, co- 
respunzänd aproximativ numärului de sferturi de 
lunafie. 

1. Calendar gregorian [calendrier grégorien, 
nouveau calendrier; gregorianischer Kalender; 
Gregorian calendar, reformed calendar, new style 
calendar; G.-féle naptár; rperopnancknú Ka- 
JIEHNapb, TPETOPHAaHCKOe NETOCYHCHEHHE]: 
Calendar întocmit in anul 1582, din iniţiativa 
papei Grigore al XIII-lea (căruia îi datoreste nu- 
mele), având la bază durata anului tropic de 
365,2422166 de zile, care este mai mică decât 
aceea a calendarului iulian cu 0,0077834 zile; o 
diferență de acest ordin de mărime a deter- 
minat, de-a-lungul timpului, până în 1582, o 
întârziere de 10 zile. Prin reforma gregoriană 
s'a hotărit să se adauge această diferență de 10 
zile, astfel că ziua de 5 Octomvrie 1582 a de- 
venit 15 Octomvrie 1582, Pentru a avea o 
precizie mai mare decât calendarul iulian, s'a 
hotărit să nu se considere bisextili trei ani se- 
culari din patru, adică din anii 1700, 1800, 
1900, 2000, primii trei să se elimine și să 
rămână ani bisextili numai anii seculari pentru 
cari primele două cifre constitue un număr di- 
vizibil cu 4. Prin acest calendar, timpul este 
împărțit în perioade convenționale mai mici 
decât corespunzătoarele lor astronomice, ceea 
ce determină un minus de o zi în fiecari 4000 
de ani. A fost adoptat în Europa apuseană ime- 
diat după 1582, iar în Europa răsăriteană (Rusia, 
Grecia, România, etc.) între anii 1918 si 1923. 
Are aceleași subdiviziuni ca și calendarul iulian. 

2. ~ republican [calendrier républicain; fran- 
zösischer republikanischer Kalender; French re- 
publican calendar; francia köztärsasägi naptär; 
ppanıyackHä pecnyőJIHKAHCKHÄ KaleHlapp]: 
Calendar stabilit de Conventiunea națională a 
Republicei franceze, la 24 Noemvrie 1793, con- 
siderând că anul civil începe cu echinocțiul de 
toamnă (22 Septemvrie). Numărătoarea anilor se 
face dela 22 Septemvrie 1792, când începe anul 
I al Republicei franceze; anul este împărțit in 
12 luni de câte 30 de zile, iar cele cinci zile 
neincadrate, numite zile complementare, erau 
destinate desfășurării sărbătorilor Republicei. 
Lunile erau numite după natura anotimpului 
(brumar, termidor, etc.). Acest calendar a fost 
înlocuit, la 1 lanuarie 1806, prin calendarul 
gregorian. 

3. Calendare luni-solare [calendriers luni- 
solaires; Mondsonnen-Kalender; luni-solar calen- 
dars; nap-hold rendszerű naptár; JIYHHO-COJI- 
HeyHble KaJleHgapH]). Astr.: Lucrări normative 
cari stabilesc împărțirea timpului în perioade 
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precise, având ca ciclu de bază durata mişcă- 
rilor reale ale Lunii si ale Soarelui, raportate 
la un meridian fix. Cel mai tipic dintre aceste 
calendare este așa numitul 

4. Calendar chinez [calendrier chinois; chi- 
nesischer Kalender; Chinese calendar; kinai nap- 
tár; KHTAÄCKHÄ kaJienfapb]: Mişcările reale ale 
Lunii și ale Soarelui sunt raportate la meridianul 
Peking, iar anul începe când Soarele intră în 
zona zodiacală a Pestilor. Se deosebesc: ani co- 
muni, cu 12 luni si 354 sau 355 de zile (lunile 
având 29 sau 30 de zile), și ani plini, cu 13 luni 
si 383 sau 384 de zile; anii sunt grupaţi pe 
cicluri de câte 60 de ani. 

s. Calendare lunare [calendriers lunaires; 
Mondkalender; lunar calendars; hónapos naptár; 
Mecaynble KaJienfapa]: Lucrări normative cari 
stabilesc împărțirea timpului în perioade precise, 
având ca ciclu de bază durata revoluţiei Lunii 
in raport cu Pământul și cu Soarele. — Din 
această categorie fac parte următoarele calen- 
dare mai importante: 

s. Calendar roman [calendrier romain; rö- 
mischer Kalender; Roman calendar; römai nap- 
tár; PHMCKHH kaJeHiapb]: Primul calendar 
roman era lunar, și socotea durata anului de 
304 zile, împărţită în 10 luni; în timpul lui Numa 
Pompiliu, durata anului a fost stabilită la 355 de 
zile, împărțită în 12 luni; lunile aveau 29 și 30 
de zile, si erau împărţite în trei perioade, se- 
parate prin cele trei sărbători caracteristice ale 
lunii: calendele, nonele și idele. Anul începea 
la 1 Martie, lunile având denumirile: Martius, 
Aprilis, Maius, lunius, Quintilis, Sextilis, Sep- 
tember, October, November; December, lanua- 
rius, Februarius. 

7. ~ israelit [calendrier israelite; jüdischer 
Kalender; Jewish calendar; izraelita naptár; 
egpeiicnnii Kkalenfapb]: Calendar stabilit pe 
baza ciclului de 19 ani al Lunii, și care deose- 
beste trei feluri de ani: ani comuni, cari constau 
din 12 luni lunare de cáte 29 sau 30 de zile, 
— ani cu lipsuri, in cari una din cele 6 luni de 
cáte treizeci de zile primeste tot 29 de zile 
— acesti ani avänd 353, 354 sau 355 de zile — 
si ani excepfionali, cu 13 luni lunare, numäränd 
cáte 383, 384 sau 385 de zile. Ziua incepe la 
ora 6 p. m. Sáptámána este de 7 zile si incepe 
Sâmbăta. Ziua e împărțită in 24 de ore, ora în 
1080 de ,parti", si fiecare parte, la rândul ei, 
in 70 de ,momente”. 

s. ~ elen [calendrier grec; griechischer Ka- 
lender; Greek calendar; görög naptár; rpeueckuii 
kasnennapb]: Calendar in care anul lunar cu 
354 de zile era impártit in 12 luni lunare. Trei 
ani din opt cuprindeau o a 13-a luná, de 30 de 
zile; fiecare cetate elenă avea calendarul ei. 

9. ~ macedonean [calendrier macédonien; 
mazedonischer Kalender; Macedonian calendar; 
macedoniai naptár; MakeponcKuii Kanennapp]: 
Calendar in care anul lunar cu 354 de zile era 
împărțit in 12 luni lunare. Păstra caracteristicele 
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generale ale calendarului elen. A fost impus în | si obişnuit cu 7:::9%/0, ṣi că grosimea blocului nu 


toată Asia mică și în Asia sudică, în timpul 
imperiului lui Alexandru cel Mare. 

1. Calendar persan [calendrier persan; persi- 
scher Kalender; Persan calendar; perzsa naptár; 
TePCHACKHH KaleHfapb]: Calendar asemănător 
celui elen; avea insä stabilit un ciclu de 33 de 
ani, în cadrul căruia se stabileau toate corectiile 
impuse de neconcordanta dintre anul tropic si 
anul civil. 

2. » musulman [calendrier musulman; mo- 
hammedanischer Kalender; Mohammedan calen- 
dar; mohamedán naptár; MyCyJIbMaHckHú Ka- 
neHAapb]: Calendar in care anul lunar de 
354 de zile era împărţit in 12 luni lunare de 
cäte 29 sau de cäte 30 de zile, având ani 
bisextili de 355 de zile. Lunile variază cu peri- 
oada anului, revenind la aceleaşi epoce numai 
după un ciclu al Lunii, la 30 de ani, ciclu în 
cadrul căruia sunt 19 ani comuni si 11 ani bi- 
sextili (al 2-lea, al 5-lea, al 7-lea, al 10-lea, 
al 13-lea, al 16-lea, al 18-lea, al 21-lea, al 
24-lea, al 26-lea si al 29-lea an al ciclului). 

3. Calendar de stropit [calendrier de pulvé- 
risation; Spritzkalender; spray schedule, spraying 
guide; permetezési előjegyzési naptár; KalleH- 
Mape paor no YHHYTOKEHHIO BpennreJeii 
(ONpbIckKHBanHeM)]. Agr.: Calendar biologic 
care indicá momentele de aplicare a mijloacelor 
de combatere a diferitelor insecte, a ouälor, 
nimfelor sau larvelor lor, folosind, ca principiu, 
coincidenta dintre fazele fenologice ale plan- 
telor ameninfate de atac si stadiile de desvol- 
tare a insectelor däunätoare. 

4. Calendula officinalis. V. Filimica. 

s. Cálep. Ind. tár. V. Scul. 

6. Cälfätuire [calfatage, calfeutrement; Ab- 
dichtung, Kalfatern; caulking; réstémités; KOHO- 
navenHe). Nav.: Operaţiunea de etansare a 
bordajelor si a punților de lemn ale navelor. 
Etansarea se face cu cälfi (calafat) indesafi între 
rosturi peste cari se toarnä catran. Sin. Calafa- 
tuire. 

7. Călibil [trempable; hărtbar; capable to be 
hardened; edzhetö; cnocoGubiii K 3akanke]: 
Calitatea unui material de a putea fi cälit. 

s. Cálibilitate [trempabilité ; Härtbarkit ; ca- 
pacity for hardening; edzhetéség; 3akaJioy- 
HOCTb, CNOCOÓHOCTE K 3AKalke]: Proprietatea 
unui material de a deveni mai dur prin opera- 
tiunea de cálire. 

9. Calibrare [calibrage; Kalibrierung; cali- 
bration; üregmeretezes; KAJIHÖPOBaHHe, ƏTA- 
JOHHpoBanne). 1. Mș.: Operaţiune de atelier 
prin care se realizează, cu mare precizie, piese 
de mașini de aceleași dimensiuni (de ex.: jevi 
calibrate, lanţuri calibrate, etc.). — 2. Metl.: 
Proiectarea unui calibru, de ex. un calibru la un 
cilindru de laminor, pentru a se putea obține, 
dintr'un bloc dat, o anumită secțiune finală, 
știind că la o trecere a blocului printre cilindri, 
secțiunea lui poate fi redusă cu maximum 50%/0 


trebue să treacă de 1/10 din diametrul cilin- 
drului, înainte de laminare, și de 1/20 după lami- 


Fig. 37 a. Cilindri de laminor 6 
pentru laminarea unei șine de cale ferată (faza iniţială). 


nare (fia 37a și 37b). — 3. Hidr.: Restrân- 
gerea albiei unui râu de lărgime variabilă, la o 
lărgime determinată și stabilă, prin lucrări de 
regularizare, ca îndiguiri, pinteni, etc. 


; | 


Fig. 37 b. Cilindri de laminor 
pentru laminarea unei șine de cale ferată (faza finală). 


10. Calibrarea orzului [calibrage de l'orge; 
Sortierung der Gerste; barley sorting; arpa 
osztälyozäs; COPTHPOBKa AYMEHA NO BEIHYHHE 
3öpenH]. Ind. alim.: Sortarea orzului după mă- 
rimea boabelor, în categorii cari se pun separat 
la germinare. 

1. Calibror [jauge pour calibrer, calibreur; 
Kalibrator; calibrating gauge; csemete osztä- 
lyozó; HHCTPYMEHT JIA H3MepeHHA AHaMmerpa 
YepeHKOB, TLIONOMEP, ma6JIOH AJA KaJIH- 
ÖPOBKH]. Agr.: 1. Unealtă cu ajutorul căreia se 
măsoară diametrul puietilor, Constă dintr'o bu- 
cată de tablă sau de lemn, pe marginea căreia 
sunt tăiate intrânduri cu diametrul de 8:::10 mm; 
6:::8 mm; si 4:::6 mm. — 2. Aparat pentru sor- 
tarea fructelor după mărime, constând din mai 
multe inele juxtapuse, cari se pot roti în jurul 
unei axe perpendiculare pe planul lor, cu care 
se măsoară diametrul fructelor. 

12. Calibru [calibre; Kaliber; caliper, pass; 
henger-vägat; KamHO6p BaJikoB]. Metl.: Profilul 
definit de cele două caneluri ale cilindrilor de 
laminor, prin care trece blocul (lingou, bloom, 
biletă) care se laminează. Un calibru poate fi 
deschis, când fiecare cilindru are canelat jumătate 
din profil și există un joc de 2:::;5 mm între 
cordoanele de sus și cele de jos corespunzătoare 
— și închis, când un cilindru poartă canelura în- 
tregului profil, iar al doilea pătrunde, prin inter- 
mediul unei proeminențe, în celălalt. La lami- 
narea unei șine de cale ferată, de exemplu, se 
așază la un capăt al laminorului (fig. 37 a) un ca- 
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libru închis, iar la celălalt capăt (fig. 37 b), un 
calibru deschis. 


3. Calibru [calibre; Lehre; caliber, caliper, 
gauge; idomszer, minta, kaliber; KamHOp, 

1. Calibru [calibre; Kaliber; calibre, size; | KaNHÖPOBO4HBIH npuGop, maon). Tehn.: 
kóméret; KamHOp, AHaMmerp]. Drum.: Mărimea Unealtä de precizie, cu care se controlează sau 
(diametrul) unui anumit sort de piatră. se măsoară precis dimensiunile (iar în optică 

2. Calibru (calibre; Kaliber, Laufweite; ca-| suprafețele) pieselor fabricate, unealta fiind con- 
liber, calibre; csóméret; kann6p). Tehn. mil.:| fectionat& la măsura dorită (fig. 38). 
Diametrul interior al țevii unei guri de foc. La} Se confecţionează din oțel aliat, rectificat si călit. 
o gură de foc ghintuită, calibrul se măsoară| Are nevoie deo deosebită îngrijire, prin ungere, 


MT 


Fig. 38, Calibre. 
1a) calibru tampon simplu; 1b) contracalibru; 1c) calibru tampon dublu; 2a) mod greșit de verificare; 2b) mod 
corect de verificare; 3a) calibre inelare(bun și rău); 3b) contracalibru; 4) calibru plat dublu; 5a) și 5b) calibra 
plate simple (bun gi rău); 6) calibru potcoavă simplu; 7) calibru potcoavă dublu; 8a) mod greșit de verificare; 
8b) mod corect de verificare; 9) calibru potcoavă simplu cu două limite; 10a) calibru conic; 10b) calibru manşon; 
11a) calibru limitativ de piulite, filetat - nefiletat; 11b) contracalibru; 11c) calibru limitativ de piulife; 12a) ca- 
libru cu role; 12b) tijă filetată pentru controlat. 

între plinurile a două ghinturi diametral opuse. | evitarea socurilor, a coroziunilor, etc., și de o 
Sin. Lumină. verificare periodică prin contracalibrele de con- 

31 
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trol (v.). Calibrele sunt folosite la verificarea 
pieselor fabricate in serie, cari intrá in com- 
punerea construcțiilor mecanice. Respectarea 
dimensiunilor impuse de calibre permite ajus- 
tarea diferitelor piese între ele, pentru buna 
lor funcționare si interschimbabilitatea pieselor 
fabricate în serie. V. și Ajustaj. — Deosebim 
calibre uzuale, cari servesc la verificarea dia- 
metrilor de corpuri cu secțiunea circulară, a 
găurilor, a conicitäfii, grosimilor filetelor — si 
calibre speciale, cari privesc fabricafij speciale, 
ca profilele de bandaje, de mobilă, etc. 

Un calibru uzual poate fi: 

1. Calibru circular [jauge circulaire; Blechlehre; 
plate gauge, standard gauge for steel plates; 
lemez vastagság mertek; KamHO6epHan 4O- 
meyka, AoIMeyka JIA H3MepeHHA JIHCTOB]: 
Disc de tablă de oțel, cu crestături dreptunghiu- 
lare pe periferie, Lățimea crestäturii indică o 
dimensiune fixă. Se folosește la controlul gro- 
simii tablelor sau a firelor. 

2. conic [jauge conique; Kegellehre; co- 
nical gauge; kúpos idomszer; KOHHYeCKHÄ 
kanHöp]: Calibru tampon simplu, cu cepul de 
formă tronconicá, folosit la verificarea mansoa- 
nelor metrice sau Morse. Pe tampon se trasează 
un cerc, care indică locul până unde trebue să 
ajungă mansonul (10 a, fig. 38). 

3. ~ cu role [calibre ä mâchoire ă rouleaux 
pour filet; Gewinderachenlehre mit (den) Prüf- 
rollen; external screw thread caliper with testing 
rolls; csavarmenet ellenörző idomszer; Hapy- 
HbIH pe3b6omep Cc ponmkamn]: Calibru in 
formă de potcoavă, cu două role filetate, 
printre cari trebue să se poată introduce tija 
filetată de controlat (12, fig. 38). 

4. ~ de cilindri [calibre d'extérieur; Rachen- 
lehre; separate caliper; átfogó körzö; HAPy3KHbIH 
kanHöp]: Calibru de fabricaţie, folosit pentru 
verificarea diametrului unui cilindru (de ex. 
arbore). Poate fi: calibru potcoavă dublu, pot- 
coavă simplu, potcoavă simplu cu două limite, 
si inel. 

5. ~ de cilindri reglabil [calibre réglable 
pour arbre; Grezrachenlehre mit verstellbaren 
Rachen; adjustable external limit gauge; állitható 
pofájú határmérlék; pasrBninoii, nepecraB- 
HOH, HAPyMHBbIH TOMIHMHOMEP]: Calibru limi- 
tativ pentru cilindri, asemánátor calibrului pot- 
coavă simplu cu două limite, dar ale cărui 
dimensiuni de maxim și minim se pot regla. 
Se foloseşte în uzinele cari fabrică, în mod 
curent, arbori de diametri diferiţi, folosirea lui 
fiind o soluție de economie. 

8. ~ de fabricaţie [calibre de fabrication; 
Fabrikationslehre; manufacturing caliber; gyártási 
meretellenörzö idomszer; (paOpnunbrli, 3aBOJ- 
CKHÄ kam6p]: Calibru folosit la verificarea 
unei dimensiuni, la o fabricatie in serie. 

7. ~ de filet [calibre pour filet; Gewinde- 


pentru verificarea filetului. Se deosebesc calibre 
pentru piulite și calibre pentru şuruburi. 

8. ~ de grosime [calibre d'épaisseur; Fühl- 
lehre; thickness gauge; bélés mérték; TOJIIIH- 
HoMep]: Serie de lame de oțel de grosimi dife- 
rite, folosită pentru determinarea jocului între 
două piese în contact. Sin. Spion (termen de 
atelier). 

9. ~ de lucru [calibre de travail; Arbeits- 
lehre; work (ing) caliber, working gauge; idom- 
szer; paGounii KamHOp]: Calibru de fabricaţie 
folosit de lucrători. 

10. ~ de recepție [calibre de réception; Ab- 
nahmelehre; acceptance caliber; âtveteli idom- 
szer; IIPHÖMOYHbIH kanuGp 3akasgumka]: Ca- 
libru de fabricaţie folosit de clienți la recepţia 
pieselor fabricate. 

1. ~ de revizie [calibre de revision; Revi- 
sionslehre; inspection gauge; ellenörzö idom- 
szer; IPHÖMOYHBIH- KAJIHÖP, KaJHÖp ÓpaxoB- 
Ika, KOHTPONBHBIH Kalm6p]: Calibru de 
fabricație folosit de cei chemaţi să verifice 
lucrările executate de lucrători. 

12. ~ de vârf [calibre à pointe; Spitzen- 
lehre; center gauge; csticsmérték; MeHTPOBbIit 
maon): Calibru de tablă, prezentând tăieturi 
în unghiu și gradatii laterale; servește la verifi- 
carea várfurilor de strunguri, de unelte de 
filetat, etc. 

13. ~ drept [jauge droite; Drahtlehre; wire 
gauge; drótméró idomszer; namnGepnaa AO- 
meuka]: Lamá de oțel având pe cele două 
laturi opuse lungi, crestáturi de formá drept- 
unghiulará. Láfimea crestáturii indicá o dimen- 
siune fixă. Se folosește la controlul grosimii 
tablelor sau a firelor. 

14. ~ etalon. V. Contracalibru. 

15. ~ inelar [calibre bague; Lehrring; ring 
aauge; mérógyúrú; KamHOepHoe KONBNO]: Ca- 
libru limitativ pentru tije circulare de diametri 
mici, având forma unui inel, în interiorul căruia 
se introduce tija al cărei diametru se verifică. 
Sunt necesare două inele pentru o verificare, 
unul de maxim și unul de minim (3a, fig. 38). 

16. ~ limitativ [calibre limitatif; einschrän- 


‘kende Lehre; limiting caliber; hatärertekmegäl- 


lapitö iidomszer; 1pegenbHbIä kaJHGp]: Calibru 
care indicä douä dimensiuni, intre cari trebue sä 
se cuprindä dimensiunea de verificat a piesei. 
Una este dimensiunea maximä, adicä dimen- 
siunea nominală plus abaterea superioară, iar 
cealaltă este dimensiunea minimă, adică dimen- 
siunea nominală minus abaterea inferioară. Cele 
două abateri, cari pot avea valori pozitive sau 
negative, sunt marcate cu cifrele lor pe calibre. 
V. şi Ajustaj. 

17, ~ limitativ de piulife [tampon de filetage; 
Grenzgewindelehrdorn; screw thread plug gauge; 
csavarorsó határérték  megállapitó idomszer; 
pesrGoBoii maGuon, kalmóepmas npoGra): 
Calibru tampon dublu, cu cepul filetat, care ser- 


lehre; screw thread gauge; menetvägö mérték; | veste pentru a verifica: pasul, limita inferioară 
pesbGoBoii kamóp, ma6nonH): Calibru folosit| a diametrului de flanc și jumătatea unghiului de 


flanc (11 c, fig. 38). Capătul de intrare al cali- 
brului este același pentru toate gradele de pre- 
cizie (precis, semiprecis, grosolan), deoarece li- 
mita inferioară la piulifä coincide cu profilul 
teoretic. Profilul filetului are vârful ascuţit. Ca- 
pătul ,ráu” al calibrului variază cu gradul de 
precizie. El are värful filetului retezat, fiind folosit 
la controlul flancurilor. Obișnuit, gaura care ur- 
mează să fie filetatá se verifică cu un calibru 
tampon nefiletat (11 a, fig. 38). 

1. Calibru limitativ cu șuruburi [bague de file- 
tage; Grenzgewindelehrmutter; screw thread ring 
gauge; csavaranya-hatáérték megállapitó idomszer; 
pe3b6o0Boe kaJimóepuoe KONbIO]: Calibru ine- 
lar, filetat in interior, pentru a verifica limita 
superioarä a diametrului de flanc, pasul si jumá- 
tatea unghiului flancurilor. Pentru un surub se 
folosesc două calibre: un inel de trecere („bun”) 
pentru filetul precis, și un inel de trecere pentru 
filetul semiprecis și grosolan. Calibrul „räu” se 
face în formă de potcoavă și servește pentru a 
controla limita inferioară a diametrului de flanc. 

2 ~ manson [jauge manchon; Lehrhülse; 
socket gauge; idomhiively; KamHOp-mydra]. 
Calibru inelar cu gaurä tronconicä (10b, fig. 38), 
pentru verificarea conurilor metrice (conicitatea 
1/20) sau a conurilor Morse (conicitatea = 1/20), 

3. ~ normal [calibre normal; Normallehre; 
standard gauge; normál idomdarab; HOpMaJIb- 
HbIÑ KaJimóp]: Calibru care indică o singură 
dimensiune, pe care piesa fabricatá trebue sá o 
si aibá. 

4. ~ pentru gáuri [calibre d'intérieur; Loch- 
lehre; internal caliper gauge, hole gauge; lyuk- 
mérő; HYTPOMep, AbIpomep]: Calibru de fabri- 
catie folosit pentru verificarea diametrilor de 
gäuri. Poate fi: tampon simplu, tampon dublu, 
plat simplu, plat dublu si vergea-etalon. 

5. ~ pieptene pentru filet [jauge pour filet 
de vis, calibre de taraudage; Gewindeschablone; 
screw pitch gauge; csavarminta; IMaGJoH BHH- 
TOBOH Hape3KH, Pe3b60Mep]: Serie de lame 
cari au pe margini profilul filetului de verificat. 

6. ~ plat simplu [jauge plate simple; ge- 
teilte Grenzflachlehre; simple flat gauge; osztott 
lapos határmérték lyukasztó; npocroii NNOCKHH 
kannöp]: Calibru de formă plată, pentru găuri 
cuprinse între 100 si 260 mm, cu aceleași func- 
fiuni ca și calibrul tampon simplu (5, fig. 38). 

7. ~ plat dublu [jauge plate double; Flach- 
lehre, Grenzflachlehre; double flat gauge; lapos 
üreg; ABOHHOH nnocuuii Kasmöp]: Calibru li- 
mitativ de formä platä, pentru gäuri cuprinse 
între 100 și 260 mm, cu aceleași funcțiuni ca si 
calibrul tampon dublu (4, fig. 38). 

8. ~ potcoavă simplu [calibre à mâchoires 
simple; gewóhnliche Grenzrachenlehre; external 
caliper gauge; egyszerú határmérték idomszer; 
mpocrolt HapyKHbIÄÑ KaJmóp, TOMIHHOMEP]: 
Calibru limitativ pentru arbori cu diametrul peste 
100 mm, si care are numai o pereche de fälci. 
Pentru verificare sunt necesare două calibre 
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potcoavă simple, unul de maxim şi unul de minim 
(6, fig. 38). 

9. ~ potcoavă simplu cu două limite [ca- 
libre à mâchoires à deux limites; Rachenlehre 
fur zwei Grenzen; external caliper for two limits; 
egyszerű kettős határmértékú idomszer; mpocToii 
HApyiKHbI KaJmóp, TOJIMMHOMEP C ABYMA 
npenenamu): Calibru limitativ pentru arbori cu . 
diametrul peste 100 mm, cu o pereche de fălci, 
la cari cele două dimensiuni de maxim și de 
minim sunt în continuare (9, fig. 38). 

10. ~ potcoavă dublu [calibre à mâchoires 
double; Grenzrachenlehre; double external caliper; 
kettős hatärmertekü idomszer; ABOHHOH Hapy- 
ubrii kaJmóp]: Calibru limitativ pentru arbori 
cu diametrul până la 100 mm. Se compune 
dintr'o piesă terminată la ambele capete cu 
câte o pereche de fălci (7 și E fig. 38). Distanţa 
dintre o pereche de fálci este diametrul maxim, 
iar distanța dintre celelalte, diametrul minim. 
Calibrul trebue să treacă, sub acțiunea greutăţii 
sale proprii, peste un arbore, cu fălcile de 
maxim („bun”) și nu trebue să treacă cu cele 
de minim (,ráu”), 

1. ~ tampon simplu [tampon de tolérance 
simple; Lehrdorn; plug gauge; Iyukmerö; IIHIJIHH- 
npuueckuii kanmóp uma miaÓJoH, KaJuGep- 
Has nmpo6ka]: Calibru pentru găuri cu un dia- 
metru sub 100 mm, compus dintro tijă de 
secțiune circulară, având o coadă striată și un 
cep tot cilindric, care folosește la verificarea 
dimensiunilor unei găuri (1 a, fig. 38). Dacă 
este un calibru normal, el trebue să treacă 
prin gaură; dacă se confecționează pentru o 
gaură două calibre tampon simple, unul este de 
maxim si unul de minim. Cel de maxim nu 
trebue să treacă, iar cel de minim trebue să 
treacă prin gaură. Capătul de trecere se notează 
cu „bun”, iar cel ce nu trece, cu „rău”. 

12. ~ tampon dublu [tampon de tolérance 
double; Grenzlehrdorn; double plug gauge; 
határmérték-lyukasztó; ABOHHOH HHIIHHNPH- 
yeckHH Kanköp]: Calibru limitativ pentru găuri 
sub 100 mm, compus dintr'o tijă de secțiune 
circulară, care are o porțiune centrală striată, de 
care se fine în mână, si două cepuri de secțiune 
circulară prelucrate la dimensiunea maximă, 
respectiv minimă (1 c, 2a si 2b, fig. 38). Pe mâ- 
ner se indică partea cu dimensiunea maximă prin 
„räu”, si ea nu trebue să intre in gaură, iar cea 
cu dimensiunea minimă prin „bun”, si ea trebue 
să intre în gaură. 

13. ~ vergea-etalon [baton étalon; Stabnor- 


‚ mallehre; staff standard gauge; normál pálca- 


idomszer; HOPMalbHbIa kanmóp-=e31]: Ca- 
libru pentru găuri mai mari de 260 mm. Se 
confecționează dintr'o tijă circulară de lungime 
corespunzătoare găurii de verificat. Obișnuit, e 
nevoie de două calibre de acest fel pentru un 
control, unul de maxim si unul de minim. 
Exemple de calibre speciale: 
14. Calibru de aliniere (pentru pompe cana- 
diene) [calibre d'alignement; Kaliber für Tief- 
31* 
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pumpenbüchsen; relining mandrel; kanadai szi- 
vattyüpersely; IIaÓJIOH BbIPaBHHBaHHA JIA 
KAHaJICKHX HacocoB]. Ms.: Calibru de montaj, 
cu ajutorul cáruia se calibreazä gi se aliniazá cá- 
mäsile (linerele) la montajul pompelor canadiene. 

1. Calibru de bandaj [calibre pour bandages; 
Radreifen-Lehre; tyre flange gauge; ker&kabroncs 
kaliber; kamm6p pula Gan- 
Hama]. C. f.: Calibru cu 
care se controlează dacă 
profilul bandajului roții unui 
vehicul de cale ferată co- 
respunde normelor prescrise 
si, în special, grosimea bu- 
zei  bandajului, grosimea 
bandajului si conicitatea 
profilului (fig. 39).» Fig. 39. Calibru de bandaj. 

2. ~ de distanță [calibre de distance; Di- 
stanzlehre; distance gauge; nyiläsmerö; Teje- 
METPp, AaJbHomep]. Cs.: Calibru care se folosește 
pentru verificarea distanțelor dintre pereţii co- 
frajelor pieselor de beton armat, iar la șoselele 
cu îmbrăcăminte de beton, pentru a fixa mar- 
ginile benzilor de circulaţie, față de axa șoselei, 
care se trasează prin pichetare, conform pro- 
¡ectului, 

3. ~ de ecartament [règle d'écartement, 
calibre de la voie; Spurmab, Spurlehre; rail gauge 
template, platelayer's gauge; nyombóség merö; 
NYTeBOĂ maónon (AJA H3MepeHHA IIMPHHBI 
penbcoBof Konen)]. C.f.: Calibru folosit la 
calea ferată pentru verificarea distanței dintre sine. 

4. ~ de tâmplar [calibre de menuisier; 
Schreinerlehre; carpenter's gauge; tagozat minta; 
MJIOTHAYHÁ KanmÓóp, nmia6/10H]: Calibru pentru 
controlul profilului de mobile. 

5. ~ optic [calibre optique; optische Lehre; 
optical gauge; optikai mintadarab; onrnuecruii 
kaJm6p]. Opt.: Calibru confecționat din sticlă 
opticä cu mic coeficient de dilatafie termicä 
(sticlă „Pyrex”, „Sibor”, etc.), care prezintă o 
suprafafä-tip de formă și de dimensiuni precise 
(de ex. cu toleranța de o franjă de interferență 
în verde pentru calibrele cu suprafață concavă 
cu raza de 40:::50 mm). Servește la verificarea 
preciziei de prelucrare a suprafețelor optice. 
Stabilirea calibrelor optice constitue baza fabri- 
catiei de precizie și trebue să preceadă punerea 
în fabricație a sticlelor optice. Calibrele optice 
se construesc pereche: unul mascul și altul femel, 
unul din ele servind pentru verificarea celuilalt. 
Grosimea lor este de ordinul a 1/5:::1/6 din 
diametru. Se construesc calibre optice cilindrice, 
plane, sferice, în tor. V. și Plan tip optic. 

e. Caliche [caliche; Caliche; caliche; kaliké; 
CaMOpoHHaA WHAHÜCHaA cenmtpa]. Petr.: 
Roca nitriferá care conține până la 40%/0 NaNOs, 
ca si cloruri si sulfati de sodiu, calciu si mag- 
neziu, iodură și borat de sodiu. Formează zä- 
căminte întinse de-a-lungul coastei vestice a 
Americei de Sud, în zona de deșert (700:::1300 m 


altitudine). Zăcămintele sunt neregulate, sub forma | 


de cuiburi, strate sau lentile, în argile sau gip- 
suri cu mici cantități de sare. Servește la extra- 
gerea azotatului de sodiu (salpetru de Chile). 

7. Calico [calicot; Kaliko; calico; kalikó vä- 
szon; KOJIGCHKOP, MHTKANb, CHTeu]. Ind. text.: 
Tesäturä de bumbac, de in sau semi-in räsucit, 
cu legătură de pânză, tare, rigidă și apretată 
lucios. Fata ei este netedă ca pielea sau cu 
bobite rotunde fine ori grosolane. E intrebuin- 
tatä pentru confecţionarea sorfurilor de uniformă 
si ca pânză pentru legat cărțile. 

s. Călin [boule-de-neige; Schneeballe; cran- 
berry-tree, guelder rose, snowball; bangita fa; 
KalHHa (KyCTapHHK)]. Bot.: Viburnum opulus 
L. Arbust înalt de 2:::4 m, din familia caprifolia- 
ceelor. Creste in regiunea montaná prin váile 
umede; se cultivá adesea pentru ornament (var. 
sterilis DC). Scoarța conţine o substanță amará, 
viburnina, Din lemnul lui se fac bastoane, ţevi 
de pipá, etc. 

9. Calincov verde. Agr.: Varietate de ardeiu 
gras, dulce; fructul, cu trei și patru muchii. In 
stare crudă, e de coloare verde deschisă, iar la 
maturitate, de coloare roșie. 

10. Caliornă [caliorne; Gier; purchase; emelö- 
csigasor; CYAOBBI TPY30NONBEMHbIÄ Mexa- 
HH3M CO CMEHHbIM MPHBOAOM]. Nav.: Palan 
puternic cu cel pufin trei, patrw perechi de scri- 
peti. Caliornele se întrebuințează, in general, la 
bigá, fie pentru manevrarea ei in sus gi in jos, 
fie pentru ridicarea greutăților. 

11. Caliptolit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru zircon. 

12. Călire [trempe; Härten; hardening; ed- 
zeni; 3akayıka]. Metl.: 1. Procedeu prin care se 
máreste duritatea unui metal, printr'o incälzire 
si räcire adecvatä. V. sub Tratamente termice. 
— 2. Tratament termic al ofelurilor, pentru a le 
mări duritatea si uneori si rezistența. Consistá in 


ee 


Fig. 40, Curba de răcire (stânga) și de încălzire 
(dreapta) a fierului pur (fără A, și fierul care 
apare numai la aliajele fier-carbon). 

Aco) şi Arg) punctele de transformare (magnetică) 
între fierul a si fierul B; Acs) şi Ars) punctele de 
transformare între fierul B şi fierul y; Ac,) gi Ar4) 
punctele de transformare între fierul y si fierul 5; 
15300) punctul de topire a fierului pur. 


încălzirea oțelului la o temperatură superioară 
punctului de transformare Ac: =Ar (punctul de 
trecere a liniei PSK a aliajelor Fe-C), şi, de 
obiceiu, superioară punctului Acs de transformare 
a fierului 8 în fier y, (fig. 40; v. și Curba de 


incälzire a fierului si fig. 41. Diagrama fier-car- 
bon), urmatä de räcire cu o vitesä asifel aleasä 
(vitesa critică de răcire), încât austenita aliajului în- 
călzit să se transforme, partial sau total, în marten- 
sită, care este dură. Călirea este însoțită de creșterea 
fragilitátii materialului si, adesea, de tensiuni pro- 
prii în material. Pentru a cobori duritatea la va- 
loarea cerută și pentru a înlătura tensiunile 


proprii și fragilitatea oțelului cu structură mar- 
tensitică de călire, oţelul este supus operațiunii 
de revenire (v.). Prin revenire apar structurile de 
transitie între martensită si perlitá, și anume sor- 
bita, osmondita și troostita. Aceste structuri de 
transifie apar și la călirea printr'o răcire cu o 
Otelurile hipereutectice (cu 


vitesä RER 
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selor, așa încât piesele se încălzesc la tempe- 
raturi cu 30-::50* peste linia GOS. Adausurile 
otelurilor aliate micșorează temperaturile de 
transformare; curba GOSK se deplasează în 
jos, temperaturile de încălzire peniru cálire de- 
vin mult mai joase. Unele oțeluri aliate se pot 
căli în aer la temperatura camerei (oţeluri cu 
autocălire). 

Incălzirea pentru călire se face la forjă, în foc 
de cocs, și mai ales în foc de cărbune de lemn, 
sau în cuptoare încălzite cu lemne, cu cărbuni, 
combustibili lichizi, gazoși sau prin curent elec- 


tric. Se folosește şi încălzirea cu arcul electric 
(la piese mici) sau încălzirea prin curenți 
de înaltă frecvență (v. Electrotermie, pro- 


20 
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Fig. 41. Diagrama simplificatá fier-carbon. 
— — — diagrama fier-cementitá de echilibru metastabil (labil); —— diagrama fier-grafit de echilibru stabil; 1) li- 


chid omogen în fuziune; II) lichid + austenită (cristale mixte sau soluție solidă); II!) lichid + cementitä primară; 


IV) austenită; V) ledeburitá + austenitá + cementitá secundară; VI) ledeburitá + austenită + cementitá primară; 


ferită + austenitá; VIII) austenită + cementitä secundară; 


XI) austenită în descompunere + ledeburită; 


peste 0,89%o C), trebue încălzite, pentru cälire, 
la temperaturi peste linia SK din diagrama 
fier-carbon, când în structura aliajului apare ce- 
mentita, dură, in austenită. Ofelurile subeutec- 
tice trebue încălzite la temperaturi mai inalte, 
peste linia GOS din diagrama fier-carbon, pen- 
tru ca să se treacă de faza aliajului cu ferită, 
care nu este dură, în austenită; temperatura de 
încălzire pentru călire trebue să fie mai mare 
pentru oțeluri cu un conținut în carbon mai mic. 
Temperatura de încălzire pentru călire trebue să 
fie mai mare pentru secţiuni mai mari ale pie- 


VII) 
IX) ferită + perlită; X) perlită + cementitS secundară; 
XII) ledeburită + cementitá primară. 


cedeu de ~). O încălzire uniformă se rea- 
lizează în băi de încălzire cu metale sau cu 
săruri topite, cari prezintă și avantajul de a feri 
suprafața piesei de oxidare în contact cu aerul, 
și de carburare sau de decarburare în contact 
cu gazele arse. Se folosește, uneori, și încălzirea 
cu flacără directă de gaz: becuri Bunsen (pentru 
unelte mici) sau flacăra oxiacetilenicá (pentru 
călire superficială sau locală). Răcirea se face 
prin imersiune în baia de cälire, cu diferite 
medii de călire, compoziția și temperatura băii 
depinzând de conținutul de carbon și de me- 
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talele de adaus. Unele oțeluri aliate se răcesc 
în curent de aer. Băile de călire se încălzesc 
prin imersiunea corpului de cälit si își pierd, 
prin aceasta, puterea de răcire; se caută să se 
mențină temperatura băii prin circulaţia si ră- 
cirea mediului de răcire. Piesele se introduc, în 
baia de răcire pentru călire, cu clestele sau cu 
dispozitive cari împiedecă deformarea în timpul 
răcirii. 

Variind conditiunile de încălzire și răcire, pu- 
tem avea: 

1. Călire autogenă. V. Călire superficială (2). 

2. ~ fracționată [tempe fractionée; gebro- 
chenes Härten; fractionary hardening; megsza- 
kitäsos edzés; pparmnonnaA 3axaJika]: Trata- 
ment de cálire la care rácirea dela temperatura 
de cálire se face succesiv, in douá bäi de cá- 
lire. In prima baie, de apá, care este o baie de 
rácire bruscá, cu efect mare de rácire, piesa se 
räceste pänä la temperatura de cca 500°, care 
dă structura martensitică, iar în a doua baie, de 
uleiu, cu efect de răcire mai domoală, piesa se 
răcește până la temperatura camerei. Se evită, 
în acest fel, rupturi de material prin tensiuni 
proprii de călire. Se folosește pentru oțeluri 
călibile în apă. 

3. ~ în trepte [tempe par degrés; Warm- 
badhărten, Stufenhărtung; mar tempering; foko- 
zatos edzes; NOCTeNeHHaA CTYyNeHyaTan 3a- 
Kaka]: Tratament de cälire, la care răcirea 
piesei dela temperatura de cálire se face într'o 
baie caldá (de uleiu, de sáruri sau de metale 
topite), până ce piesa ia temperatura băii, urmată 
de o răcire în orice mediu, până la temperatura 
camerei. Temperatura băii calde este aleasă astfel, 
încât austenita aliajului să devină stabilă (pentru 
oțeluri carbon, peste punctul martensitic, adică 
200:::300* — și, pentru ofelurile aliate, în zona 
dintre perlită si martensită, adică 400:::600*). 
Prin acest procedeu se evită tensiuni proprii si 
deformări la călirea ofelurilor cälibile in uletu 
sau în aer, Sin. Călire termală. 

4. ~ pătrunsă [tempe profonde; Durchhăr- 
tung; profound hardening; teljes edzés, áthatoló 
edzés; rıyÖoran sarata]: Cálire cu efect in 
toată secțiunea piesei. Factorul hotáritor in pă- 
trunderea cälirii în adâncime este compoziția 
oțelului: un oțel cu crom este pătruns mai ușor 
decât unul normal. 

5. ~ şi revenire intro operaţiune [trempe 
et revenir dans une seule operation; Härten und 
Anlassen in einem Arbeitsgang; hardening and 
tempering in one operation; edzes &s lägyitäs 
egy munkafolyamat alatt; 3akaJika H OTIMyCK 
B oAmoóí onepanHn]: Tratament de cälire al 
pieselor mai mici, de obiceiu al uneltelor cä- 
lite la capete, urmat de revenire. Piesa incälzitä 
pentru cálire se introduce numai cu partea care 
trebue sá fie durá (de ex. várful dáltilor) in baia 
de cälire, până ce ia temperatura băii. Apoi se 
scoate în aer, se lasă partea călită să revină, 
primind căldură dela restul uneltei, care mai este 
caldă, si se răcește brusc în baie, când a ajuns 


la temperatura de revenire, pe care călitorul o 
constată după coloarea de revenire. 

6. ~ termală. V. Călire în trepte. 

7. Călire prin precipitare [trempe ă precipi- 
tation; Ausscheidungshärtung; precipitation har- 
dening; hirtelen edzés; MHCINEePCHOHHOE TBep- 
AeHHe]. Metl.: Tratament termic al oțelurilor 
speciale sau al aliajelor de aluminiu, pentru a le 
schimba structura și a le mări duritatea. Consistá 
în încălzirea la o temperatură la care soluția 
solidă se satureazá cu anumite elemente de 
adaus ale aliajului, urmată de răcire bruscă. 
Prin răcirea bruscă, elementele de adaus se pre- 
cipită si rămân între cristalele soluţiei solide 
fier-carbon (fără să se formeze martensita) sau 
ale soluţiei aluminiu-magneziu. 

8. Călire la rece [trempe ä froid; Kalthartung; 
cold hardening; hidegedzés; xonomnaa 3a- 
Kaika, HarapToBka]. Metl.: Creşterea durității si 
a rezistenţei la întindere a aliajelor de fier sau de 
metale neferoase, în urma prelucrării la rece 
(trefilare, presare, etc.). Este datorită unei schim- 
bări în structura aliajelor (ecruisare) si este in- 
sotitá de creșterea fragilitátii si de scăderea 
alungirii. Uneori, cálirea la rece este necesară; 
de exemplu, cálirea prin ciocánire a coaselor. De 
cele mai multe ori, pentru ca materialele sá fie 
prelucrate in alte procese de fabricație, se inlä- 
tură această cálire printr'o recoacere de recris- 
talizare. 

9. Cälire superficialä 1. [trempe superficielle; 
Oberflächenhärten; case hardening; felületi ed- 
zes;  TIOBEPXHOCTHaA IeMeHTalun]. Metl.: 
Tratament aplicat pentru a obține, din oțeluri moi, 
ieftine, cu un conținut mic de carbon, piese cu 
suprafața rezistentă la uzură și al căror corp 
trebue să fie tenace și să reziste la incovoiere 
și la lovire (axe, fusuri, etc.). Se obține călirea 
superficială printr'un proces de carburare prin 
difuzarea carbonului în stratul superficial, urmat 
de răcire bruscă, proces numit cementare; prin 
călirea termică normală (v. Călire superficială 2); 
prin difuzarea de azot în stratul superficial (v. 
Nitrurare), sau prin procedee de prelucrare la rece. 

10. ~ superficială 2. [trempe superficielle; 
Oberflăchen-Abschreckhărten; case hardening by 
quenching; felületi edzés; moBepxHocTHaA TE- 
MEHTALUHA IIPH ÖbICTPOM OXJIAKEHHH). Mett.: 
Tratament termic pentru cälirea unui strat super- 
ficial, de grosime micä, al pieselor cari reclamä 
la suprafață o duritate și o mare rezistență la 
uzură, miezul piesei rămânând cu rezistența ote- 
lului necälit, Se realizează, de obiceiu, prin în- 
călzirea piesei în spaţiu deschis, prin flacără 
oxiacetilenică, urmată de răcirea cu un guvoiu 
din lichidele de răcire folosite la călirea normală. 
Sin. Călire autogenă. 

11. Călire, temperatură de ~ [température de 
trempe; Härtetemperatur; hardening tempera- 
ture; edzési hőmérséklet; TeMmeparypa Ha- 
rpeBa npu 3akanke]: Temperatura la care se 
incälzeste un material, de obiceiu peste punctul 
de transformare Acs, pentru a fi cälit prin räcire. 


1. Calitate de ajustaj [qualité d'ajustement; 
Passungsqualitát; adjusting quality; illesztési 
minőség; KaYeCTBO IIPHTOHKH, PeryJIHPOBKH]: 
Fiecare din clasele de ajustaje, dupä criteriul 
international ISA. V. si sub Ajustaj. 

2. Calitatea ajustajului. V. sub Ajustaj. 

s. Calitäfi de sbor [qualités de vol; Flug- 
eigenschaften; flying qualities; repülesi tulajdon- 
ságok; KayecTBa MoNöTa]. Av.: Proprietăţi ale 
avionului, cari il fac capabil de a sbura in anu- 
mite condițiuni: decolarea cu toată încărcătura 
pe distanța prescrisă, stabilitatea în sbor conform 
misiunii, atingerea unui plafon minimal care să-i 
permită îndeplinirea misiunilor prevăzute, reac- 
tiunea comenzilor, aterisarea în bune condițiuni 
pe distanța prescrisä. 

4. Călitor [trempeur; Härter; hardener; tem- 
pering workman; edző; BaKaJbUIHK, KAJIHJIb- 
IMMK]: Lucrätor care execută tratamentele ter- 
mice ale semifabricatelor si fabricatelor feroase, 
printre cari cälirea este cel mai frecvent. 

s. Cälitorie [atelier de trempe; Härterei; har- 
dening plant; edzómúhely; saxanouublii ex, 
Tepmnuecknú mex): Atelier in care se face 
cálirea pieselor (si alte tratamente termice). Cu- 
prinde: instalaţiile de încălzire (vatră de forjá, 
cuptoare și băi de încălzire), băile de răcire, 
banc de lăcătuș cu meghine și cu polisoare, in- 
strumente de măsurat temperatura, şi instalații 
anexe, ca ventilatoare, instalația de ars combus- 
tibili solizi sau lichizi, generator de acetilenă, 
instalații de amestec și de răcire a băilor de 
răcire, etc. Cum temperatura se apreciază și după 
coloarea pieselor calde, iluminarea cälitoriei 
trebue să fie suficient de mare, însă prin lumină 
difuză (prin orientarea atelierului cu ferestrele 
spre Nord, sau prin vopsirea ferestrelor). 

s. Calix [sondeuse C.; C.-Kran; C. drill; C. 
melyfürögep; 6yp K.]. Mine: Aparat de săpat 
pentru adâncimi mici, pentru sonde cu caracter 
de explorare geologică, până la 300 sau 400 m, 
si în terenuri moi sau de rezistență medie. In- 
trebuințează o coloană de tuburi de diametru 
mic, provăzută la capăt cu o coroană dinfatä. 
Servește si pentru a scoate, odată cu săparea, 
carote continue din teren. 

7. Callainit [callainite; Callainit; callainite; 
källäjnit; rannaunn'r). Mineral.: Al(PO,) :2/4H20. 
Turcoazä de coloare verde ca smaragdul. 

s. Callier, efect ~ [effet C.; C.s Effekt; C. 
effect; C.-féle hatás; ocbqperr K.]. Fiz.: 1. Fap- 
tul cä innegrirea unei pläci fotografice, cänd 
este determinatä cu ajutorul unui fascicul paralel 
de lumină care cade perpendicular pe suprafața 
plăcii, este mai mare decât când este determi- 
natá prin măsurători în lumină difuză. Raportul 
O dintre cele două înnegriri se numeşte factorul 
lui Callier și este mai mare decât unitatea. — 
2. Distorsiune sonoră care provine, la sistemul de 
înregistrare cu densitate variabilă, din cauza 
supraimpresionării stratului sensibil al filmului, 
în urma colimării luminii în dispozitivul modu- 
lator de înregistrare a vibrafiilor. 
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9. Callistephus. V. Ochiul boului. 

10. Callovian [callovien; Callovien; callovian; 
kalloviän réteg; KaJIJIOBHAHCKHÄ Apyc]. Geol.: 
Etajul inferior al Malmului, caracterizat prin pre- 
zenła amonitului Perisphinctes Tiziani. 

n. Calm [calme; Windstille; calm; szélcsend; 
3armmbe]. Meteor.: Absentä de vânt apreciabil. 

12. Calm ecuatorial [calme équatorial; Mal- 
lungen, äquatoriale Stillen, äquatorialer Kalmen- 
gürtel; region of equatorial calm; egyenlitöi 
szélcsendöv; 30Ha, HOJIOCA 3KBATOPHANBHOTO 
3aTHIIbA). Meteor.: Zonă îngustă, situată de o 
parte si de alta a ecuatorului termic, între zonele 
alizeelor. Se caracterizează printr'o valoare scä- 
zułă a presiunii atmosferice (în medie 758 mm), 
In cuprinsul acestei zone, vânturile sunt mai rare 
si mai slabe, cerul mai mult noros si precipita- 
tiile abundente. 

13. Calm tropical [calme tropical; tropisches 
Stillen, tropischer Kalmengürtel; region of tro- 
pical calm; tropikus szelcsendöv; 30Ha, nonoca 
TporHyeckoro 3aTHuiba]. Meteor.: Zonă de 
calm si de timp frumos, care se gäseste intre 
latitudinile de 30 si 35°, intre zona alizeelor si 
aceea a vánturilor dominante de Vest. Zona ur- 
meazä deplasările Soarelui in declinatie. In aceste 
zone, vânturile sunt slabe și cerul mai mult senin. 

14. Calomel. V. sub Mercur. 

15. Calonef [moule pour filet; Strickholz; spool; 
hälökötö deszkäcska; karylııka, «(popma VIA 
MIeTeHHA pbIGOJIOBHbIX cerei]l. Pisc.: Scán- 
duricä latä, de dimensiuni variate, folositá la 
impletitul plaselor pescäresti. Pe ea se insirä si 
apoi se innoadä ochiurile plaselor. Sin. Lopäficä. 

16. Cáloniu. Ind. fär.: 1. Cuptor rudimentar 
(Banat si Transilvania). — 2. Politä asezatä de-a- 
lungul zidului, lángá vatrá. — 3. Scáunoaie in- 
trebuintatá de rotar (Banat). — 4. Butuc cu douá 
picioare, folosit de argásitor cánd rade pieile 
(Banat). 

17. Caloricá, putere ~. V. Calorificá, pu- 
tere ~. 

1s. Calorie [calorie; Kalorie; calory; kaloria; 
RaJIOPHA). Fiz.: Unitatea de cantitate de cäl- 
durá, egalä cu cáldura necesarä pentru a ridica 
temperatura unității de masă de apă dela 14,5° 
la 15,5*, la presiunea atmosferică normală. Dacă 
unitatea de masă este gramul, unitatea se nu- 
meste calorie (calorie mică sau calorie-gram) 
și se notează cu simbolul cal, iar dacă unitatea 
de masă este kilogramul, se numește kilocalorie 
(calorie mare sau calorie kilogram) şi se notează 
cu simbolul kcal. Kilocaloria are 860,41 kilo- 
wattore internaționale. In tabelele internaţionale 
de abur se întrebuințează kilocaloria tabelelor 
internaționale (kcal TI), egală prin definiție cu 
860 kwh internaţionale. 

19. Calorifer [calorifere, chauffage central; 
Zentralheizung; central heating; központi fütes; 
Kanopudep]: 1. Instalaţie pentru încălzirea, 
printr'o singură sursă producătoare de căldură, 
a încăperilor dintr'o clădire sau dintr'un grup de 
clădiri, încălzirea făcându-se cu apă caldă, cu 
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abur sau cu aer cald. V. Incälzire centralä. — 2. 
Radiatoarele dintr'o instalație de încălzire cen- 
tralá (termen impropriu), V. sub Radiator. 

1. Calorifer de vagoane. V. Incálzirea tre- 
nurilor, 

2. Calorificá, putere ~ [pouvoir calorique; 
Heizwert; calorific power, calorific value; fútó- 
érték; TEILIONPOH3BOAHTEJIBHOCTB, TENIJIOTBOP- 
HaA MOImpHocTb]. Chim. fiz.: Numărul de kcal 
desvoltate de un kilogram de combustibil la ar- 
derea completá. Sin. Putere caloricá. — In prac- 
ticá se disting: 

3 ~, putere ~ inferioară [pouvoir calori- 
que inférieur; unterer Heizwert; lower calorific 
value; fűtőérték alsó határa; HH3maa KaJopn- 
MeTpHueckaA MOMHOCTb,  TENJIOIIPOH3BOȚH- 
TEJIbHOCTb). Chim. fiz.: Numărul de kcal ob- 
ținut în laborator, în calorimetru, pentru un kilo- 
gram de combustibil ars complet, din care s'a 
scăzut căldura de vaporizare a apei conținute în 
combustibil, sau formată prin combustie. E mă- 
rimea care interesează în tehnică. V. și sub Ardere. 
„4 ~, putere ~ superioară [pouvoir calori- 
que supérieur; oberer Heizwert; higher calorific 
value; fűtőérték felső határa; BbICHIaÍA Tenio- 
TIPOH3BOAHTEJIBHOCTB]. Chim. fiz.: Numărul de 
kcal obţinut în laborator, în calorimetru, pentru 
un kilogram de combustibil ars complet, în care 
se cuprinde si căldura de vaporizare a apei con- 
ținute sau formate prin combustie. Valoarea ei 
interesează numai indirect în tehnică. 

s. Calorifug [calorifuge ; wärmeisolierend ; 
heat insulator; hőszigetelő; Toxo npoBonanmuii 
TENMJIOTY]: Calitatea anumitor substanțe de a fi 
ráu conducátoare de cäldurä (asbestul, aerul, 
lána, lemnul etc.). Produsele ceramice poroase 
sunt, de obiceiu, calorifuge. Sin. Izolant termic. 

s. Calorifug, înveliș ~ [revêtement calori- 
fuge; wärmeisolierende Verkleidung; heat insu- 
lating cover; hőszigetelő burkolás; H3OJIMPOBKA, 
OÓKJIAAKA MJIOXO IPOBONAMAA TENNOTY): Strat 
constituit dintr'o substanță calorifugá, în jurul unei 
instalații sau al unor elemente de instalaţii, în 
vederea evitării pierderilor de căldură dăună- 
toare funcţionării instalaţiei. Se folosește la insta- 
latii termice gi frigorifice. 

7. Calorimetrici, coeficienți ~ [coefficients 
calorimetriques ; kalorimetrische Koeffizienten ; 
calorimetric coefficients; kalorimetrikus együtt- 
hatók; KanopHMmerpnyeckHe koabbHumenHTEI]. 
Fiz.: Coeficientii cresterilor variabilelor indepen- 
dente din expresiunea variației dQ a cantității de 
cáldurá schimbate intr'o transformare elementarä 
reversibilä: 

dQ = c,dt + hdp, 
dQ =c,dt + Idv sau 
dQ =A dv+X dp, 
unde c, este căldura specifică la presiune con- 


stantá, c,, căldura specifică la volum constant, h 


căldura latentă de compresiune, / căldura latentă 
de dilatare, iar A și X sunt coeficienţi calorime- 
trici cari nu au numiri speciale. 


s. Calorimetrie [calorimetrie ; Kalorimetrie ; 
calorimetry; kalorimétria; KaJIOpHMeTpHA). Fiz.: 
Parte a Căldurii, care se ocupă cu metodele de 
măsurare a cantităților de căldură. 

9. Calorimetru [calorimétre; Kalorimeter; ca- 
lorimeter; kaloriméter; kamopHMerTp]. Fiz.: Apa- 
rat care servește la măsurarea cantităților de 
căldură. V. si Berthelot, Calorimetru ~. 

10, ~ adiabatic [calorimètre adiabatique; adia- 
batisches Kalorimeter ; adiabatic calorimeter ; 
adiabátikus kalorimeter; anHabaTkhyeckHä Ka- 
JOpHMeTp]: Calorimetru care lucrează într'o in- 
cintá a cärei temperaturá variazä odatä cu tem- 
peratura calorimetrului, astfel incät acesta din 
urmä sä nu aibä schimburi de cäldurä cu exte- 
riorul. 

1. Hartley [calorimetre de H.; H.s Kalori- 
meter; H.'s calorimeter; H.-féle kaloriméter; Ka- 
opHMerp Papraea]: Calorimetru alcătuit dintr'o 
serie de pereți concentrici între cari circulă apă 
de jos în sus. Un rezervor cu nivel constant dă 
posibilitatea de a se avea un debit constant. 
Gazul trece mai întâi printr'un regulator de pre- 
siune, apoi printr'un contor, și este ars în com- 
partimentul central al aparatului, printr'un bec 
Bunsen. Se măsoară temperaturile + şi t' ale apei 
la intrare, respectiv la ieșire. Când regimul perma- 
nent s'a stabilit(temperaturile sunt constante), se no- 
teazä debitul M de apă si debitul V de gaz. Căldura 
luată de masa M de apă: M(t'— t), este 
egalä cu cäldura de combustie Q a volumului V 
de gaz: Q = M(t'—t). Dacă V este volumul 
exprimat in litri si M masa de apă în kg, pentru 
fiecare m? de gaz vom avea puterea calorificä: 
1000 : M(t' — t) 

cal. V ae ro va > 

12. ~ isoterm [calorimètre isotherme; iso- 
thermer Kalorimeter; isothermal calorimeter; izo- 
termikus kaloriméter; H30TePMHYeCcKHÄ Kallo- 
PHMeTp]: Calorimetru care-și păstrează neschim- 
batä temperatura in timpul unei determinäri ca- 
lorimetrice, Ex.: calorimetrul cu ghiatá al lui 
Bunsen. V. și Bunsen, calorimetru ~. 

15. Calorimetru tip exploziv [calorimetre type 
explosif; Kalorimeter für Sprengstoffe ; calori- 
meter of explosive type; kaloriméter robbanó- 
anyagok részére; KAJIOPHMETP B3PbIBHOTO rana). 
Expl.: Calorimetru special pentru mäsurarea can- 
titätilor de căldură rezultată prin combustia 
pulberilor sau din detonatia explozivilor. Pri- 
meste, in interior, bomba calorimetricá. 

14. Calorimetru, echivalentul în apa al unui ~. 
V. Echivalent în apă al unui calorimetru. 

15. Calorimetrului, constanta ~. V. sub Echi- 
valent în apă al unui calorimetru. 

16. Calorizare [calorisation; Kalorisierung; ca- 
lorizing; kalorizäciö; kaJnopu3anna]. Mefl. V. 
Alitare. 

17. Calorizator [calorisateur; Wärmeaustau- 
scher; calorisator; melegcseréló; KaNOpH3aTOp], 
Ind. alim.: Schimbätor de cäldurä pentru incälzi- 
rea apei sau a sucului zaharat in instalația de 


` 


difuzoare. Fiecare difuzor este ¡egat in circuit cu 
cäte un calorizator. V. si sub Difuzor. 

1. Calotä [calotte; Kappe; calotte; kupola- 
süveg; KaJl0oTTa]. Geom.: 


Parte dintr'o sferä obfi- 
nutá prin tăierea sferei 
cu un plan. Diametrul 
sferei, perpendicular pe E 


plan, infeapä in C'e- Fig. 42. Calotă sferică. 
stetul ei. Distanţa dintre (în stânga). 
creștet și plan este înăl- 
timea calotei. Dacă h e înălţimea calotei, r raza 
sferei și a raza bazei calotei, volumul ei este 
V=+rh (3 a +°) =5nb* (3 r—h), iar aria laterală 
este M = 2nrh. 

2. Calotă [calotte; Kalotte; calotte; gömb- 
süveg; Bepx cctbeponjambHoro Kynona]. Arh.: 
Boltä cu intradosul in formä de calotä sfericä. 

3. Calotă [calotte; Gewölbekappe; calotte; 
súvegboltozat; KAJOTTA, Kpyrulbiă CBOM]. Cs.: 
1. Boltá de tunel. — 2. Partea superioará a ex- 
cavafiei, care se executá prin märirea galeriei 
de crestet. 

4. Calotá [calotte; Kalotte; calotte; súveg; 
kanorTa]. Geol.: Formă de teren care rezultă 
din actiunea eroziunii asupra unei regiuni cu 
structura monoclinalä, avänd panta conformä cu 
inclinarea stratelor si in care o formatie mai nouä 
este circumscrisá de o formatie mai veche. Se 
deosebeste de sámburele sinclinalului, care se 
întâlnește in regiuni cutate și care are o proiec- 
ție pe plan orizontal egală cu a calotei. 

s. Calotă [calotte; Haube; hood; süveg; 
KpbIllIKka AbIMOBOH TpyÓbI]. Mș.: Piesă com- 
ponentä montatä deasupra cosului de evacuare 
a gazelor. , 

o. Calotă [calotte; Haube, Kuppel; dome; 
kupola; KyNOA, KOJIMAK. miem]. Ms.: Piesă de 
masinä sau de instalație, asemănătoare cu calota 
unei sfere. Exemple: 

7. ~ de dom [calotte de döme; Domkuppel, 
Domhaube; dome cap, dome cover; göz-kupola; 
KPBIIIKA CyXofapHHKa HJIH ITAPOBOTO KOTNA]. 
Ms.: Partea cea mai de sus, bombatá, a domului 
cäldärilor de abur. Sin. Capac de dom. 

8. ~ rosie [calotte rouge; Glühkopf; hot bulb; 
izzófej; KaHJIbHbIM map]. V. Cap de aprin- 
dere. 

». Calotă de turelă [coupole; Kuppel, Ring- 
wulst; cupola; kupola-süveg; Kynom GponeBoii 
Gamnu). Tehn. mil.: Partea superioară, rezistentă 
la lovituri, a unei turele. 

10. Calpionella. Paleont.: Protozoar fosil, cu 
un test chitinos, de forma unei mici butelii. E un 
microfosil caracteristic pentru faciesurile pelagice 
ale Valanginianului și, mai ales, ale Tithonicului. 
Calpionella alpina e o specie cunoscută în Alpi, 
iar Calpionella carpathica e cunoscută din Titho- 
nicul din Carpaţii noștri. 
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12. Cälfun [bas; Strumpf; stocking, sock; ha- 
risnya; YyJIOK]. Ind. fär.: 1. Incälfäminte pentru 
acoperirea picioarelor si a gambelor, confectio- 
natá din láná, din bumbac, etc. — 2. Ciorap. 

13. Călțunași [capucine; Kapuzinerkresse; In- 
dian cress, garden nasturtium; sarkantyuka; Ka- 
NYWHH, HacTypuna]. Hort.: Tropaelium majus, 
familia tropeolaceelor. Plantá anualä si vivace, 
erectá, urcátoare sau atárnátoare, cultivatá pentru 
florile ei mari, de coloare galbenä-aurie, cu miros 
de piper. Se cultivä in ghivece gi in vase suspen- 
date la balcoane și ferestre. Se înmulțește prin 
seminfe puse in ghivece gi apoi prin transplantare. 

14. Cälugär [vanne d'étang; Teichmönch; shut- 
off, sluice-board; vizszabályozó; 3AarnopHo-BblI- 
NyCKHOH UNMOSHBIH mur]. Pisc.: Dispozitiv 
pentru menținerea și evacuarea apei din elestee 
constând dintr'un corp paralelepipedic vertical 
de lemn, de beton sau de zidărie, prelungit în 
aval de un altul 
orizontal si for- 
mând tubul de 
scurgere a apei 
(fig. 43). In corpul 
vertical,un gir de 
vanete verticale 
suprapuse, alune- 
când in falfuri, Fig. 43. Călugăr. 
permite să se men- a) vanete; b) grătar; c) fundul 
țină nivelul de apă 
dorit, coborîndu-l 
la nevoie. La pescuirea făcută prin golirea com- 
pletă a eleșteului, vanetele se înlocuesc cu site 
sau cu grătare, cari opresc ieșirea peştelui. Cel 
mai bun este tipul de călugăr mixt, la care corpul 
vertical e de lemn gudronat, iar cel orizontal, 
așezat sub dig, de beton. Vanetele sunt așezate 
pe două rânduri, ceea ce permite evacuarea pe 
la bază a apelor viciate, și nu a celor mai calde 
şi bine aerate dela suprafață. 

15. Calup 1. [moule, forme; Form; mould, last; 
minta; opma, MyJIMi, maGnoH): Piesă care 
servește ca model sau tipar în cărămidărie, în 
olărit, cismărie (calapod), etc. 

15. Calup 2. [morceau, pain, bloc; Stück, Block; 
block; darab, kocka; ÓJIOK, rimblóa, Macca]: 
Bucată masivă de material (săpun, piatră, ghiatá, 
oțel, trotil, etc.), adesea paralelepipedicä. 
Exemplu: 

11. ~ [petit pavé; Kleinpflasterstein; paving- 
stone; kiskockakö ; Öpycyarka]. Drum. : Bloc 
de piaträ naturalä durä (granit, bazalt, etc.), de 
piaträ artificialá sau de lemn, de formä aproape 
paralelepipedicä, și care servește ca element 
constitutiv al unui pavaj. Latura feței superioare 
este de 7:::10 cm, iar înălțimea (coada) de 
8:::10 cm. Fata calupurilor trebue să fie rectan- 
gulară, plană, cu muchiile regulate și paralelă 
cu baza. Feţele laterale trebue să fie simetrice 
faţă de axele pavelei, iar suprafața de bază să nu 


elesteului; d) dig. 


11. Cálfi. Ind. fär.: Resturi de cânepă sau de | fie mai mică decât 4/5 din cea de sus. Sunt fo- 


in, cari rămân după däräcire și din cari se fac! 


funii, pânză de sac, etc. 


losite la pavajul numit de calupuri, sau pavaj 
mozaic, Sin. Caláp. 
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1. Calup. Ind. fär.: Floarea care se executä 
la capätul stälpilor de constructii de case färä- 
nești. Sin. Baslic, Cáciulá, Călup, Cârlan, Măgă- 
ritä, Papuc, Talaer. 

2. Calupuri, pavaj de ~ [pavage de mo- 
saique; Kleinpflaster; tessellated pavement; kis- 
kocka burkolat; MoBanunaA MOCTOBAA]. Drum.: 
Pavaj executat din pavele mărunte (calupuri), ase- 
zate de obiceiu în arce ortogonale, dispuse 
astfel, încât la borduri arcele să se termine la 
cheie. Pavajul trebue să aibă rosturile bine fesute, 
și se lucrează, de preferință, pe o fundație de 
beton de ciment, peste care s'a așternut un strat 
de nisip de cca 3cm, dar se poate folosi și o 
fundaţie bună de macadam. Uneori calupurile se 
așază și într'un mortar de ciment. Rosturile sunt 
umplute cu mastic de bitum. Bombamentul obis- 
nuit este de 1/90:::1/100. Rezistă la un trafic de 
peste 5000 tone pe zi, si are o durată de 15:::30 
de ani. Sin. Pavaj mozaic. 

3. Căluş [chevalet; Bock; stand; bakällväny; 
croúka, IOACTABKA, KO3JIbI]. Pod.: Suport fix 
pentru podurile de echipaj sau improvizate, con- 


Fig. 44. Călușbelgian. 
a) capelă; b) trepied. 


struit pe mal și instalat prin diferite mijloace în 
axa podului, 
deosebesc: căluși de lemn rotund și căluși de 


lemn ecarisat sau cioplit. — După felul construc- 
tiei, se deose- 

besc: cälusi bel- 

gieni (fig.44), din d s 


două trepiede si 
o capelă ; cälusi 
de lemnar (fig. 
45), cu inältime 
de suport fixä si 


cu talpá; cälusi £ 


de zidar, din Fig. 45. Căluş de lemnar. 
douš picioare o a) capelă; b) contrafisä; c) talpă; 
capelă și două d) stâlp. 


contravántuiri; căluși cu culisă, formați din două 
picioare cari trec prin culise si o capelă așezată 
la înălțime variabilă, după nevoie. Din aceștia 
face parte și cälusul Birago, folosit la podul de 
echipaj cu același nume. V. și Capră. 

4. Căluş. V. sub Cosas (2). 

5. Căluș. Ind. fär.: Bustean lung, tăiat la joa- 
găr în scânduri (Oltenia). 


După materialele întrebuințate, se | 


s. Calvonigrit. Mineral.: Numele vechiu, pă 
räsit, pentru piroluzit. 

7. Calyx. V. Calix. 

s. Camä [came; Nocken; cam; bütyök, csap; 
kyjak]. Mș.: Proeminenţă cu suprafața laterală 
cilindrică, cu un profil determinat, pe o piesă 
care are suprafața laterală cilindrică circulară sau 
plană. Servește spre a ridica, pentru o anumită 
fracțiune din perioada de mișcare a piesei, o 
pârghie care se sprijine pe cama, si pentru a o 
lăsa apoi iar în contact cu suprafața de sprijin. 
Se întrebuințează fixată pe un arbore, ca organ 
de comandă a distribuţiei, mai ales la mașinile 
cu ardere internă. Dacă pârghia e legată cu o 
supapă (de admisiune sau de evacuare), ridi- 
cările și lăsările ei pe suprafaţa de sprijin des- 
chid și închid supapa pentru un timp, și anume 
printr'o mişcare determinată de profilul camei. 
Cama poate fi construită făcând un corp 
comun cu arborele, constituind astfel un arbore 
cu came, sau dintr'un disc separat, fixat prin pană 
pe arbore, formând astfel un disc cu camă. 


Fig. 46. Modul de acţionare al camelor: prin tachet cu 
cap rotunjit (stânga), prin tachet cu rotifá (mijloc) gi 
prin tachet cu ciupercă (dreapta). 

a) rotifä; b) tachet; c) resortul supapei; d) șurub de re- 
glare; e) contrapiulitá de reglare; f) ghidajul tachetului; 
9) ciuperca tachetului, 


Pentru a se evita șocurile date de așezarea 
supapei pe scaunul ei, trebue să se dea un 
anumit profil curbei de ridicare și de așezare, 
care reprezintă înălțimea ei de ridicare în func- 
tiune de timp (fig. 46). Exemple: 

9. ~ deplasabilă [came déplagable ; 
verschiebbarer Nocken; sliding cam; eltolhatö 
bütyök; CROJIPBANIHIĂ, NepeqBHeKHOH Kywak]. 
Ms.: Cama care poate fi deplasată în lungul ar- 
borelui pe care e asamblatá, pentru a se putea 
aduce, la mersul înapoi al mașinii, camele cu 
profilul cel mai potrivit in contact cu rotifa pär- 
ghiei de comandă a supapei. 

10.  oscilantă [came oscillante; Schwing- 
daumen; oscillating cam; forgö-bütyök; Kayalo- 
mica Kyıak]. Mș.: Cama care efectuează o 
mișcare oscilantá în jurul axei arborelui pe care 
este fixată. 

11. ~ reglabilă [came réglable; regulierbarer 
Nocken; adjustable cam; beällithatö bütyök, 
szabályozható bütyök; peryAHpyemblä KyJak]. 
Ms.: Camä al cärei profil poate fi reglat dupä 
nevoile distribuției pe care o comandă. De 


exemplu, spre a se obfine o admisiune mai 
mare, profilul camei poate fi modificat pentru 
o durată de acţionare mai mare, Astfel, la con- 
structia cu discuri cu came, reglarea se poate 
obtine dimensionänd cama discului cu cea mai 
micä lungime de profil si montänd-o fix pe 
arbore. Aläturi de disc se monteazä un al doilea 
disc cu camä, de acelasi profil, decalabil dupä 
voie față de primul, așa încât sá se obțină lun- 
gimea de camă dorită. 

1. Camănă [corde inférieure des filets de 
péche; Grundleine; ground rope; haläszhälö 
alsó kötele; HMAHHÄH raroBoii KaHaT PbI6O- 
JIOBHOH ceru). Pisc.: Frânghia groasă, ingreuiatä 
sau nu cu plumburi, dela marginea inferioară a 
plaselor de pescuit, când acestea sunt așezate 
vertical sau trase prin apă, 

2. Cămară [garde-manger; Speisekammer; lar- 
der, pantry; éléskamra; KJIanoBaa]. 1, Arh.: In- 
cäpere in care se pástreazá alimentele. — 2. 
Incäpere de depozitare. — 3. Incäpere (in 
trecut). 

s. Cámasá [chemise; Hemd; shirt; ing; py- 
Gaxa]. Ind. text.: Imbrácáminte de bumbac, de 
cânepă, de in sau de mătase, uneori de lână, 
etc., cu mäneci, care se poartá pe piele si aco- 
pere partea superioară a trupului, dela gât 
până aproape de genunchi. 

4. Cämasä [chemise, manteau; Mantel; case, 
casing, jacket; köpeny, palást, burok; KOWYX, 
pyGamna, kopo6ka, Kaprep]. Tehn.: Imbräcä- 
minte exterioară sau interioară a unui organ de 
maşină sau a unei piese, Când este interioară, 
serveşte, de obiceiu, drept suprafață de contact 
cu o altă piesă. Se numește după elementul de 
maşină la care se montează. Exemple: 

5. ~ de cilindru [chemise intérieure du cy- 
lindre; Zylinder-Laufmantel, Zylinderlauf; cylinder 
jacket; hengerburok, hengerpalăst; BHyTpennaa 
pyGamna uHAHHApa]. Ms.: Cäptusealä interioară 
a peretelui unui cilindru, care constitue o cale 
de alunecare pentru piston. Se confecţionează 
dintr'un material rezistent la uzură, pentru ca 
segmentii pistonului (eventual pistonul) să se 
uzeze mai întâi, fiindcă sunt mai ușor de în- 
locuit. Se montează în cilindru pentru ca, după 
uzură, să poată fi alezată de mai multe ori și 
eventual înlocuită, ¡ar blocul cilindrului, care e 
o piesă scumpă, să rămână folosibil și după 
înlocuirea cămășii. Sin. Cămășuiala cilindrului. 

6. ~ de sertar [fourreau du tiroir cylindrique; 
Schieberbiichse; valve liner, valve bush; tolattyú 
persely, tolattyü hüvely; BTyAka 30J1OTHHKa]. 
Tehn.: Manson, de obiceiu din fontă moale, 
care se introduce prin presare în interiorul 
unui cilindru de sertar și se asigură contra de- 
plasărilor. Suprafaţa interioară a cămășii con- 
stitue oglinda sertarului, După uzură, cămașa 
poate fi realezată de mai multe ori până la o 
anumită limită, după depășirea căreia se inlo- 
cuește. Cămașa este străbătută de una sau de 
două coroane de orificii, pentru admisiunea 
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şi evacuarea aburului. Sin. Cämäsuiala sertaru- 
lui. — Când cămașa este exterioară, serveşte 
pentru protectiunea mecanică, termică, etc. a 
piesei. Se numeşte fie după caracteristicele con- 
structive, fie după fluidul care o străbate: 

7. ~ de abur [chemise de vapeur, enveloppe 
de vapeur; Heizmantel; jacket, heating jacket; 
fütököpeny; napoBaa pyÖalıka]: Strat de abur 
care ocupá o incápere care inconjurä un spafiu 
ce trebue incälzit, si prin care circulä aburul 
de incälzire, 

s ~ de apă [chemise d'eau; Wasser- 
mantel; water jacket; hütököpeny; BOJAHAA 
pydanıka AJA OXJampnenHa]. Ms.: Strat de apă 
care ocupä o incäpere practicatä in blocul mo- 
tor si înconjură cilindrii, si prin care se asi- 
gurä räcirea unui motor termic sau a unui com- 
presor. 

9. Cămașă de plumb a cablului [gaine en 
plomb du cäble; Kabel-Bleimantel; cable lead 
sheath, cable lead covering; a käbel ölomburko- 
lata; cunnoBaa oGonouna kabenn]. Elt.: Teacá 
protectoare de plumb, care acopere conductele 
izolate ale cablurilor electrice grele. E con- 
tinuá și se execută prin presiune, fără cusături 
sau lipituni. 

10. Cámáguialá [découverte, mort-terrain; Ab- 
raum; shelf, barren rock, earth roof; felfedés; 
nycrad nopoxa, OÓJOMOYHAA nopona).Mine: 
Strat de piatrá alteratá (desagregatá) care in- 
veleste, in general, masivele de piatrá din ca- 
riere, Cänd se incepe exploatarea carierei, se 
îndepărtează și se cercetează, pentru a se ob- 
fine indicaţii asupra comportării rocei fafa de 
agenții agresivi. 

u. Cámáguiala cilindrului. 
cilindru. 

12. ~ sertarului. V. Cämasä de sertar. 

13. Cambium [zone génératrice; Cambium; cam- 
bium; kämbium; kaMGnii). Agr.: Țesutul din zona 
generatoare, care asigură creșterea secundară 
în grosime a tulpinei și a rădăcinii, ca și vin- 
decarea rănilor și sudarea la altoire cu port- 
altoiul. 

14. Cambrian [cambrien; Kambrium; cambrian; 
kâmbrium ; KaMOpuiickuii nepuoAx]. Geol. : 
Prima perioadă geologică cu forme organizate, 
care prezintă un interes stratigrafic. In Cambrian 
sunt cunoscute arheociatidele, brahiopodele ne- 
articulate și trilobiţii (Olenellus, Paradoxides, 
Olenus). Cuprinde următoarele etaje: Georgianul 
(strate cu Olenellus), Acadianul (strate cu Pa- 
radoxides) şi Potsdamianul (strate cu Olenus). 

15. Cambrurá de lentilă [cambrure de lentille; 
Linsen-Durchbiegung; lens flexure; lencse äthajläs; 
H3rHO JIMH3BI]. Fiz.: Produsul lui 1/2 (după 
Chrétien), respectiv al diferenţei (n—1) dintre indi- 
cele de refractiune n al materialului lentilei şi uni- 
tate (după' Schwartzschild), prin suma algebrică 
a curburilor celor două fețe ale lentilei, con- 
siderate pozitive când centrele de curbură ale 
fetelor se găsesc într'o anumită parte a axei 
optice. Se exprimă în dioptrii. 


V. Cámasá de 
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1. Cambuzä [cambuse; Proviantkammer; laza- 
rette, tween-decks store room; éléskamra; KaM- 
Oy3, IPONOBONBCTBEHHAA CY AOBAA KJIAHOBAA]. 
Nav.: Magazie la bordul navelor, așezată, in 
general, sub punte şi în locuri cari au tempe- 
ratură constantă, în care se păstrează și de 
unde se distribue proviziile pentru echipaj si 
călători. 

2. Cambuzier [cambusier; Bottelier; steward's 
mate; élelmezési fönök; CyAOBbIH KanoBIunk]. 
Nav.: Persoana care administreazá, pe o navä, 
cambuza (depozitul de alimente), 

3. Camee [camée; Kamee; _cameo; käma, 
faragott dombormüv kő; kaMea]. Artă: Piatră 
fină, de varietate tare, împodobită cu o figură 
sau cu un motiv decorativ, executat în relief. 

4. Cameră [chambre; Zimmer; room, chamber; 
szoba, kamra, fülke; KOMHaTa, TIOMeIIeHHe, 
kamepa]: 1. Incäpere de locuit, intr'un imobil. 
— 2. Sală cu destinație specială, la tribunal. 
Ex.: Cameră de Consiliu, Cameră de deliberare. 
— 3. Local in care se întrunesc adunările legis- 
lative, Ex.: Camera deputaţilor, etc. — 4. Incä- 
pere cu o destinatie bine definitá. Exemple: 

5. Cameră Aschenbrenner [chambre aéropho- 
togrammétrique A.; A.-sche Mehbildkamera; A.'s 
aero-photogrammetric camera; A.-fele kamra; 
apo orTorpammerpahyeckaa kamepa AmeH- 
ÖpenHepa]. Fotgrm.: Cameră aerofotogramme- 
tricá multiplá, cu 9 camere simple, respectiv cu 
nouá obiective fotogrammetrice, construitá pentru 
a mári capacitatea de fotografiere prin márirea 
zonei terestre care poate fi înregistrată de o 
fotogramă aeriană dată de această cameră. 

6. Cameră auto. V. sub Cameră de aer. 

7. Cameră auxiliară [chambre auxiliaire; Luft- 
speicher; auxiliary chamber; mellék-légkamra; 
BCHOMOTATeNbHaA kamepa]. Ms.: Cameră de 
aer situată in 
culasa unor anu- 
mite tipuri de 
motoare Diesel, 
în legătură, prin- 
t'un canal, cu 
cilindrul. Injec- 
torul e așezat în 
afara camerei si 
proiectează com- 
bustibilul în ca- 
meră, unde în- 
cepe arderea 
(fig. 47). Une- 
ori e situată 
chiar in capul 
pistonului. Sin. 
Cameră de acu- 
mulare de aer. 


Fig, 47. Motor Diesel cu cameră 


s. Cameră a- auxiliară. 


Push 1) injector de combustibil motor; 
vi a eil 
sa anca 2) camerá de combustie; 3) supapä 


aérienne;Flieger- de reglare a aerului; 4) cameră 
kammer; aerial auxiliară, 
photographyc apparatus; repülögep fenykepeză 


kamrája;  aBnannonHaa dororpabuyeckan 
Kamepa (anmapat)]. Fotgrm.: Cameră fotogra- 
fică specială care servește la luarea de foto- 
grafii din avion. 

9. Camera cärmei [timonerie ; Ruderhaus ; 
wheel-house ; kormány fülke; IITYpBalbHas 
pyÖka, pyneBaa pyOxa]. Nav.: Cameră con- 
struită pe puntea cea mai înaltă a vasului, în care 
se instalează roata cârmei şi unde stă timonierul 
care manevrează cârma. 

10. Cameră clară [chambre claire; Zeichen- 
apparat; camera lucida; fénykamra, optikai rajzoló- 
múszer; ACHaA KaMepa]. Fiz.: Dispozitiv optic 
care se poate a- 
șeza deasupra o- 
cularului unui mi- 
croscop, întrebuin- 
tat pentru repro- 
ducerea prin de- 
sen a unui pre- 
parat microscopic. 
Permite observa- 
rea directá a ima- 
ginii văzute prin 
microscop si ob- 
servarea imaginii, Fig. 48. Camerä clarä Nachel, 
prin dublă refle- 2) ocularul microscopului; b) pris- 
xiune, a hártiei de mele camerei clare; c) ecran co- 
desen, obținută lorat; d) desen. 
fie cu ajutorul unei prisme cu secțiunea in pa- 
ralelogram (cameră clară Nachet) fie cu o 
oglindă si un cub Abbe (cameră clară Abbe). 
V. Abbe, cubul ~. Servește și pentru executa- 
rea desenelor obișnuite, nu numai în microsco- 
pie (fig. 48). 

11. Cameră cu aer [chambre ä air; Luftkammer; 
air space; a tojás légtere; BO3AyIIHOe Mpo- 
cTpancTBo). Agr.: Gol care se formează cu timpul 
intr'un ou, la capătul lui obtuz, între cele două 
membrane de sub coaja lui, și în care pă- 
trunde aerul. 

12. Cameră cu ceață [chambre de détente; 
Nebelzimmer; cloud chamber; ködkamra; Ty- 
MaHHaA, AbIMOBaA KaMepa]. Fiz. V. Wilson, 
cameră ~. 

13. Cameră de acumulare de aer. V. Cameră 
auxiliară, 

11. Cameră de aer 1. [chambre ă air; Luft- 
schlauch des Reifens; inner tube; légtómló; 
BHYTPeHHAA BO3AYIIHAA TpyÓka HIM Ka- 
mepa]. Auto. : Element al pneului, alcătuit din- 
tr'un tub de cauciuc in formă de tor, cu pereţi 
relativ subțiri și uşor deformabili, în care se in- 
troduce aer sub presiune, printr'un orificiu cu 
supapă de întoarcere (cu bilă). Pe roată, ia 
forma anvelopei. Sin. Cameră auto. 

15. ~ de aer 2. [réservoir d'air, cloche d'air; 
Druckwindkessel; air chamber; szélkazán; HarHe- 
TaTeJIbHbIM HJIH HaNOpHEIIĂ BO3AYIUHbIH KOJI- 
nak]. Mș.: Rezervor metalic cu pereții rezistenți, 
situat pe conducta de refulare a unei pompe 


hidraulice cu piston, la iesirea din pompä; in- 
magazineazá aer sub presiune, cu rolul de a 
atenua socurile si loviturile de berbec, asiguränd 
o curgere continuă a apei. Sin. Cameră pneu- 
matică, Recipient de aer, Cazan de aer, Clopot 
de aer. 

1. Camerăde 
aer 3.[chambre á 
air; Luftkammer; 
airchamber; lég- 
kamra; BOBAYIII- 
Haa  KaMepa]. 
Ms.: Cameră si- 
tuată in culasa 
unor anumite ti- 
puri de motoare 
Diesel, în comu- 
nicatie cu cilin- 
drul si pliná cu 
aer de rezervá 
pentru alimenta- 
rea cu aer a ar- 
derii in cilindru, dupá aprindere (fig. 49). 

2. Cameră de amestec 1. [chambre de mé- 
lange; Mischkammer; mixing chamber; keverö-ter, 
keverö-kamra; Kamepa OOpa30BaHHA CMECH, 
KaMepa cmemenna]. Ms.: Incäpere a carbura- 
torului, care comunică într'o parte cu camera de 
nivel constant, iar in cealaltä parte cu filtrul de 
aer, si in interiorul căreia se realizează amestecul 
de combustibil și aer, care e aspirat apoi în 


Fig. 49. Motor Diesel cu cameră de 
aer laterală. 

1) injector de combustibil motor; 2) ca- 

meră de aer; 3) cameră de combustie. 


cilindru. In ea se găseşte jiclorii, difuzorul și! 


` fluturașul (vana-fluture, obturatorul), (v. fig. sub 
Carburator). Sin. Cameră de carburatie. 

3. ~ de amestec 2. [tuyere de mélange; 
Fangdiise, Mischdiise; combining nozzle; keverö-, 
porlasztö-csö; CMEIIHBal0lIee HJIH CMECH- 
TeIbHOE coro]. Ms.: Incápere în care se reali- 
zeazä, într'un injector aspirant sau neaspirant, 
amestecul aburului care a fost admis prin trom- 
peta convergentá a injectorului, cu apa adusá 
in injector, pentru ca acest amestec sá pátrundá 
apoi in divergentul injectorului si sá fie refulat 
spre cäldarea de abur (v. fig. sub Injector). 

4. Camerä de apä 1. [chambre d'eau; Wasser- 
raum; water chamber; vizhútó tér; BOJNAHAaÁA 
kaMepa, BOAAHOE MPOCTPaHcTBO]. Ms.: Incă- 
pere din jurul cilindrilor, prin care circulă li- 
chidul de rácire al unei masini termice rácite 
cu apá. 

5 ~ de apă 2. [collecteur d'eau; Wasser- 
kammer; header; vizkamra; BONOCÖ6OPHHK, KOJI- 
JIeKTOPp]: Cameră prismatică, cu adâncimea de 
150:*:300 mm, în care se racordează ţevile fier- 
bátoare ale căldărilor cu țevi de apă de mică 
inclinafie. Se montează fie la ambele capete ale 
ţevilor de apă, fie numai la un capăt, și se 
leagă, prin tuburi de comunicație, cu corpul 
cilindric al căldării, iar la partea de jos are un 
colector de nomol. Servește drept colector pen- 
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tru apa care se vaporizează în ţevile fierbătoare, 
ameliorând mult circulația apei în căldările cu 
circulație naturală. După sistemul de construcţie, 
deosebim: 

6. ~ de apă, dintr'o singură bucată [collec- 
teur d'eau d'une seule pièce; Grobwasserkammer, 
einteilige Wasserkammer; single header; közös 
vizkamra; OAHOKaMepHblii BOJOCÓOPHHK, KOJI- 
JIeKTOP]. Mș.: Cameră de apă, construită dintr'o 
singură bucată. E formată din table cu marginile 
nituite sau sudate. Pereţii camerei se consoli- 
dează prin antretoaze. Ţevile fierbătoare sunt 


OD 


SoS SOS 


Cameră de apă, dinir'o singură bucată, 
cu pereții nituifi. 
a) țeavă fierbătoare; b) antretoazá; c) nit. 


mandrinate in peretele camerei, în dreptul te- 
vilor fiind, pe peretele opus, o gaură cu capac, 
prin care se face montarea și curățirea ţevilor 
(fig. 50 si 51). 


F.g. 51. Cameră de apă, dintr'o singură bucată, 
cu pereții sudafi, 
a) antretoaze; b) țeavă fierbätoare; c) capac de vizitare. 


7. ~ de apă, secfionalä [collecteur d'eau 
sectionné, collecteur d'eau á compartiment; Teil- 
wasserkammer, Sektionalwasserkammer; divided 
header; osztott vizkamra; CeKIHOHHBIH KOJI- 
JIeKTOP (napoBoro KoTJ1a): Cameră compusă din 
mai multe secțiuni alăturate (elemente), fiecare 
secțiune purtând câte un rând vertical de țevi fier- 
bătoare. Forma camerei este șerpuită, construită 
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dintr'o singură bucată cu lățimea secțiunii de 
120:::160 mm, cele 7:::10 jevi ale unui element 
fiind așezate în zig-zag. Ele- 
mentele au, pe suprafețele 
lor de contact, garnituri cari 
închid ermetic golurile inter- 
sectionale. Prin secfionarea 
camerei, apa din căldare este 
împărțită într'o serie de fasii 
paralele, cari formează toate 
un circuit închis prin corpul 
cilindric al căldării. Prezintă, 
față de camera dintr'o singură 
bucată, avantajul unei mari 
siguranfe în serviciu, dând, în 
același timp, o bună circulație 
naturală a apei de vapori- 
zare (fig. 52). 

1. Cameră de captare 
[chambre de captage; Fas- 
sungsanlage; works for water 
supply; foglalómú; coopyme- 
HHe AIA KalntTama BOABI). 
Canal.: Constructie de zidárie 
cu perefii etansi, de obiceiu 
subteranä si cät mai aproape 
de locul de apariţie al unui 
izvor, cu rolul de a capta Fig. 52. Cameră de 
apele, a le feri de infectare apă, sectional’. 
prin amestecul cu ape străine a) țeavă fierbătoare; 


si a le ținea la dispoziție 4) tub de legătură.| 


pentru consum. 

2. Cameră de carburafie. V. Cameră de 
amestec (1). 

3. Cameră de cocs [chambre ă coke; Koks- 
kammer; coke chamber; kokszolö kamra; KOKCO- 
BaJIbHaA kamepa]. Ind. petr.: Cameră în care se 
face cocsificarea reziduului provenit din camera 
de reacție, în cazul instalaţiilor de cracare ter- 
mică. O instalație poate dispune de mai multe 
camere de cocs (v. fig. sub Dubbs, procedeul 
de cracare ~). 

4. Camerá de comandá [chambre de com- 
mande; Schalttafelraum; control chamber, switch 
room; figyelő és kapcsoló helység; pacnpeze- 
JIHTEJIbHbIÄ, KOMMYTALHOHHBIH 3aJ1]. Elt.: In- 
cápere specială într'o centrală termo- sau hidro- 
electricä, in care se centralizează, se suprave- 
ghiază si de unde se comandă, in mod automat, 
activitatea întregii instalații. 

5. Cameră de comandă [poste de commande; 
Kommandoraum; command post; parancsnoki 
fülke; KOMaHAHbIH MOCT]. Tehn. mil.: Incäpere 
intr'o lucrare de fortificație, din care se efec- 
tueazä conducerea. Ea dispune de legäturi tele- 
fonice, opfice, acustice sau prin radio, cu came- 
rele de tragere si cu observatorii proprii, cu lu- 
crärile vecine si cu eselonul superior. Poate fi 
la nivelul solului, sau subteranä. 

6. Cameră de combustie [chambre de com- 
bustion; Brennraum, Verbrennungsraum, Feuer- 


raum; combustion chamber; égési tér; kamepa 
CTOpPaHHA, kamepa BOCIIIAMEHeHHA). Ms.: 1. 


Pai 


il 


Fig. 53. Diferite forme de camere de combustie, 
la motoare cu explozie. 
| A) şi B) bujii; a) cameră de combustie cu două bujii în 
culasa cilindrului; b) cameră cu o bujie în culasa ci- 
lindrului și cu una laterală; c) cameră cu o bujie în axa 
culasei cilindrului; d) cameră cu o bujie montată lateral 
în culasa cilindrului (sistem Ricardo). 


Spaţiul în care se aprinde amestecul motor, la un 
motor cu ardere internă. Este cuprins între culasă 


Fig. 53 a. Motor Diesel cu injecție directă. | 
1) injector de combustibil motor; 2) cameră de com- 
bustie. . 


si piston, in momentul cánd pistonul se gäseste 


in apropierea punctului mort superior (fig. 53 si 
53 a). Forma camerei variazá dupä diferitele tipuri 


de motoare: la motoarele cu explozie are aproape 
totdeauna forma de calotă sferică, iar la motoarele 
cu injecție, o formă care asigură un amestec cat 
mai omogen al combustibilului motor cu aerul. 
La unele motoare, pentru a se mări camera de 
combustie, pistonul este concav la partea supe- 
rioară. Sin. Cameră de ardere, Cameră de ex- 
plozie, Cameră de injecție directă. — 2. Spaţiul 
limitat de pereţi, in care se petrece arderea, în 
focarul unei căldări de abur (v. sub Focar). — 3. 
Incăperea cuprinsă între placa tubulară si o boltă 
de cărămidă așezată transversal în cutia de foc 
la anumite locomotive, pentru ameliorarea com- 
bustiei printr'un amestec cât mai intim al gazelor 
de combustie cu aerul. Se foloseşte, în special, 
la locomotive cu focare cu suprafețe mari de 
grătar; mărește suprafața directă de încălzire, cea 
mai activă pentru vaporizare. 

1. Cameră de combustie pentru reactoare 
[chambre de combustion pour réacteurs; Verbren- 
nungskammer für Reaktoren; combustion chamber 
for reactors; reaktoros égési kamra; Kamepa 
BOCILIAMEHEHHA AJA PeakTopoB]. Ms.: Cameră 
construitá din materiale rezistente la cáldurá, in 
care se produce arderea combustibilului la pro- 
pulsoarele cu reactiune. Camera poate fi inelarä, 
in jurul axului reactorului, sau multiplá, in formá 
de butoiase. Prin niste deschideri poate intra aer 
primar pentru combustie, si aer secundar pentru 
rácirea gazelor si completarea combustiei. In 
ultimul timp se incearcä folosirea ceramicei ca 
material refractar pentru cáptusirea peretelui 
camerei. V. si sub Atodid. 

2. Camerá de detentá [chambre de détente; 
Entspannungsraum; expanding chamber; nyomás- 
csökkentö tér; kamepa paspsıkeHHn]. Ind. petr.: 
Cameră in care trece, în instalaţiile de cracare 
termică, reziduul din camera de reacție. Trecerea 
este însoțită de o scădere de presiune, care pro- 
voacă evaporarea părților mai ușoare. In felul 
acesta, reziduul din camera de reacție nu sufere 
o cocsificare prea intensă. Se întâlneşte la insta- 
latiile Dubbs. Sin. Cameră de flashing (v. fig. 
sub Dubbs, procedeul de cracare =). 

3. Cameră de distribuţie [chambre de distri- 
bution; Schieberkasten; distributing box; göz- 
szekrény; pacnpenenHTtenbHast kopo6ka]. Ms.: 
Incäperea in care se miscä sertarul masinii si de 
unde aburul e distribuit de o parte sau de alta 
a pistonului. Sin. Camera sertarului. 

4. Camerä de echilibru [chambre d'équilibre; 
Freispiegelwasserschloß; hydraulic accumulator; 
szabad vizszinü kiegyenlitö medence; BONOHA- 
nopabiú pesepByap]. Hidr.: Incäpere cu func- 
țiunea de tampon hidraulic într'o instalaţie hidro- 
electrică, situată între canalul de aductie cu 
scurgerea liberă, si conducta forțată. La pornirea 
turbinelor, ea debitează apă suficientă în con- 
ducta forțată și, prin închidere, permite vizitarea 
acesteia. Sin. Castel de apă. 
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5. Cameră de ecou [chambre d'écho; Hall- 
raum; echo studio; visszhangkamra; 9X0-CTyXHA]. 
Cinem.: Incäpere, în studiourile pentru inregis- 
trări sau transmisiuni sonore, în care se stabilește 
o anumită reverberatie prin echiparea adecvată a 
suprafețelor cari reflectă sunetul. Sin. Cameră de 
reverberatie. 

6. Camera de egalizare [chambre de com- 
pensation;  Ausgleichskammer; compensation 
chamber; hökiegyenlitökamra; KOMITEHCAIHOH- 
Haa Kamepa]. Metl.: Porfiunea din cuptorul 
de incálzire a lingourilor, in care stá materialul 
până la uniformizarea temperaturii in toată 
masa lui, 

7. Camerá de emisiune. V. Camerá de eva- 
cuare. 

s. Cameră de evacuare [chambre d'échappe- 
ment; Austrittskammer; exhaust chamber; ki- 
ömlö-kamra; kamepa Bbimycka]. Ms.: Camera 
in care se adună agentul motor folosit într'o 
mașină, înainte de a fi condus la evacuare. Sin. 
Cameră de emisiune. 

9, Cameră de expansiune [chambre de dé- 
tente (de Wilson); Nebelkammer (nach Wilson); 
expansion chamber of Wilson; ködkamra; nena- 
PHTeNbHaA Kopo6ka (kamepa)]. V. Wilson, 
cameră ~. 

10. Cameră de explozie 1. [chambre d'explo- 
sion; Löschkammer; explosion chamber; kisülési 
tér; KaMmepa B3pbIBOB], Elt.: Incäpere care în- 
conjurä contactele unui intreruptor electric si 
care suportä suprapresiunea datoritä formärii ar- 
cului electric și favorizează stingerea lui, adică 
mărește puterea de ruptură a intreruptorului. Sin. 
Cameră de stingere. — 2. Ms.: V. Cameră de 
combustie. 

1. Cameră de flashing. V. Cameră de de- 
tentă, 

12. Cameră de fum [boite ă fumee; Rauch- 
kammer; smoke box; füstter; AbIMOBaA KOpoÓka]. 
Ms.: Parte componentă a căldării unei locomo- 
tive sau a unui vas maritim, în care se strâng ga- 
zele provenite din arderea combustibilului în 
focar, înainte de îndrumarea lor spre coș; în 
această parte se găsește si supraincälzitorul. 
Cutia de fum trebue închisă etanș, fiindcă în in- 
teriorul ei există o depresiune de numai 
50:::200mm și orice pătrundere de aer ar 
anihila-o, împiedecând tirajul și favorizând ar- 
derea particulelor de cărbune antrenate in inte- 
riorul ei.  Etanșeitatea e asigurată printr'o ușă 
metalică, de obiceiu circulară, care are, in in- 
terior, o contraplacä de protecfiune fixatá prin 
6:::8 zăvoare așezate la periferia ușii. Usa se 
rotește în jurul unei axe verticale, laterală. Sin. 
Cutie de fum. 

1s. Cameră de gazare [chambre de gazage; 
Gaskammer; gas chamber; gázkamra; ra3oBaa 
kamepa, KaMepa AIA OKYPHBaHHA ra3om]. 
1. Agr.: Cameră închisă ermetic, construită din 
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beton, din cärämidä sau din lemn (in general de 
cca 24 m?), in care se poate gaza dintr'o datá, 
pentru deparazitare cu acid cianhidric sau cu alt 
insecticid gazos, un număr mare de puieti de 
pomi. — 2. Incáperea din subsolul unei magazii 
cu silozuri, care se poate închide ermetic şi care 
conține instalația necesară trimiterii gazelor to- 
xice, prin conducte, în celulele de gazare. — 3. 
Tehn. mil.: Incäpere închisă etanș, care servește 
pentru exerciții sau pentru experiențe cari se 
fac într'o atmosferă gazată. 

1. Cameră de împrumut. V. Groapă de îm- 
prumut. 

2. Cameră de injecție directă. Mș.: V. Ca- 
meră de combustie. 

3. Cameră de ionizare. V. 
meré de ~. 

4. Camerá de lucru [chambre de travail; 
Arbeitszimmer; working chamber; dolgozöszoba; 
paGouaa Kamepa (keccona)]. Cs.: Incáperea 
inferioară a unui cheson cu aer comprimat, fo- 
losit pentru săpăturile de fundație sub apă, care 
vine în contact direct cu terenul, și în care lu- 
crează lucrătorii cari execută săpătura. Suprafaţa 
camerei este egală cu baza chesonului, iar înăl- 
timea ei este de 2:::2,5m. Inainte de intrarea 
lucrătorilor, apa se evacuează cu ajutorul aerului 
comprimat. V. si Cheson. 

5. Cameră de mină [chambre de mine; 
Sprenakammer; mine chamber; robbantó üreg; 
MHHHaA kamepa]. Mine: Gaurä mai largă de- 
cât cele de mină, lăsată uneori chiar dela con- 
structie în anumite lucrări (la poduri), unde se 
plasează încărcătura de explozie, când se dis- 
truge lucrarea. 

6. Cameră de muniții [magasin des munitions; 
Munitionsraum; ammunition magazine; lőszer- 
kamra; Mara3HH, cka GoenpnnacoB). Tehn. 
mil.: Incäpere, adesea subterană, in toate cazu- 
rile bine ferită de lovituri, în lucrările de forti- 
ficatie, folosită pentru depozitarea munițiilor. 

7. Cameră de navigație. V. Camera hărților. 

s. Cameră de nivel constant [chambre à ni- 
veau constant, cuve du flotteur, chambre du flot- 
teur; Schwimmergehäuse; float chamber; úszótok; 
NONJaBKOBaA kamepa (kapóropatopa)]. Mş.: 
Incäpere a carburatorului, in care combustibilul 
care soseste dela rezervor este menfinut la un 
nivel constant cu ajutorul unui corp plutitor, 
care se ridicä si coboará odatá cu nivelul car- 
burantului, corectându-l imediat prin închiderea 
sau deschiderea orificiului conductei de sosire 
(v. fig. sub Carburator), cu ajutorul unui ac ac- 
tionat prin intermediul unor pârghii sau al unor 
brațe, si al unor greutăți. De aici, carburantul 
este condus la jiclori. Sin. Cameră de plutitor. 

9. Cameră de oprire [chambre d'obturation; 
Sperrkammer; sealing chamber, packing cham- 
ber; zärökamra; oGTrypannonnaa kamepa]. Ms.: 
Camerä pentru reglarea presiunii in presetupa 


lonizare, ca- 


unei turbine cu abur, astfel incát sá nu intre aer, 
cänd presiunea e mai micá si sá nu iasä abur, 
cänd presiunea din presetupá e mai mare. Se 
foloseşte mai ales la treapta de înaltă presiune 
(fig. 54). 


an ' 
! Cameră te 
im 


Bue oprire 


Fig. 54. Camerá de oprire, 


10. Camerá de plutitor. V. Camerá de nivel 
constant, 

1. Cameră de praf [chambre à poussières; 
Staubkammer; dust chamber; porszivó kamra; 
TbIJIeocafovHaa kamepa]. 1. Tehn.: Incäpere 
cu pereți netezi si ușor de curatit, folosită in in- 
stalatiile de ventilaţie sau de condifionarea 
aerului, prin care acesta trece cu o vitesá cät 
mai redusä, astfel incät sá se poatá depune 
praful pe care-l conține. — 2. Tehn.: Incäpere, 
in interiorul unei magazii cu silozuri, care ser- 
veste pentru a refine si depozita praful rezultat 
din curäfirea cerealelor, spre a fi apoi indepärtat 
din clădire. — 3. Ms.: Incápere pentru depunerea 
si recuperarea prafului de cärbune sburätor la 
cäldärile de abur cu ardere de cärbune pulve- 
rizat. Depunerea se poate efectua prin decantare, 
printr'un sistem de sicane celulare, prin ciclon, 
prin filtre cu actiune electricá, prin filtre u- 
mede, etc. 

12. Cameră de prea plin [chambre de trop- 
plein; Überlaufraum, Schlabberraum; overflow 
space; tülfolyö; CJIHBHOe HIM TIePeJIHBHOE 
npocrtpanctBo]. Tehn.: Incápere pentru colec- 
tarea excesului de fluid care se scurge printr'o 
conductă specială, dintr'un rezervor umplut peste 
limita admisibilă. 

13. ~ de prea plin a injectorului [chambre 
de trop-plein de l'injecteur; Uberlaufraum des 
Injektors; injector's overflow space; az injektor 
túlfolyó kamrája; CJIHBHOe MPOCTPAHCTBO HH- 
HekxTopa]. Ms.: Incăpere anume amenajată la 
injectoarele de abur, între extremitatea trompetei 
convergente (pe unde pătrunde aburul) și în- 
ceputul trompetei divergente. Prin conducta care 
este în legătură cu această cameră se scurge 
excesul de abur și de apă, înainte de amorsarea 
injectorului (v. fig. sub Injector de apă). 

14. Cameră de precombustie [chambre de 
précombustion; Vorverbrennungskammer; pre- 


combustion chamber; elóégési ter; IpocTpaHCTBO 
ANA npegkamepHoro ropeHHA, npenkaMepa, 
dopramepa]. Mș.: PH 

Cameră situată in 
culasa anumitor ti- 
puri de motoare 
Diesel, în comuni- 
catie prin canale 
cu cilindrul. Injec- 
torul este montat în 
cameră, în partea 
opusă canalelor de 
legătură cu cilindrul. 
Prin arderea unei 
părți din combusti- 
bilul injectat în ca- 
mera de precom- 
bustie se produce 
o márire a presiunii 
si deci o antrenare 
sub presiune a pár- 
tilor de combustibil 
si aer în cilindru 
(fig. 55). Este un 
caz particular de antecamerá de motor Diesel. 

1. Cameră de reacţie [chambre de reaction; 
Reaktionskammer; reaction chamber; reakciös 
kamra; peakTHBHaáa KaMepa]. Ind. petr.: In- 
cáperea unei instalații de cracare termică, in 
care ajunge materia primä dupä ce a fost incäl- 
zită in cuptor. In camera de reacţie se produc 
reacțiile de descompunere termică prin cari se 
formează produsele de cracare. Este o piesă 
anume construită, sudată electric și tratată termic 
(v. fig. sub Dubbs, procedeul de cracare ~). 

2. Cameră de recepție [chambre de recep- 
tion; Empfangsraum; receiving house; gyűjtő kamra; 
TIPHEMHUK]. Ind. petr.: Incăperea unei instalații 
de distilare in care se face recepţia produselor 
rezultate. Cuprinde lanternele în cari curg disti- 
latele, îndreptate apoi spre depozitare. 

3. Cameră de regie tehnică [cabine de regie; 
Regieraum; chamber for sound mixing; hang- 
vegyitö kamra; pemnccypnaa kaMepa (KHHO)]. 
Cinem.: Camerä in care se executä controlul si 
amestecul convenabil al curenfilor rezultați din 
actiunea diferitelor surse sonore cari inträ in 
compunerea unuj program acustic (radio. inre- 
gistrare cinematograficä, inregistrare pe disc). 

4. Cameră de reverberafie. V. Cameră de ecou. 

5. Cameră de rezerve [logement des hom- 
mes; Mannschaftsraum; soldiers' quarters; legeny- 
ségi szállás; nomemenne (yÖ@IKHINE) JIA OT- 
AbIxa pe3epBHbIX uacreii]. Tehn, mil.: Incă- 
pere, adesea subterană, a unei lucrări de fortifi- 
cafie, înzestrată cu tot confortul necesar pentru 
adăpostirea și odihna rezervelor. 

6. Cameră de sertar. Ms.: V. Cameră de 
distribuție. 

7. Cameră de stingere. V. Cameră de ex- 
plozie. 

s. Cameră de supapă [chambre des soupapes; 
Ventilkammer; valve chamber; szelepkamra; 


Fig. 55. Motor Diesel cu camerä 
de precombustie. 
1) injector de combustibil motor; 
2) bujie de pornire; 3) camerä 
de precombustie; 4) camerä de 
combustie. 
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KnanaHHaa Kopo6ka]. Mș.: 
se mişcă supapa. 

9. Cameră de tragere [chambre de tirage; 
Kabelschacht; junction chamber; käbelkapcsolö 
akna; kabenbHbIä Konopen]. Elt.: Incäpere in 
care se face jonctiunea cablurilor trase prin con- 
ducte subterane. 

10. Cameră de tragere 


Incăpere în care 


[chambre de tir; 


Schiekraum; firing room; lökamra; CTPEeIBÖHIN- 
Haa kamepa]. Tehn. mil.: Incäpere așezată la 
nivelul solului, in cazemate, echipatá cu creneluri, 
afete si cu toate dispozitivele anexe. 

1. Cameră de turbulență [chambre de turbu- 
lence; Wirbelkammer; whirling chamber; örveny- 
Ms.: 


kamra; BHXpeBaa kamepal. Camerá de 
combustie situa- 
tă în culasa 
unor anumite ti- 
puri de motoare 
Diesel, legată 
printr'un canal 
de comunicație 
cu cilindrul (fig. 
56). Injectorul de 
combustibil este 
montat în pere- 


tele camerei ; i 

combustia are Fig. 56. Motor Diesel cu camerá de 
loc in ea, într'un turbulență. 

amestec foarte 


1) cameră de turbulenţă; 2) injector 
de combustibil motor; 3) bujie de 
pornire; 4) calotă incandescentă. 


omogen de aer 
și combustibil, 
asigurat de mis- 
carea turbulentä provocatä de forma camerei. 

12. Camerá de vizitä [puisard d'un tuyautage, 
puisard d'une canalisation; Einsteigschacht; inspec- 
tion shaft; buvóakna; CMOTPOBOH KOJIOA€H, CMO- 
TpoBaa maxrta]. Canal.: Construcţie de zidărie 
sau de beton sub fata terenului, servind coborirea 
in adáncime, pentru controlul si manipularea insta- 
latiilor subterane sau pentru controlul și intrefi- 
nerea canalelor de evacuare a apelor folosite. 

1. Camera filtrelor [chambre des filtres; Fil- 
terraum; filter chamber; szürökamra, Kamepa 
®HabTpoB]. Inst. san.: Incäpere metalică sau 
de zidärie, in care sunt montate filtrele pentru 
curățirea aerului, într'o instalație de ventilație 
sau de condifionarea aerului. 

14. Cameră fotografică [appareil photogra- 
phique; photographische Kamera; photographic 
camera; fényképező kamra; kamepa, ororpa- 
Qnuecknú annapar). Opt.: Incápere constitutivs 
a unui aparat fotografic. V. Fotografic, aparat ~. 

Exemple speciale: 

15. ~ fotografică de mână [appareil ă main; 
Handkamera; hand camera: kézi fenyk&pezögep; 
pyunaa Kamepa, pyunoii pororpabpnuecruii 
annapar]. Fotgrm.: Cameră fotografică intrebuin- 
tată în fotografia aeriană și acționată manual, la 
bordul avionului, de către operator. Se folosește a- 
desea în operaţiunile fotoaeriene de recunoaștere. 

16. ~ fotografică automată [appareil pho- 
tographique ă commande automatique; automa- 

32 
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tische Kamera; automatic camera; automatikus 
kényképezókamra; aBTOMaTHyeckan Kamepa 
(pororpabnyecknä annapar)]. Fotgrm.: Ca- 
meră întrebuințată in fotogrammetrie pentru în- 
registrările in serie, Are acţionare automată in 
ceea ce privește deschiderea obturatorului, si- 
multan cu schimbarea cliseului și fixarea poziției 
lui. față de obiectiv. 

1. Cameră fotografică semiautomată [appareil 
photographique semiautomatique; halbautomati- 
sche Kamera; semiautomatic camera; félautomá- 
tikus fényképező kamra; NOJIyaBTOMAaTHYecKan 
Kamepa (cbotorpaduyeckuii annapar)].Fotgrm.: 
Camera fotograficä la care o parte din miscärile 
de acţionare se fac pe cale manuală de către 
operator, iar altă parte se face pe cale meca- 
nică, automat. 

2. Cameră fotogrammetrică [appareil photo- 
grammétrique; photogrammetrische Kamera; pho- 
togrammetric camera; fotogrametrikus kamra; 
pororpammerpmieckaa kaMepa]: Cameră fo. 
tografică specială, întrebuințată in fotogram- 
metrie. Exemple: 

3. ~ fotogrammetrics costierä [appareil 
pour lever hydrographique côtier; Künstenauf- 
nahmekamera; coast-survey photogrammetric ca- 
mera; parti fényképező gép;  (Pororpam- 
MeTpHyeckan ÖeperoBan kamepa]. Fotgrm. : 
Camerä fotogrammetricá, special construitá pentru 
ridicarea coastelor maritime și oceanice. Aceste 
camere se instalează în vase de coastă amena- 
jate în acest scop. 

4. ~ fotogrammetricá cu mai multe obiec- 
tive [appareil photogrammétrique à objectifs 
multiples; Mehrobjektivkamera; multiple objec- 
tive photogrammetric camera; többlencsejü 
fényképező gép; MHOrooObeKTHBHaA (poTo- 
TpaMMeTpHueckaa KaMepa, MYJIbTHILIHKA- 
Top]. Fotgrm.: Camerä fotogrammetricá echipatä 
cu douá sau mai multe obiective, cärora le 
corespund tot atâtea clișee izolate sau un cliseu 
comun, ca de ex. la camera Aschenbrenner cu 
nouă obiective. 

5. ~ fotogrammetricá cu mai multe clișee 
[appareil photogrammetrique multiple á plaques 
indépendantes; Mehrplattenkamera ; multiple 
plate photogrammetric camera; többlemezes 
fényképező gép; MHoronnacraHuaraa (poTo- 
rpamMerpnyeckan kamepa]. Fotgrm.: Cameră 
fotogrammetricá multiplä, care foloseste clisee 
independente cari se expun simultan. In general, 
cliseele sunt dispuse in plane convergente, in 
cazul ridicärilor aerofotogrammetrice, sau in 
acelasi plan, in cazul ridicárilor geofotogram- 
metrice, 

6. ~ fotogrammetricá 
photogrammétrique multiple; Mehrfachkamera; 
multiple photogrammetric camera; többszörös 
fotogrammetrikus kamra; CJomHaa ororpaMm- 
MerTpuueckas kamepa]. Fotgrm.: Cameră foto- 
grammetricá constituitá din douá sau mai multe 
camere simple, acuplate rigid, si care permite 


multiplă [appareil 


luarea simultaná a mai multor clisee, Se intre- 
buinteazä camera fotogrammetricá dublă, triplă, 
cuadruplá, cu cinci camere, cu nouá camere, etc. 

7, ~ fotogrammetricá simplă [appareil & 
chambre unique; Einfachkamera; simple photo- 
grammetric camera; egyszerü fényképezó gép; 
npocraa pororpammerpnueckaa kamepa (C 
OAHHM OÓBeKTHBOM)]. Fotgrm.: Cameră foto- 
grammetricá cu un singur obiectiv. 

s. Camera hărților [chambre de veille; Na- 
vigationszimmer; chart room; hajó irányitó és 
térkép fülke; HABHralHOHHaA kaMepa, pyÓka). 
Nav.: Incäpere pe puntea de comandä, längä 
camera cármei, in care se găsesc hărţile, cărțile. 
si instrumentele privitoare la navigafie, in care 
se fac calculele nautice si se traseazá, pe hartä, 
drumul de urmat. Sin. Cameră de navigație. 

9. Cameră metrică [appareil photographique 
metrique; Meßkammer; measuring camera; mérő- 
kamrás fényképezőgép; MeTpHyeckan, TOYHaA 
naGoparopnaa KaMepa]. Fotgrm.: Cameră foto- 
graficá de precizie, intrebuintatá in másurátorile 
fotogrammetrice terestre sau de laborator, si 
care se caracterizează prin faptul că permite 
obținerea unei perspective centrale riguroase, al 
cărei punct principal este determinat în planul 
cliseuluj prin repere speciale. V. Indici de referire. 

10. Cameră obscură [chambre obscure, 
chambre noire; Dunkelkammer; dark room, ca- 
mera obscura; sötezkamra; kamepa o6ckypal. 
1. Foto.: Incápere, in laboratorul fotografic in 
care se fac operațiunile de preparare a plăcilor 
sensibile, developare, fixare, etc. In camera ob- 
scurá poate fi intunerec complet, sau o luminä 
rosie, sau verde de diferite nuante, dupä felul 
materialului fotografic care se prelucreazä (rosie 
pentru ortocromatic, verde pentru pancromatic, 
intunerec pentru infraroșu, etc.). — 2. Dispozitiv 
instalat într'o cameră întunecoasă, care, prin 
intermediul unei deschizături, prin care pătrund 
razele de lumină reflectate de un obiect exterior, 
permite obținerea și examinarea imaginii răstur- 
nate a obiectului, imagine formată pe un ecran 
așezat la o distanță definită. — 3. Cutie închisă, 
special construită, provăzută cu o deschizătură 
(în care este centrată, de obiceiu, o lentilă), 
prin care pătrund razele de lumină reflectate 
dela un obiect exterior, a cărui imagine răstur- 
nată se formează pe un ecran (sau clișeu), la o 
distanță stabilită. 

1. Cameră panoramică [appareil de photo- 
graphie panoramique; Rundbildkamera, Pano- 
ramenapparat; panoramic camera; panoráma- 
gép; MaHopaMmHası kamepa]. Fotgrm.: Cameră 
specialä cu care e echipat un aparat fotografic 
cu ajutorul cáruia se obtin vederi panoramice, 
cu cadru semicilindric, pe care se desfágurá 
filmul sau pelicula de expus, si cu un obiectiv 
fotografic fix sau rotitor în jurul unei axe 
verticale. 

12. Camera pompelor [chambre des pompes; 
Pumpenkammer, Pumpenraum; pump chamber; 
szivattyuter; HACOCHO@ nomempenne]. Mine: In- 


